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Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1466  din  30.12.2016 

pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind 
sistemele mici de alimentare cu apă potabilă 

Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 131  

    În temeiul art.10 alin.(3) din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea 
de stat a sănătăţii publice  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu 
modificările şi completările ulterioare, Guvernul Hotărăşte: 

1. Se aprobă  Regulamentul sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă (se
anexează). 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                 Pavel FILIP 

    Contrasemnează: 
    Ministrul sănătăţii      Ruxanda Glavan  
    Ministrul mediului                Valeriu Munteanu 

    Nr. 1466. Chişinău, 30 decembrie 2016. 

Aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1466

din 30 decembrie 2016 

REGULAMENT SANITAR 
privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă 

I. Noţiuni generale şi domeniul de aplicare 
1. Regulamentul sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă (în continuare –

Regulament), este elaborat în baza Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea 
de stat a sănătăţii publice, Legii nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă şi în 
conformitate cu prevederile Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin 
Hotărîrea Guvernului nr.934  din 15 august 2007. 

2. Prezentul Regulament stabileşte cerinţe de sănătate publică faţă de calitatea apei, alegerea
locului de amplasare, amenajare şi exploatare a instalaţiilor de captare, acumulare şi distribuire a 
apei, precum şi a teritoriului aferent. 

3. Regulamentul are ca scop reglementarea asigurării alimentării cu apă potabilă sigură a
populaţiei din comunităţile mici, prevenirii şi lichidării poluării posibile a sistemelor mici de 
alimentare cu apă potabilă. 

4. Regulamentul se aplică sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă, în stare funcţională sau
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proiectate, care furnizează mai puţin de 200 m3 în medie/zi sau care deservesc comunităţi mai mici 
de 2000 persoane şi servesc pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei în apă potabilă şi menajeră.  

5. Regulamentul nu se aplică sistemelor publice de alimentare cu apă potabilă cu o capacitate
mai mare de 200 m3/zi sau care deservesc mai mult de 2000 persoane, care cad sub incidenţa 
Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15 
august 2007. 

6. Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru toate organizaţiile şi persoanele
care au în posesie sau sînt responsabile de gestionarea sistemelor mici de alimentare cu apă 
potabilă. 

7. Controlul respectării îndeplinirii prezentului Regulament se efectuează de către centrele
teritoriale de sănătate publică, în conformitate cu Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind 
supravegherea de stat a sănătăţii publice. 

8. În sensul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc astfel:
    clorinarea apei – procedeu de dezinfecţie a apei cu utilizarea substanţelor clorigene şi prezenţa 
clorului rezidual; 
    fîntînă publică – sursă de apă subterană, folosită pentru satisfacerea cerinţelor de apă potabilă şi 
menajeră, prin intermediul instalaţiilor de acumulare a apei în lipsa reţelelor speciale de distribuire 
şi care deserveşte un număr de 20 – 50 persoane sau se află în gestiunea obiectivelor publice (cu 
excepţia instituţiilor pentru copii, medico-sanitare, de profil comercial şi / sau alimentar); 
    fîntînă individuală – sursă de apă subterană, folosită pentru satisfacerea cerinţelor de apă 
potabilă şi menajeră, prin intermediul instalaţiilor de acumulare a apei, în lipsa reţelelor individuale 
de distribuire, care se află în folosinţă individuală sau deserveşte un număr mai mic de 20 persoane; 
    operator – persoană juridică care dispune, dirijează, exploatează şi întreţine un sistem public de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi furnizează consumatorilor serviciul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare în baza unui contract; 
    sisteme mici de alimentare cu apă potabilă – sistemele de alimentare cu apă potabilă din 
localităţile rurale cu o populaţie mai mică de 2000 locuitori sau cu o capacitate mai mică de 200 
m3/zi, sistemele de apeduct care aprovizionează obiective cu activitate sezonieră (tabere de odihnă 
pentru copii, tabere de muncă), instalaţiile de captare a apei – fîntînă tubulară, izvor captat, cişmea, 
sondă arteziană cu sau fără reţea de distribuire a apei, care după capacitate sau numărul de 
consumatori satisfac prevederile pct.3;  
    sistem de alimentare cu apă – sistem de lucrări, cu excepţia instalaţiilor sanitare din locuinţe sau 
edificii, construit pentru asigurarea consumatorilor cu apă potabilă care include: 

a) orice instalaţie pentru extragerea, colectarea, producerea, tratarea, înmagazinarea,
aprovizionarea sau distribuirea apei; 

b) fîntînă sau priză de apă care serveşte ca sursă sau punct de intrare în reţea pentru un sistem de
alimentare cu apă brută; 
 sistem de distribuire – parte a sistemului de alimentare cu apă, care este utilizat pentru distribuirea, 
înmagazinarea sau alimentarea cu apă şi nu este parte a sistemului de tratare a apei. 

9. Sistemele mici de alimentare cu apă, de regulă, sînt alimentate de ape freatice sau ape
subterane de profunzime, exploatarea cărora se efectuează prin instalaţii speciale de captare, 
acumulare sau distribuire de uz public sau individual.  
    În calitate de surse de apă pentru sistemele mici de alimentare cu apă potabilă pot servi: 

a) apele subterane – sonde arteziene, fîntîni şi izvoare;
b) apele de suprafaţă după potabilizare.

II. Cerinţe sanitare privind selectarea terenului pentru
amplasarea sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă 
Zonele de protecţie sanitară 

10. Selectarea terenului pentru amplasarea instalaţiilor de captare a apei pentru sistemele mici de
alimentare cu apă potabilă este de o importanţă prioritară pentru menţinerea acestora, asigurarea 
calităţii corespunzătoare apei potabile, evitarea poluării ei cu microorganisme şi substanţe chimice 
şi prevenirea bolilor condiţionate de apă  de origine infecţioasă şi neinfecţioasă. 
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11. Selectarea terenului pentru amplasarea instalaţiilor publice pentru captarea apei se face de
către autoritatea publică locală sau utilizatorul acestui teren, cu antrenarea specialiştilor respectivi, 
inclusiv din partea centrelor teritoriale de sănătate publică şi se efectuează în baza datelor 
prospecţiunilor geologice şi hidrogeologice, luînd în considerare gradul de protecţie al sursei de 
apă şi posibilităţile de obţinere a apei potabile de o calitate conformă cerinţelor prezentului 
Regulament. Aceste date trebuie să fie prezentate în volumul necesar pentru elucidarea 
următoarelor chestiuni: adîncimea situării apelor subterane, direcţia curentului apelor subterane în 
planul localităţii, debitul sursei, capacitatea prognozată a stratului acvifer şi disponibilitatea pe 
termen lung a apei în sursă, interrelaţiile posibile cu captajele existente sau proiectate din sectoarele 
învecinate şi cu apele de suprafaţă (lacuri de acumulare, rîuri). 

12. În lipsa unor dovezi de alimentare pe termen lung a apei din sursă sau referitor la calitatea
sursei de apă, la etapa de iniţiere a proiectului se efectuează studiile necesare în conformitate cu 
Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.931 din 20 noiembrie 2013. Dacă există mai multe opţiuni sau surse alternative de 
alimentare cu apă, alegerea finală ar trebui să fie adoptată în baza calculelor tehnico-economice a 
opţiunii. Decizia finală cu privire la selectarea unei surse de alimentare cu apă pentru sistemele 
mici de apă potabilă se adoptă de către Serviciul de Supraveghere de Stat al Sănătăţii Publice în 
funcţie de atingerea criteriilor de bază: calitate, cantitate, protecţie. 

13. Selectarea terenului pentru amplasarea fîntînilor individuale se efectuează la solicitarea
clientului cu participarea inginerului cadastral al primăriei, cu eliberarea certificatului de urbanism 
şi înregistrarea fîntînii în registrul surselor locale de apă pentru localitatea respectivă.  

14. Pentru amplasarea instalaţiilor de captare a apei se aleg sectoare nepoluate, aflate la o
distanţă nu mai mică de 30 m în amonte după cursul apelor freatice faţă de sursele existente sau 
posibile de poluare: toalete permeabile neamenajate, latrine, fîntîni vechi părăsite, locuri de 
întreţinere a animalelor şi păsărilor, de acumulare a băligarului, gropi pentru siloz, cimitire, 
depozite pentru îngrăşăminte minerale şi pesticide, reţele de canalizare şi instalaţii pentru epurarea 
apelor reziduale etc. În cazurile unei densităţi mari a construcţiilor şi a unei amplasări favorabile în 
raport cu sursele de poluare şi efectuării unor măsuri suplimentare de protecţie, această distanţă 
poate fi micşorată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind zonele de protecţie 
sanitară a prizelor de apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.949 din 25 noiembrie 2013, cu 
acordul centrului teritorial de sănătate publică. 

15. Instalaţiile pentru captarea apei nu trebuie să fie plasate pe sectoare cu risc de inundaţie, în
locuri înmlăştinite, în locuri supuse alunecărilor altor deformări sau mai aproape de 15 m de la 
magistralele auto. 

16. Atribuirea terenului pentru construcţia sursei de apă, instalaţiilor şi reţelelor sistemelor mici
de alimentare cu apă potabilă este supusă avizării sanitare în conformitate cu prevederile Legii 
nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice. După 
examinarea terenului, centrul teritorial de sănătate publică eliberează aviz sanitar privind 
atribuirea terenului pentru construcţie forma 301/e, care trebuie să conţină informaţia referitor la 
starea sanitară a locului de amplasare a instalaţiei proiectate de captare a apei şi a terenului  
adiacent, cu indicarea măsurilor de protecţie a apei contra poluării microbiene şi chimice a apei.  

17. Sistemele mici de alimentare cu apă potabilă cu reţea de distribuţie şi cele mai importante
fîntîni publice, stabilite de centrul teritorial de sănătate publică de comun acord cu autorităţile 
publice locale sînt supuse procedurii de recepţie finală şi autorizare sanitară. Autorizarea sanitară 
se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind procedura de autorizare sanitară a 
producţiei, distribuţiei şi îmbutelierii apei potabile. Autorizarea sanitară se eliberează de către 
centrul teritorial de sănătate publică şi este valabilă pentru 5 ani. Fîntînile individuale nu se supun 
autorizării sanitare. 
III. Cerinţe privind proiectarea sistemelor mici
de alimentare cu apă potabilă 

18. Proiectarea sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă se efectuează de către instituţiile de
proiectare licenţiate, în baza certificatului de  urbanism, emis de Direcţia de arhitectură a 
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teritoriul  administrativ unde se efectuează construcţia şi a avizelor privind atribuirea terenurilor 
pentru construcţie emise de autorităţile teritoriale de supraveghere a sănătăţii publice şi de mediu. 

19. Categoria de fiabilitate a sistemelor mici de alimentare cu apă se stabileşte de gradul 3.
Determinarea capacităţii sistemului se stabileşte înainte de începerea proiectării şi se bazează pe 
datele disponibile prezentate de autorităţile publice locale cu privire la potenţialii consumatori şi 
nivelul de servicii pentru alimentarea cu apă. În cazul sistemelor mici de alimentare cu apă, 
calculul consumului de apă a populaţiei se efectuează în baza următoarelor criterii: 

1) populaţia care locuieşte în imobile necanalizate – maximum 30-50 litri pentru o persoană pe
zi; 

2) populaţia care locuieşte în case dotate cu sisteme de canalizare centralizate fără apă caldă –
maximum 50-60 litri pentru o persoană pe zi; 

3) populaţia care locuieşte în case dotate cu sistem de canalizare centralizat şi alimentare cu apă
caldă (încălzitoare individuale sau apă caldă centralizată) – maximum 90-100 litri pentru o 
persoană pe zi. 
Presiunea calculată în sistemele de alimentare cu apă mici trebuie să fie de cel puţin 1atmosferă şi 
nu mai mult de 6 atmosfere la intrare pentru utilizator. 

20. În absenţa în localitate a unui sistem de canalizare centralizat, întreaga populaţie se atribuie
la grupul 1 de consumatori. Calculul necesarului de apă pentru irigaţie, adăpatul animalelor şi 
pasărilor se efectuează din consumul maxim de 50 litri pentru o persoană pe zi. 

21. Consumul de apă pentru irigarea plantelor în grădinile individuale, în coordonare cu
autorităţile publice locale se admite în volum de maximum 50 litri pentru o persoană pe zi, 
calculate de către utilizator din considerentul efectuării irigării odată la 3 zile. Este permisă, de 
comun acord cu autorităţile publice locale, utilizarea apei din fîntîni pentru uz  casnic (adăpatul 
animalelor şi irigaţie în gospodăria individuală a consumatorului).  

22. Priza de apă, rezervoarele, alte instalaţii ale sistemului de alimentare cu apă sînt proiectate şi
protejate astfel încît să se elimine complet posibilitatea de acces neautorizat pentru oameni şi 
animale. 

23. Se admite construcţia sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă fără a prevedea surse de
alimentare de rezervă pentru combaterea incendiilor. 

24. La construcţia instalaţiilor şi reţelelor de apeduct vor fi utilizate doar materialele admise de
către Ministerul Sănătăţii pentru contact cu apa potabilă în baza prevederilor Legii nr.10-XVI din 
3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice. 

25. Sistemele mici de alimentare cu apă trebuie să fie proiectate cu secţiuni de interblocare a
reţelei, amplasate la o  distanţă de cel mult 1,5 km pentru ca în caz de efectuare a lucrărilor pe 
unele porţiuni să fie posibilă izolarea secţiunii de apeduct pentru a evita o posibilă suspendare a 
alimentării a unui număr mare de populaţie sau a obiectivelor sociale (şcoli, grădiniţe, spitale, 
centre culturale etc.). Echipamentul de închidere, de control şi de admisie a apei, de regulă, trebuie 
să fie instalat în fîntîni.  
IV. Cerinţe privind construcţia şi amenajarea
fîntînilor şi izvoarelor de apă potabilă 
Cerinţe sanitare la construcţia fîntînilor freatice 

26. Fîntînile freatice sînt destinate pentru extragerea apelor freatice fără presiune de mică
adîncime sau adîncime medie. O astfel de fîntînă prezintă un foraj de formă cilindrică sau pătrată, 
formată dintr-un colac, forajul propriu-zis şi partea de acumulare a apei (rezervorul). 

27. Colacul serveşte pentru protecţia fîntînii contra poluării şi pentru supravegherea şi extragerea
apei şi trebuie să se afle cel puţin cu 0,7- 0,8  m mai sus de suprafaţa solului. 

28. Colacul fîntînii trebuie să fie din beton armat, gaura de acces trebuie să aibă capac pentru
închidere şi să fie înzestrat cu acoperiş. 
Fîntîna trebuie să fie asigurată şi cu acoperiş protector, care poate avea o formă de pavilion. 

29. In jurul fîntînii în rază de 2m şi la 1m adîncime trebuie să se facă un ecran de argilă bine
tasată, care va preveni pătrunderea apelor atmosferice şi scurgerilor accidentale în fîntînă. 
Suprafaţa solului în jurul fîntînii se betonează pe o rază de 2 m, asigurînd o înclinaţie de 0,15 m de 
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la fîntînă spre părţile laterale. Alături de colacul fîntînii se amenajează o bancă pentru găleţi. În 
jurul fîntînii la o rază de cel puţin 2-3 m se face un gard, pentru a preveni accesul animalelor. 

30. Tubul serveşte pentru trecerea dispozitivelor de extragere a apei – găleţi, ţevi, pompe
manuale sau electrice. Pereţii fîntînii trebuie să fie etanşaţi şi să izoleze bine fîntîna pentru 
prevenirea pătrunderii în ea a apelor meteorice şi a apelor din straturile superficiale ale solului. 

31. La construcţia pereţilor fîntînii se va da preferinţă tuburilor de beton armat, în lipsa lor se
admite folosirea pietrei, cărămizii. Piatra sau cărămida folosită trebuie să fie dură, fără fisuri, să nu 
modifice aspectul estetic al apei. La construcţia pereţilor din piatră sau tuburi de beton armat se va 
utiliza mortar din ciment sau alte materiale, admise pentru utilizare de către Serviciul de 
supraveghere de stat a sănătăţii publice. Fîntîna trebuie să aibă un diametru nu mai mic de 1m, 
pentru a permite efectuarea curăţării şi extragerea impurităţilor. 

32. Partea inferioară a fîntînii serveşte pentru afluxul şi acumularea apelor freatice. Ea trebuie
adîncită în stratul acvifer pentru o acumulare mai bună a apei şi majorarea debitului. Pentru 
asigurarea unui aflux mai mare al apei în fîntînă, partea de jos a pereţilor ei poate avea orificii 
speciale sau poate fi amenajată sub formă de cort. 

33. Pentru prevenirea poluării apelor freatice, apariţiei turbidităţii în apă şi pentru simplificarea
curăţării apei, la fundul fîntînii trebuie să se facă un filtru din nisip măşcat, prundiş măşcat sau 
pietriş cu grosimea stratului de 20-30 cm. 

34. Pentru coborîrea în fîntînă în timpul reparaţiei şi curăţării, în pereţii ei trebuie să fie montate
scoabe metalice situate în ordine de tablă de şah la distanţa de 30 cm una de alta. Persoana care 
efectuează curăţarea fîntînii trebuie să dispună de mijloace individuale de protecţie – vestă de 
salvare, respirator pentru a preveni intoxicarea cu metan, care se poate acumula la fundul fîntînii. 

35. Extragerea apei din fîntîni se efectuează cu ajutorul diferitor dispozitive şi mecanisme. Cea
mai sigură metodă din punct de vedere igienic este utilizarea pompelor de diverse construcţii 
(manuale, electrice). In cazul imposibilităţii echipării fîntînii cu pompă se admite instalarea 
vîrtejului cu roată pentru una sau două găleţi, a cumpenei cu găleată publică bine fixată şi o bancă 
pentru găleţi. 
Cerinţe faţă de instalaţiile de captare a izvoarelor 

36. Instalaţiile de captare (captările) sînt destinate pentru colectarea apelor subterane ce pătrund
la suprafaţă din izvoarele ascendente sau descendente. Ele prezintă camere de acumulare  (captare) 
a apei echipate special, de construcţie diversă. 

37. Din izvoare captate apa pentru consum se extrage din camerele de captare sau de acumulare
prin ţeava de evacuare. În cazul distribuirii apei din izvor prin reţea de apeduct, se recomandă 
acumularea preliminară a apei în rezervor de apă potabilă înainte de distribuire. 

38. Camerele de captare a izvoarelor trebuie să aibă pereţi impermeabili (cu excepţia peretelui
din partea stratului acvifer) şi fundul amenajat, ceea ce se realizează prin construcţia „ecranului” de 
argilă amestecată şi tasată. Pereţii captajului se fac din beton, cărămidă sau piatră. 

39. Camerele  de  colectare  trebuie  să   aibă  o  gaură  de  vizită cu capac, să fie asigurate cu
ţevi de evacuare şi deversare a apei, să aibă drena de scurgere cu diametrul nu mai mic de 100 mm, 
ţeavă de ventilare. Toate aceste construcţii trebuie să fie amplasate la suprafaţa solului în încăperi 
speciale sub formă de pavilion. Terenul pe perimetrul captării în rază de cel puţin 15 m trebuie să 
fie îngrădit, iar în rază de 5m – pavat şi înclinat. 

40. Ţeava de evacuare trebuie să fie înzestrată cu robinet şi scoasă la o distanţă nu mai mică de 2
m de la camera de colectare. În afară de ţeava de deversare principală destinată pentru distribuirea 
apei în recipientele consumatorilor, se mai amenajează un deversor suplimentar, pentru evacuarea 
surplusului de apă în relief. 

41. Gaura  de vizitare  a  camerei  de colectare  trebuie să  fie amenajată din materiale
termoizolante la o înălţime de cel puţin 1,8 m de la suprafaţa solului. Pentru protecţia camerei de 
captare contra inundării cu ape meteorice, trebuie să fie amenajate pavaje din cărămidă sau beton 
cu înclinaţie spre canalele de scurgere a  apei. 

42. În scopul protecţiei camerei de captare contra înnămolirii cu nisip, din partea curentului de
apă se face un filtru, iar pentru înlăturarea suspensiilor, camera de colectare se separă printr-un 
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perete transvazator în două secţii: prima − pentru  decantarea substanţelor în suspensie, a doua – 
pentru acumularea şi extragerea apei limpezite.  

43. În scopuri de examinare, curăţare şi dezinfecţie a captajului izvorului, în peretele camerei
trebuie să fie prevăzută o uşă sau gaură de vizitare, şi de asemenea scară sau scoabe. Pentru 
prevenirea poluării apei, intrarea în cameră trebuie să fie situată lateral de camera de captare. Uşile 
şi găurile de acces trebuie să aibă înălţimea şi dimensiunile satisfăcătoare pentru asigurarea intrării 
comode în camera de colectare. 
V. Dezinfecţia apei 

44. Dezinfecţia apei în sistemele mici de alimentare cu apă, trebuie să se efectueze permanent,
cu excepţia fîntînilor freatice şi se realizează numai cu substanţe biodistructive înregistrate de către 
Ministerul Sănătăţii în conformitate cu prevederile Regulamentului sanitar privind stabilirea 
condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.564 din 10 septembrie 2009. La dezinfecţia apei, de regulă, se utilizează substanţe clorigene 
(hipoclorit de sodiu, dioxid de clor) în formă de soluţii de lucru, granule, pulberi sau pastile. 
Furnizarea de soluţii dezinfectante produse industrial se efectuează în ambalaje rezistente la 
coroziune. Se recomandă să se utilizeze recipiente din plastic, amplasate în încăperi speciale (staţii 
de clorinare), în condiţii ce exclud  posibilitatea de acces neautorizat, care trebuie să fie încălzite 
sau să se utilizeze agenţi chimici de prevenire a îngheţului în timpul iernii. 

45. Dozarea substanţei clorigene se efectuează automat prin dozatoare, pentru a asigura un
conţinut de clor rezidual liber la ieşire din staţia de clorinare de 0,3-0,5 mg/l (cu excepţia 
dioxidului de clor, unde se admite o concentraţie de clor rezidual liber de 0,03-0,05 mg/l), în scopul 
asigurării protecţiei sănătăţii consumatorilor. La staţia de clorinare trebuie asigurată o rezervă de 
dezinfectanţi pentru minimum 10 zile de lucru. Cu autorizarea Serviciul de Supraveghere de Stat a 
Sănătăţii Publice se admite utilizarea instalaţiilor locale de producere a soluţiei de hipoclorit de 
sodiu.  

46. Se admite efectuarea dezinfecţiei cu raze ultraviolet numai în cazul unui sistem ce
alimentează un obiectiv situat separat – obiectiv social sau taberă de odihnă. 

47. Dezinfecţia profilactică a apei fîntînilor şi cişmelelor se efectuează la finalizarea construcţiei,
reparaţiei şi periodic, o dată pe an, după curăţarea lor cu soluţii dezinfectante standard sau tablete 
de hipoclorit de calciu sau dioxid de clor. Cantitatea de dezinfectant necesară depinde de conţinutul 
de substanţă activă şi volumul de apă al fîntînii şi se determină reieşind din calculul 100-150 g de 
clor activ la l m3 apă. După dezinfecţie, fîntîna se închide pe un termen de minimum 6 ore – 
perioada de contact şi acţiune a dezinfectantului,  timp în care nu se admite folosirea apei.  
VI. Norme de sănătate publică fată de calitatea apei din
sistemele mici de alimentare cu apă potabilă 

48. Calitatea apei potabile din sistemele mici de alimentare cu apă potabilă trebuie să corespundă
Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului  nr.934 din 15 
august 2007, cu excepţia următorilor parametri pentru care se stabilesc valori admise, conform 
tabelului de mai jos. 

Parametri Unităţi de măsură Valori admise 
Amoniu mg/l 2 
Bor  mg/l 1 
Cloruri mg/l 350 
Fier mg/l 1 
Hidrogen sulfurat mg/l 1 
Mangan  mg/l 0,5 
Nitriţi mg/l 2 
Sulfaţi mg/l 500 
Turbiditate mg/l 2 
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49. În funcţie de situaţia de sănătate publică din teritoriu, de condiţiile naturale şi igienice locale,
setul de parametri cercetaţi se stabileşte de către centrul teritorial de sănătate publică. În acest 
caz, parametrii cercetaţi suplimentar se normează conform Normelor sanitare privind calitatea 
apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15 august 2007. 
VII. Responsabilităţile operatorilor şi cerinţe sanitare privind
menţinerea sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă,  
dezinfecţia apei potabile 

50. Menţinerea şi exploatarea corectă a sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă asigură
prevenirea poluării bacteriene şi chimice a apei potabile. Responsabili de menţinerea acestor 
sisteme în stare tehnico-sanitară corespunzătoare sînt autorităţile administraţiei publice locale, 
proprietarii colectivi şi individuali. 

51. Fiecare deţinător de sistem cu reţea de distribuţie (autoritate publică locală, proprietar):
a) desemnează un operator care va avea responsabilitatea primară în ceea ce priveşte îndeplinirea

atribuţiilor operatorului în conformitate cu prezentul Regulament, cu privire la cerinţele pentru 
menţinerea sistemului, prelevarea de probe, testarea şi primirea rezultatelor şi prezentarea 
rapoartelor; 

b) informează centrul teritorial de sănătate publică privind numele şi adresa operatorului
desemnat în temeiul prezentei subsecţiuni, precum şi despre orice schimbare a operatorului, 
numelui sau adresei acestuia; 

c) se asigură că fiecare operator de sistem este instruit în operarea şi menţinerea unui sistem de
alimentare cu apă şi aplicarea procedurilor relevante de siguranţă şi urgenţe. 

52. Fiecare deţinător şi operator de sistem mic trebuie:
a) să asigure menţinerea sistemului mic de alimentare cu apă potabilă şi a echipamentelor

acestuia în condiţii sanitare salubre şi de siguranţă; 
b) să se asigure că toate apele furnizate de sistemul şi punctul în care sistemul este conectat la

sistemul de instalaţii de utilizator îndeplineşte cerinţele stabilite prin prezentul Regulament sau 
Normele sanitare privind calitatea apei potabile; 

c) să se asigure că, în orice moment, în care este în funcţiune, sistemul de apă potabilă:
i) este operat în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezentul Regulament; precum şi
ii) este menţinut în stare de reparaţie; şi
d) să se asigure că toate cerinţele de eşantionare, testare, monitorizare şi raportare prevăzute de

prezentul Regulament sînt respectate. 
53. Proprietarul şi operatorul unui sistem mic de alimentare cu apă potabilă care furnizează apă

ce nu respectă cerinţele de calitate a apei potabile în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament, se asigură că sînt luate măsurile corective corespunzătoare, şi anume: 

a) în cazul poluării microbiene – stoparea livrării apei, pînă la înlăturarea cauzelor poluării,
efectuarea măsurilor corective şi a dezinfecţiei apei şi obţinerii cel puţin a unui rezultat de analiză 
care confirmă lipsa poluării; 

b) în cazul neconformităţii apei la parametrii chimici − informarea tuturor consumatorilor
privind neutilizarea apei în scopuri potabile, inclusiv cu postarea informaţiei în locurile publice, cu 
implementarea măsurilor de conformare a calităţii apei în termenele coordonate cu centrul teritorial 
de sănătate publică. 

54. Zona de protecţie sanitară pentru fîntînile freatice de uz public se stabileşte în rază de 50m de
la sursele de poluare microbiană şi chimică situate în amonte pe direcţia curentului de apă şi 30m 
de la cele situate în aval. Pentru fîntînile individuale în fiecare caz concret centrul teritorial de 
sănătate publică poate micşora zona de protecţie sanitară pînă la 20m, cu prescrierea efectuării unor 
măsuri de protecţie a sursei de apă. In limitele zonei de protecţie sanitară nu se admite spălatul 
automobilelor, spălatul şi clătirea albiturilor, depozitarea deşeurilor zootehnice şi menajere şi alte 
forme de activitate, care pot contribui la poluarea apei. Se interzice adăpatul animalelor din găleata 
publică. Pentru aceasta, în caz de necesitate, în afara terenului îngrădit al fîntînii sau cişmelei se 
instalează uluce (jgheaburi) sau alte vase speciale. 
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55. Cel mai igienic şi practic mod de captare a apei din fîntîni (cişmele) este utilizarea pompelor
mecanice sau manuale, în lipsa acestora extragerea apei se face cu ajutorul găleţii publice. 
    Nu se admite extragerea apei din fîntîni (cişmele) cu găleţi particulare, aduse de consumator, 
precum şi luarea apei din găleata publică cu vase aduse de la domiciliu. 

56. Pentru protecţia contra îngheţului a instalaţiilor de captare a apei se admite folosirea paielor
presate curate, fînului, rumeguşului de lemn care nu trebuie să pătrundă în fîntînă (cişmea). Nu se 
admite utilizarea mijloacelor ce pot conduce la poluarea chimică sau microbiană a apei. Pentru 
protecţia pompelor electrice contra îngheţului trebuie de prevăzut încălzirea lor electrică. 

57. Curăţarea fîntînii (cişmelei)  trebuie să se efectueze la prima cerinţă a centrului teritorial de
sănătate publică, însă nu mai rar de o dată pe an, concomitent cu efectuarea reparaţiei curente a 
utilajului şi dispozitivelor de fixare. 

58. După fiecare curăţare sau reparaţie obligator se efectuează dezinfectarea instalaţiilor de
captare a apei cu reagenţi clorigeni sau alte substanţe dezinfectante înregistrate de Ministerul 
Sănătăţii pentru dezinfecţia apei potabile, precum şi spălarea lor ulterioară. Curăţarea, 
dezinfectarea şi spălarea instalaţiilor de captare a apei se efectuează din contul mijloacelor 
bugetului local sau mijloacelor colectivelor şi proprietarilor individuali, în funcţie de apartenenţa 
sistemelor mici de alimentare cu apă. 

59. În cazurile de uzare a utilajului (corodarea ţevilor, înnămolirea filtrelor, prăbuşirea colacului
etc.), micşorarea acută a debitului sau scăderea nivelului apei, înrăutăţirea ireversibilă a calităţii 
apei, care devine inutilizabilă în scopuri potabile şi menajere, proprietarul sistemului de alimentare 
cu apă potabilă este obligat să ia măsuri de înlăturare a tuturor neajunsurilor sau de lichidare a 
fîntînii, cişmelei. După demontarea instalaţiilor supraterane, trebuie să fie efectuată umplerea 
fîntînii cu argilă bine bătătorită. Deasupra fîntînii lichidate, în funcţie de posibilităţile de 
comprimare ulterioară a solului, stratul de sol trebuie să fie de înălţimea de 0,2-0,3m. 

60. Dezinfectarea profilactică a fîntînii (cişmelei) trebuie efectuată la finalizarea construcţiei,
reparaţiei şi periodic o dată în an după curăţarea lor cu respectarea  instrucţiunii de utilizare a 
dezinfectantului. 

61. În cazul unei situaţii epidemice nefavorabile din localitate sau în caz de inundaţii, apa din
fîntînă (cişmea) trebuie să fie supusă dezinfectării permanente sau cu o anumită periodicitate 
stabilită de comun acord cu centrul teritorial de sănătate publică. Controlul asupra eficacităţii 
dezinfectării apei în fîntînă (cişmea) se efectuează de către centrul teritorial de sănătate publică în 
termenele stabilite de acesta. 
VIII. Monitorizarea calităţii apei din sistemele mici
de alimentare cu apă şi informarea 

62. Controlul asupra calităţii apei trebuie să corespundă condiţiilor locale în strînsă legătură cu
măsurile igienice realizate în centrul populat. 

63. Prelevarea, păstrarea şi transportarea probelor de apă din sursele de alimentare decentralizată
cu apă pentru analiza chimică se efectuează în conformitate cu cerinţele Standardelor SM ISO 
pentru prelevare şi transportare a probelor adoptate în Republica Moldova. 

64. Probele de apă din fîntînile freatice pentru analiza bacteriologică trebuie să fie prelevate cu
batometrul, care înainte  de-a  fi scufundat în apă se dezinfectează cu spirt de 70-960, dacă este din 
plastic sau se flambează dacă este din metal. 
    În lipsa batometrului se admite de prelevat apa cu găleata publică (preliminar gura găleţii se 
flambează). Primele două găleţi se varsă, iar din a treia se recoltează apa în flacoane sterile de 0,5 l.
    Dopul de la flacon se scoate împreună cu dopul nemijlocit înainte de recoltarea probei, evitînd 
atingerea dopului cu mîinile. Se toarnă în flacon 350 ml apă, astfel ca la transportare să nu se 
umecteze dopul. Flacoanele umplute se închid cu dopuri rodate de cauciuc, gumă sau plută sterile 
care se leagă cu sfoară. 

65. Prelevarea probelor de apă din cişmele pentru analiza bacteriologică se efectuează din ţeava
de evacuare în flacoane sterile de 0,5 1 (tehnica prelevării probelor în flacoane vezi pct. 64). 

66. La prelevarea probelor de apă concomitent pentru investigaţii chimice şi microbiologice, în
primul rînd, se prelevează probe pentru analiza microbiologică, în scopul prevenirii contaminării 
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apei la prelevare. 
67. Probele prelevate trebuie să fie însoţite de procesul-verbal forma nr. 205/e.
68. Probele trebuie să fie cercetate nu mai tîrziu de 2 ore după recoltare. În cazul în care este

imposibilă respectarea acestor condiţii, se admite efectuarea analizei nu mai tîrziu decît peste 6 ore 
de la recoltarea probei, păstrînd în acest răstimp proba la temperatura de 1-5°C. 

69. Flacoanele cu probe trebuie să fie împachetate în lăzi izotermice. Temperatura indicată
trebuie menţinută folosind pungi din cauciuc sau masă plastică, umplute în perioada caldă a anului 
cu gheaţă. 

70. Centrul teritorial de sănătate publică efectuează, o dată în 2 ani, controlul planificat asupra
calităţii apei fîntînilor şi cişmelelor de uz public, care sînt supuse autorizării sanitare. Periodicitatea 
controlului de laborator al calităţii apei din alte tipuri de surse sau sisteme se efectuează în funcţie 
de condiţiile locale şi situaţia epidemiologică, precum şi la solicitarea consumatorilor individuali. 
Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă sînt suportate de către proprietarul (gestionarul) 
sursei sau sistemului mic de alimentare cu apă. 

71. Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la pct. 10 din prezentul Regulament au
obligaţia să asigure accesul la sursa de apă pentru reprezentantul Serviciului de Supraveghere de 
Stat a Sănătăţii Publice pentru prelevarea de probe şi să ia măsurile de protecţie a sursei de apă 
împotriva contaminărilor de orice fel. 

72. În cazul în care analizele de laborator indică o apă care nu îndeplineşte condiţiile de
potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru 
irigaţii. 
    În scopul prevenirii sau înlăturării contaminării microbiene a apei din surse se efectuează 
dezinfecţia sursei sau a sistemului mic de alimentare cu apă. 

73. Centrul teritorial de sănătate publică trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce
priveşte calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi 
despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori 
de către consumatorii în cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp şi 
actualizată. Datele privind starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor 
efectuate de un laborator abilitat, trebuie să fie amplasate în locurile publice din localitate, sau 
direct pe sau în vecinătatea sursei de apă într-un loc vizibil. Autorităţile publice locale sînt 
responsabile de fixarea şi menţinerea inscripţiilor privind calitatea apei pe sursele investigate. 
IX. Inspecţia sanitară şi planificarea siguranţei apei potabile

74. În scopul evaluării respectării prevederilor prezentului Regulament, centrul teritorial de
sănătate publică asigură inspecţia sanitară a sistemului mic de alimentare cu apă potabilă cel puţin 
odată în an, sau mai frecvent la indicaţii epidemiologice. 

75. Centrul teritorial de sănătate publică trebuie să determine cerinţele şi acţiunile care vor fi
urmate şi luate de către proprietarii şi operatorii de sisteme mici în baza unei evaluări a riscurilor 
efectuată iniţial în fiecare sistem mic de alimentare cu apă potabilă. 

76. În cazul în care centrul teritorial de sănătate publică a efectuat o evaluare a riscurilor iniţială
şi va determina că sînt necesare acţiuni de prevenţie sau remediere,emite în scris o prescriere 
proprietarului sistemului mic de alimentare cu apă potabilă, care specifică cerinţele pe care trebuie 
să le urmeze şi acţiunile care trebuie luate de către proprietar şi operatorii sistemului mic de 
alimentare cu apă potabilă.  

77. Prescrierile în temeiul prezentei secţiuni pot include, fără limite, orice combinaţie dintre
următoarele acţiuni şi cerinţe: 

a) stabilirea frecvenţei, locaţiei şi metodei de prelevare a probelor;
b) stabilirea tipului de probe care urmează să fie luate şi testate pentru orice parametru specificat,

inclusiv microbiologice, chimice, radiologice sau alt parametru; 
c) solicitarea efectuării oricărui alt test de funcţionare, inclusiv verificarea conţinutului de

dezinfectante şi turbiditate; 
d) solicitarea operatorilor pentru a satisface cerinţele de instruire specifice;
e) solicitarea privind menţinerea înregistrărilor referitoare la funcţionarea sistemului şi care
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precizează conţinutul de astfel de înregistrări; 
f) solicitarea instalării echipamentului pentru tratarea apei, inclusiv dezinfecţia primară,

secundară şi filtrare, şi a condiţiilor în care aceste echipamente să fie operate în parametrii 
specificaţi. 

78. Responsabilitatea pentru starea igienică  a terenului, calitatea şi inofensivitatea apei o poartă
autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici sau  proprietarii, în posesia cărora se 
află instalaţiile de captare a apei şi construcţiile de utilizare publică a ei. 

79. Aceste organizaţii sau persoane sînt obligate să asigure starea tehnică corespunzătoare a
instalaţiilor de captare a apei, dezinfectarea şi curăţarea periodică a sursei de apă, menţinerea şi 
exploatarea lor corectă şi menţinerea în stare salubră a terenurilor adiacente. Menţinerea şi 
igienizarea fîntînilor şi a cişmelelor va fi organizată de instituţiile şi persoanele responsabile de 
aceste surse de apă. 

80. În scopul asigurării unei protecţii durabile şi menţinerii în stare sanitară corespunzătoare a
sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă, se elaborează şi se implementează planuri de 
siguranţă a apei potabile de către întreprinderile specializate care deservesc aceste sisteme, sau de 
către primărie, în cazul în care aceste servicii lipsesc. Aceste planuri vor include măsurile de 
organizare a zonelor de protecţie, amenajare a teritoriului adiacent, lichidare a surselor de poluare, 
curăţarea şi dezinfecţia, lichidarea fîntînilor ce reprezintă un pericol de poluare pentru alte surse, 
organizarea supravegherii şi controlului de laborator. Planurile de siguranţă a apei potabile vor fi 
elaborate pentru o perioadă de cel puţin 5 ani şi vor fi aprobate de către primărie după coordonarea 
lor cu centrul teritorial de sănătate publică. Instituţia responsabilă de implementarea planurilor va 
informa anual centrul teritorial de sănătate publică despre îndeplinirea acestora. 
X. Evidenţa sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă,  
autorizarea sanitară  şi raportarea 

81. Evidenţa sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă se efectuează de către centrele
teritoriale de sănătate publică, conform registrului de evidenţă statistică a obiectivelor, cu indicarea 
localităţii, capacităţii sistemului, numărului de consumatori, datei şi rezultatelor inspecţiei sanitare 
şi de prelevare a probelor de apă. 

82. Sistemele mici de alimentare cu apă potabilă cu reţea de distribuţie sînt supuse autorizării
sanitare în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 
privind supravegherea de stat a sănătăţii publice. Se interzice funcţionarea sistemului de apeduct 
în lipsa autorizaţiei sanitare. 

83. Evidenţa surselor locale de apă fără reţea de distribuţie se ţine de către primării, cu
efectuarea periodică, cel puţin o dată la 10 ani a inventarierii fîntînilor din localitate şi întocmirea 
Registrului surselor, conform modelului expus în anexa la prezentul Regulament. 

Anexă 
la Regulamentul sanitar privind sistemele 

 mici de alimentare cu apă potabilă 

REGISTRUL SURSELOR LOCALE DE APĂ 

1. În prezentul Registru se includ toate sursele de apă existente în localitate:
fîntîni publice, fîntîni tubulare, fîntîni forate, izvoare, cu excepţia sondelor arteziene. 
Inventarul surselor se efectuează o dată la 10 ani. 

2. Registrul se întocmeşte în 2 exemplare, cu păstrarea unui exemplar la primărie
şi a celui de-al doilea – la centrul teritorial de sănătate publică. 
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Nr. d/o 
(cod din 
3 cifre, 

începînd 
cu 001) 

Tipul sursei 
de apă 
(fîntînă 
publică, 
fîntînă 

individuală, 
izvor) 

Adresa, 
locul de 

amplasare 
a sursei 

Denumirea 
instituţiei 

sau  numele 
persoanei 

responsabile 
de 

întreţinere 

Anul 
construcţiei 

sursei de 
apă 

Adîncimea, 
volumul de 

apă 

Date privind 
calitatea apei 
(apă potabilă, 

apă 
nepotabilă, cu

indicarea 
parametrilor 
neconformi), 

sau datele 
lipsesc 

1 2 3 4 5 6 7 
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Республика Молдова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1466 от  30.12.2016 

об утверждении Санитарного регламента  
по маломасштабным системам питьевого водоснабжения 

Опубликован : 24.02.2017 в Monitorul Oficial Nr. 60-66     статья № : 131  

    На основании части (3) статьи 10 Закона о государственном надзоре за общественным 
здоровьем № 10-XVI от 3 февраля 2009 года (Официальный монитор Республики Молдова, 
2009 г., № 67, ст.183), с последующими изменениями и дополнениями, Правительство 
Постановляет: 

1. Утвердить Санитарный регламент по маломасштабным системам питьевого
водоснабжения  (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на Министерство
здравоохранения. 

 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР           Павел ФИЛИП 

    Контрасигнуют: 
    министр здравоохранения       Руксанда ГЛАВАН 
    министр окружающей среды   Валериу МУНТЕАНУ 

    № 1466. Кишинэу, 30 декабря 2016 г. 

Утвержден
Постановлением Правительства

№1466 от 30 декабря 2016 г. 

САНИТАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по маломасштабным системам питьевого водоснабжения 

1. Общие понятия и сфера применения
1. Санитарный регламент по маломасштабным системам питьевого водоснабжения  (в

дальнейшем - Регламент) разработан на основании Закона  о государственном надзоре за 
общественным здоровьем №10-XVI от 3 февраля 2009 года, Закона о питьевой воде № 272-
XIV от 10 февраля 1999 года и в соответствии с положениями Санитарных норм по 
качеству питьевой воды, утвержденных Постановлением Правительства № 934 от 15 
августа 2007 года. 

2. Настоящий Регламент устанавливает требования общественного здоровья в отношении
качества питьевой воды, к выбору места расположения источников воды, обустройству и 
эксплуатации установок по забору, хранению  и распределению воды, а также к 
обустройству прилегающей территории. 
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3. Целью Регламента является регламентирование в целях обеспечения
безопасного  снабжения питьевой водой населения в небольших населенных пунктах, 
предупреждения и ликвидации возможных загрязнений маломасштабных систем питьевого 
водоснабжения. 

4. Регламент применяется к маломасштабным работающим или  проектируемым системам
питьевого водоснабжения, которые поставляют в среднем  менее 200 куб.м в сутки или 
обслуживают населенные пункты, насчитывающие менее 2000 человек, и служат для 
удовлетворения потребностей населения в питьевой воде и воде для бытовых нужд. 

5. Регламент не применяется к публичным системам питьевого водоснабжения, имеющим
мощность свыше 200 куб.м в сутки или обслуживающим более 2000 лиц, на которые 
распространяется действие Санитарных норм по качеству питьевой воды, утвержденных 
Постановлением Правительства № 934 от 15 августа 2007 г. 

6. Соблюдение настоящего Регламента является обязательным для всех организаций и
лиц, владеющих или ответственных за управление маломасштабными системами питьевого 
водоснабжения. 

7. Контроль  за выполнением настоящего Регламента осуществляется
территориальными  центрами общественного здоровья  в соответствии с Законом № 10-XVI 
от 3 февраля 2009 года о государственном надзоре за общественным здоровьем. 

8. Для целей настоящего Регламента используются следующие понятия:
    хлорирование воды - процедура дезинфекции воды с использованием хлорирующих 
веществ и содержанием остаточного хлора; 
    общественный колодец – источник подземных вод, используемый для удовлетворения 
потребности населения в питьевой воде и воде для бытовых нужд  с помощью установок 
аккумулирования  воды  и при отсутствии специальных распределительных сетей, который 
обслуживает  в общей сложности 20-50 человек или находится в ведении публичных 
объектов (кроме детских медико-санитарных учреждений, предприятий коммерческого 
и/или пищевого профиля); 
    индивидуальный колодец – источник подземных вод, используемый для удовлетворения 
потребности в питьевой воде и воде для бытовых нужд с помощью установок 
аккумулирования  воды и при отсутствии индивидуальных распределительных сетей, 
который находится в индивидуальном пользовании  или обслуживает менее 20 человек; 
    оператор – юридическое лицо, которое владеет, управляет, эксплуатирует и обслуживает 
общественную систему водоснабжения и  канализации, а также предоставляет потребителям 
публичные услуги по водоснабжению и  канализации на контрактной основе; 
    маломасштабные системы питьевого водоснабжения - системы снабжения питьевой 
водой  в сельских населенных пунктах с населением менее 2000 жителей или с мощностью 
менее  200 куб.м в сутки, системы водопровода, обеспечивающие подачу воды к объектам, 
работающим сезонно (лагеря  отдыха для детей, трудовые лагеря),  водозаборные 
сооружения – трубчатый колодец, водозаборный колодец, источник, артезианская скважина 
с сетью или без сети распределения воды, которые по мощности или количеству 
обслуживаемых ими потребителей соответствуют положениям пункта 3; 
     система водоснабжения – система объектов, за исключением  сантехнических 
инсталляций в домах или зданиях, построенных в целях обеспечения потребителей питьевой 
водой, которая включает: 

a) любые установки для забора, сбора, производства, обработки, хранения, поставки или
распределения воды; 

b) колодец или водозабор, который служит в качестве источника или точки входа в сеть к
системе снабжения сырой водой; 
    система распределения – часть системы водоснабжения, которая используется для 
распределения, хранения или подачи воды и не является частью системы обработки воды. 

9. Маломасштабные системы питьевого водоснабжения, как правило, снабжаются
грунтовыми водами или глубинными  подземными водами, эксплуатация которых 

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md

E-mail: apacanal@yandex.ru

13

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=325013&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=331169&lang=2


осуществляется с помощью специальных установок для забора, хранения или распределения 
общественного или индивидуального пользования. 
    В качестве источников воды для маломасштабных систем снабжения питьевой водой 
могут служить: 
     а) грунтовые воды -  артезианские скважины, колодцы и источники; 

b) поверхностные воды после очистки.
II. Санитарные требования к выбору земельного участка
 для размещения маломасштабных систем питьевого 
 водоснабжения. Санитарные зоны 

10. Выбор земельного участка для размещения водозаборных  установок для
маломасштабных систем питьевого водоснабжения имеет приоритетное значение для их 
содержания, обеспечения надлежащего качества питьевой воды, недопущения их 
загрязнения микроорганизмами и химическими веществами и профилактики 
заболеваний,  обусловленных инфицированной или неинфицированной водой местного 
происхождения. 

11. Выбор земельного участка для размещения общественных водозаборных установок
осуществляется местным органом публичной власти или пользователем данного участка с 
привлечением соответствующих специалистов, в том числе специалистов территориальных 
центров общественного здоровья, и производится на основе данных геологических и 
гидрогеологических изысканий, принимая во внимание уровень защиты источника воды и 
возможность получения питьевой воды, качество которой соответствует требованиям 
настоящего Регламента. Эти данные должны быть представлены в необходимом объеме для 
освещения следующих вопросов: глубина нахождения подземных вод, направление течения 
подземных вод в плане населенного места, расходная мощность источника, прогнозируемый 
объем водоносного горизонта и долгосрочный характер водоснабжения источника, 
возможные пересечения с существующими или проектируемыми водозаборами соседних 
секторов и с поверхностными водами (водохранилища, реки). 

12. При отсутствии данных, подтверждающих  долгосрочный характер водоснабжения
источника или в отношении  качества источника воды, на этапе инициирования проекта 
осуществляются необходимые исследования в соответствии с Положением о требованиях к 
качеству подземных  вод, утвержденным Постановлением Правительства № 931 от 20 
ноября 2013 г. При наличии нескольких  вариантов  или альтернативных источников 
водоснабжения окончательный выбор должен быть сделан на основе технико-
экономических расчетов варианта. Окончательное решение о выборе источника 
водоснабжения для маломасштабных  систем питьевого водоснабжения принимается 
Службой государственного надзора за общественным здоровьем с учетом выполнения 
основных критериев: качество, количество, защита. 

13. Выбор земельного  участка для размещения индивидуальных колодцев производится
по заявке заказчика при участии кадастрового инженера примэрии с выдачей 
градостроительного сертификата и регистрацией колодца в регистре местных источников 
воды для соответствующего населенного пункта. 

14. Для  размещения водозаборных установок выбираются незагрязненные земельные
участки, которые находятся на расстоянии не менее 30 метров вверх  по течению 
подземных  вод по отношению к имеющимся или возможным  источникам  загрязнения: 
проницаемые туалеты, отхожие места, старые заброшенные колодцы, места содержания 
животных и птиц, скопления навоза, силосные ямы, кладбища, свалки минеральных 
удобрений и пестицидов, канализационные сети, установки по очистке сточных вод и т.д. В 
случае высокой плотности строений и благоприятного расположения по отношению к 
источникам загрязнения, а также осуществления дополнительных  мер защиты, это 
расстояние может быть уменьшено в соответствии с условиями Положения о зонах 
санитарной охраны водозаборов, утвержденного Постановлением Правительства № 949 от 
25 ноября 2013 г., с согласия территориального центра общественного здоровья. 
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15. Водозаборные сооружения не должны быть размещены на участках с повышенным
риском затопления, в болотистых местах, в местах, подверженных оползням и другим 
деформациям, или расположенных на расстоянии менее 15 м от автомагистралей.   

16. Для выделения земельного участка под строительство водного источника, учреждений
и сетей маломасштабных систем питьевого водоснабжения необходимо санитарное 
заключение в соответствии с Законом  
№ 10-XV от 3  февраля 2009 года о государственном надзоре за  общественным здоровьем. 
После изучения местности территориальный центр общественного здоровья выдает 
санитарное заключение в отношении выделения  земельных участков для строительства 
по  форме 301/e, которое должно содержать информацию о санитарном состоянии места 
расположения проектируемого  сооружения по сбору воды, а также о прилегающих 
площадях, с указанием мер защиты воды от микробного и химического загрязнения. 

17. Маломасштабные системы питьевого водоснабжения с распределительной сетью и
наиболее значительными общественными колодцами, установленные территориальным 
центром общественного здоровья, совместно с местными органами публичной власти 
подлежат процедуре окончательной приемки и санитарной  авторизации. Санитарная 
авторизация осуществляется в соответствии с Положением о процедуре санитарной 
авторизации производства, распределения и розлива питьевой воды. Санитарная 
авторизация выдается территориальным центром общественного здоровья и действительна в 
течение 5 лет. Индивидуальные колодцы не подлежат санитарной авторизации. 
III. Требования к проектированию маломасштабных
 систем питьевого водоснабжения 

18. Проектирование маломасштабных систем питьевого водоснабжения осуществляется
проектными организациями, имеющими лицензию, на основе градостроительного 
сертификата, выданного управлением архитектуры административной  территории, на 
которой осуществляется строительство, и заключений o выделении земельных участков для 
строительства, выданных территориальными органами по надзору за общественным 
здоровьем и по охране окружающей среды. 

19. Категория надежности маломасштабных систем питьевого
водоснабжения  определяется по классу  3. Определение мощности системы осуществляется 
до начала проектирования на основании имеющихся данных, представленных местными 
органами власти в отношении потенциальных потребителей и уровня услуг в области 
водоснабжения. Для маломасштабных систем питьевого водоснабжения расчет 
водопотребления населением производится на основании следующих критериев: 

1) для населения, проживающего в домах, не обеспеченных системами канализации, – не
более  30-50 литров на одного человека в день; 

2) для населения, проживающего в домах, оборудованных централизованными
системами  канализации без горячей воды – не более 50-60 литров на одного  человека в 
сутки; 

3) для населения, проживающего в домах, оборудованных централизованными системами
канализации с горячей водой (индивидуальные нагреватели или централизованное 
снабжение горячей водой), - не более 90-100 литров на одного человека в день.  
    Расчетное давление в маломасштабных системах питьевого водоснабжения должно 
составлять не менее 1 атм. и не более 6 атм. на входе для пользователя.  

20. При отсутствии в населенном пункте централизованной системы канализации все
население относится  к 1-й группе  потребителей. Расчет потребности воды для орошения, 
водопоя животных и птиц осуществляется  из расчета не более 50 литров на одного человека 
в сутки. 

21. Использование воды для полива растений в индивидуальных хозяйствах разрешается,
по согласованию с местными органами власти,  в объеме не более 50 литров на одного 
человека в сутки и рассчитывается пользователем  исходя из осуществления  полива один 
раз в 3 дня. По согласованию с местными органами власти допускается использование воды 
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из колодцев для бытовых нужд  (водопоя животных и полива индивидуального хозяйства 
пользователя).  

22. Boдозaборы, резервуары, другие установки системы водоснабжения разработаны и
защищены таким образом, чтобы полностью исключить возможность 
несанкционированного доступа  людей и  животных. 

23. Допускается  строительство маломасштабных систем питьевого водоснабжения без
планирования резервных противопожарных источников снабжения. 

24. При строительстве установок  и сетей водоснабжения должны использоваться только
материалы, разрешенные Министерством здравоохранения для контакта с питьевой водой, 
на основе положений Закона № 10-XIV от 3 февраля  2009 года о государственном надзоре 
за общественным здоровьем. 

25. Маломасштабные системы питьевого водоснабжения должны проектироваться с
учетом взаимного блокирования участков сети, расположенных на расстоянии не более 1,5 
км, чтобы  в случае выполнения работ на одном участке  можно было изолировать участок 
водоснабжения  во избежание возможного приостановления водоснабжения для большого 
числа населения или  социальных объектов (школы, детские сады, больницы, культурные 
центры и т.д.). Оборудование для закрытия, контроля и подвода воды, как правило, должно 
устанавливаться в колодце. 
IV. Требования к строительству
и обустройству колодцев и источников питьевой воды 
  Санитарные требования к строительству колодцев 
26. Колодцы грунтовых вод предназначены для извлечения подземных вод без давления

на мелкой или средней глубине. Такой колодец имеет цилиндрическую или квадратную 
форму, состоит из оголовка, собственно шахты колодца и водоприемной части (резервуара). 

27. Оголовок колодца служит для защиты колодца от загрязнения, для контроля и забора
воды и должен находиться на расстоянии  не менее 0,7- 0,8 м над поверхностью земли. 

28. Оголовок колодца должен быть изготовлен из железобетона, отверстие для доступа
должно иметь крышку для закрытия колодца, а также быть оборудован крышей 
Колодец должен быть обеспечен и защитной крышей, которая может иметь форму 
павильона. 

29. Вокруг колодца в радиусе 2 м и на глубине 1 м должен быть установлен хорошо
утрамбованный глиняный замок, который будет предотвращать проникновение 
атмосферной воды и случайных стоков в колодец. Поверхность почвы вокруг колодца 
бетонируется в радиусе 2 м, обеспечивая наклон 0,15 м от колодца к сторонам. Возле 
оголовка колодца  располагается стол для ведра. Вокруг колодца в радиусе не менее 2-3 м 
устанавливается забор для  предотвращения доступа животных. 

30. Труба используется для прохождения  приспособлений  для забора воды -  ведра,
трубы, ручные или электрические насосы. Стены колодца должны быть герметичными и 
хорошо изолированными, чтобы не допускать попадание в него дождевой воды и воды из 
поверхностных слоев почвы. 

31. При строительстве стен колодца отдается предпочтение железобетонным трубам, а
при их отсутствии допускается использование камня, кирпича. Используемый камень или 
кирпич должен быть прочным, без трещин и не изменять внешний вид воды. При 
строительстве стен из камня или железобетонных труб используется цементный раствор или 
другие материалы, разрешенные для использования Службой государственного надзора за 
общественным здоровьем. Колодец должен иметь диаметр не менее 1 м, чтобы можно было 
произвести очистку и удаление загрязнений. 

32. Нижняя часть колодца служит для поступления и накопления грунтовых вод. Она
должна быть углублена в водоносный горизонт для лучшего накопления и увеличения 
дебита воды. Для обеспечения большего притока воды в колодец нижняя часть его стенок 
может иметь специальные отверстия  или быть оборудована в форме шатра.  

33. Для предупреждения проникновения загрязненных подземных вод, появления
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мутности воды и облегчения очистки  воды на  дне колодца должен находиться  фильтр из 
крупного песка, крупного щебня или гравия с толщиной слоя 20-30 см. 

34. Для спуска в колодец в целях ремонта и очистки его стенки должны быть
оборудованы металлическими скобами, расположенными в шахматном порядке на 
расстоянии 30 см друг от друга. Лицо, осуществляющее чистку колодца,  должно иметь 
индивидуальные средства защиты - спасательный жилет, респиратор для предотвращения 
отравления метаном, который может накапливаться на дне колодца. 

35. Забор воды из колодца осуществляется с помощью различных устройств и
механизмов. Наиболее безопасным методом с точки зрения гигиены 
является  использование насосов различных конструкций (ручные или электрические). В 
случае невозможности оборудования колодца насосом  допускается установка ворота с 
колесом для одного или двух ведер, журавля с прочно зафиксированным общественным 
ведром и стола для ведер.   
    Требования к устройствам для водозабора родников 

36. Каптажные устройства для водозабора родников предназначены для  захвата
подземных вод, поступающих  на поверхность из восходящего или нисходящего источника. 
Они представляют собой специально оборудованные  водонакопительные камеры 
различных конструкций.  

37. При каптаже родников вода для потребления извлекается из каптажной или
накопительной камеры через выпускную трубу.  B случае распределения родниковой воды 
через водопроводную сеть рекомендуется предварительное накопление воды перед 
распределением в резервуаре питьевой воды. 

38. Каптажные камеры родников должны иметь непроницаемые стены (кроме стенки со
стороны водоносного слоя) и оборудованное дно, что реализуется путем сооружения 
покрытия из смешанной и утрамбованной глины.  Стены каптажной камеры могут быть 
сделаны из бетона, кирпича или камня. 

39. Каптажная камера должна иметь  водоприемное отверстие с крышкой, обеспечена
выпускной трубой и переливной трубой диаметром не менее 100 мм, вентиляционной 
трубой. Все эти конструкции должны быть расположены на поверхности почвы в 
специальных сооружениях в форме павильона. Земельный участок по периметру водозабора 
в радиусе не менее 15 м должен быть огражден, а в радиусе 5 м иметь щебеночно-гравийное 
покрытие с наклоном. 

40. Выпускная труба должна быть оборудована краном и удалена на расстояние не менее
2 м от  водозаборной камеры. Кроме главной переливной трубы, предназначенной для 
распределения воды в водоприемники потребителей, должен быть оборудован 
дополнительный водослив для отвода излишка воды на поверхность. 

41. Водоприемное  отверстие  водозаборной камеры должно быть
оборудовано  теплоизоляционным материалом высотой не менее 1,8 м от поверхности 
земли. Для защиты  каптажной камеры от затопления дождевой водой выполняется 
покрытие из  кирпича или бетона, имеющее наклон к канавам для стока воды. 

42. В целях защиты  каптажной камеры от заиливания песком со стороны водотока
устанавливается фильтр, a для удаления примесей приемная  камера разделятся стеной-
перемычкой на две части: первая - для осаждения частиц взвесей, а вторая - для накопления 
и изъятия отстоявшейся  воды. 

43. В целях осмотра, очистки и дезинфекции каптажа родника в стенах камеры должна
быть предусмотрена дверца или водоприемное отверстие, а также лестница или скобы. Для 
предотвращения загрязнения  воды вход в камеру должен быть расположен сбоку от 
водозаборной камеры.  Дверцы и отверстия должны иметь  высоту и размеры, достаточные 
для обеспечения удобного доступа в водозаборную камеру. 
V. Дезинфицирование воды 

44. Дезинфицирование воды в маломасштабных системах питьевого водоснабжения
должно осуществляться постоянно, за исключением  колодцев грунтовых вод, и 
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производится только с использованием биоцидных веществ, зарегистрированных 
Министерством здравоохранения, в соответствии с положениями Санитарного регламента 
по установлению  условий размещения на рынке биодеструктивных  продуктов, 
утвержденного Постановлением Правительства № 564 от 10 сентября 2009 г. Для 
дезинфекции воды, как правило, используются хлорирующие вещества (гипохлорит натрия, 
диоксид хлора) в виде рабочего раствора, гранул, порошков или таблеток. Поставка 
дезинфицирующих растворов, производимых в промышленных объемах, осуществляется в 
коррозионно-стойкой упаковке. Рекомендуется использовать пластиковые контейнеры, 
размещаемые в специальных помещениях (станции хлорирования), в условиях, 
исключающих возможность несанкционированного доступа, которые должны быть 
обогреваемыми,  или использовать химические вещества для предотвращения замерзания в 
зимний период. 

45. Дозирование хлорирующего вещества производится автоматически c помощью
дозаторов для обеспечения содержания остаточного свободного хлора на выходе из станции 
хлорирования воды 0,3-0,5 мг/л (за исключением диоксида хлора, когда допускается 
концентрация остаточного свободного хлора 0,03-0,05 мг/л) в целях обеспечения защиты 
здоровья потребителей. Станция хлорирования воды должна быть обеспечена запасом 
дезинфицирующих препаратов не менее,  чем на 10 рабочих дней. По разрешению Службы 
государственного надзора за общественным здоровьем  допускается использование местных 
установок по производству раствора гипохлорита натрия. 

46. Дезинфекция ультрафиолетовыми лучами разрешается только для системы
водоснабжения отдельно стоящего объекта - объекта  социального назначения или лагеря 
отдыха. 

47. Профилактическая дезинфекция воды в колодцах и источниках осуществляется по
завершении строительства, ремонта и периодически – один раз в год после их очистки с 
использованием стандартных дезинфицирующих средств или таблеток гипохлорита кальция 
или диоксида хлора. Количество необходимого дезинфицирующего препарата зависит от 
содержания действующего вещества и объема воды в  колодце  и определяется исходя 
из  расчета 100-150 г  
активного хлора на 1 куб.м воды. После дезинфекции  колодец закрывают на срок не менее 
6 часов - период реакции и действия дезинфицирующего средства.  
VI. Нормы общественного здравоохранения
по качеству воды в маломасштабных системах  
питьевого водоснабжения 

48. Качество питьевой воды маломасштабных систем питьевого водоснабжения должно
соответствовать Санитарным нормам по качеству питьевой воды, утвержденным 
Постановлением Правительства № 934 от 15 августа 2007 г.,  за исключением следующих 
показателей, для которых  устанавливаются допустимые значения, согласно указанной ниже 
таблице. 

Показатель Единица измерения Допустимое значение 
Аммоний мг/л 2 
Бор мг/л 1 
Хлориды мг/л 350 
Железо мг/л 1 
Сероводород мг/л 1 
Марганец мг/л 0,5 
Нитрит мг/л 2 
Сульфаты мг/л 500 
Мутность мг/л 2 
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49. В зависимости от состояния  общественного здравоохранения в данной местности,
природных и гигиенических местных условий набор исследуемых показателей 
устанавливается территориальным центром общественного здоровья. В этом случае 
дополнительные исследуемые показатели нормируются  в соответствии с Санитарными 
нормами по качеству питьевой воды, утвержденными Постановлением Правительства № 
934 от 15 августа 2007 г. 
VII. Обязанности операторов и санитарно-гигиенические
 требования к обслуживанию маломасштабных систем питьевого  
водоснабжения, дезинфекции питьевой воды 

50. Обслуживание и надлежащая эксплуатация маломасштабных систем питьевого
водоснабжения обеспечивают предотвращение бактериального и химического загрязнения 
питьевой воды. Ответственными за поддержание этих систем в соответствующем 
санитарно-техническом состоянии являются органы местного публичного 
управления,  коллективные и индивидуальные владельцы. 

51. Каждый владелец системы c распределительной сетью (местный публичный орган,
собственник) должен: 
    а) назначить оператора, который будет нести основную ответственность за выполнение 
обязанностей оператора в соответствии с настоящим положением, требований по 
техническому обслуживанию системы, отбору проб, анализу и получению результатов, а 
также представлению  отчетности; 

b) информировать территориальный центр общественного здоровья o наименовании и
адресе  назначенного оператора в соответствии с настоящим разделом, а также о любом 
изменении оператора, его наименования или адреса;   
    с) обеспечить, чтобы каждый оператор системы был обучен эксплуатации и техническому 
обслуживанию системы водоснабжения и применению соответствующих процедур по 
безопасности в случае чрезвычайных ситуаций. 

52. Каждый владелец и оператор маломасштабной системы должен:
    а) осуществлять обслуживание маломасштабной системы водоснабжения  и ее 
оборудования  в соответствии с требованиями  по санитарной гигиене и  безопасности; 

b) обеспечивать, чтобы вся вода, поставляемая в систему водоснабжения, и  пункт, в
котором система подключена к системе  установок пользователей, соответствовали 
требованиям, установленным настоящим Регламентом  или Санитарными нормами по 
качеству питьевой воды; 

c) обеспечивать, чтобы в любой момент функционирования  система питьевой воды:
i) управлялась в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим

Регламентом; а также 
ii) содержалась в исправном состоянии; и
d) обеспечивать соблюдение всех требований к отбору проб, анализу, мониторингу и

отчетности, предусмотренных настоящим Регламентом. 
53. Владелец и оператор маломасштабной системы питьевого водоснабжения,

поставляющий воду, не соответствующую требованиям к  качеству питьевой воды в 
соответствии с настоящим Регламентом, должен обеспечить принятие соответствующих 
корректирующих мер, а именно: 
    а) в случае микробного загрязнения - прекращение подачи воды  до устранения причины 
загрязнения, осуществления корректирующих мер и дезинфекции воды и получения хотя бы 
одного результата анализа, который подтверждает отсутствие загрязнения; 

b) в случае несоответствия воды  по химическим параметрам  -  информирование всех
потребителей о невозможности  использования воды для питьевых целей, а также 
размещение информации в общественных местах с реализацией мер по соблюдению 
качества воды в сроки, согласованные с территориальном центром общественного здоровья. 

54. Санитарно-защитная зона для  колодцев общественного пользования устанавливается

Asociația "Moldova Apă-Canal"
http://www.amac.md

E-mail: apacanal@yandex.ru

19

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=325013&lang=2


в  радиусе 50 м от  источников микробного и химического загрязнения, расположенных 
вверх по течению воды, и в радиусе 30 м   
от источников, расположенных  вниз по течению. Для  индивидуальных колодцев в каждом 
конкретном случае территориальный центр общественного здоровья может уменьшить 
санитарно-защитную зону до 20 м с предписанием  осуществления мер по защите источника 
воды. В пределах санитарно-защитной зоны  не допускается мытье автомобилей, стирка и 
полоскание белья, хранение отходов животноводства и бытовых отходов, а также других 
видов деятельности, которые могут способствовать загрязнению воды. Запрещается водопой 
животных из общественного ведра. Для этого, при необходимости, за пределами 
огороженного участка колодца или источника делаются канавки (углубления) или 
устанавливаются специальные емкости. 

55. Наиболее гигиеничным и практичным способом забора  воды из колодцев
(источников) является использование механических или ручных насосов, а при их 
отсутствии забор  воды осуществляется посредством общественного ведра. 
    Не допускается изъятие воды из колодцев (источников) собственными 
ведрами  потребителя, а также набирание воды из общественного ведра  посудой, 
принесенной из дому. 

56. Для защиты воды от замерзания в водозаборных сооружениях допускается
использование чистой прессованной соломы,  сена, древесной стружки, которые не должны 
попадать в колодец (источник). Не допускается использование средств, которые могут 
привести к химическому или микробному загрязнению воды. Для  защиты электрических 
насосов от замерзания должен быть предусмотрен их электрический обогрев. 

57. Чистка колодца (источника) должна выполняться по первому требованию
территориального центра общественного здоровья, но не реже одного раза в год, 
одновременно с осуществлением  текущего ремонта оборудования и фиксирующих 
устройств. 

58. После каждой очистки или ремонта водозаборных сооружений в обязательном
порядке осуществляется их дезинфекция с применением хлорирующих реагентов или 
других дезинфицирующих средств, зарегистрированных Министерством здравоохранения 
для дезинфекции питьевой воды, а также их последующее промывание. Очищение, 
дезинфекция и промывание водозаборных установок производятся за счет средств местного 
бюджета или средств  коллективов и индивидуальных собственников в зависимости от 
принадлежности маломасштабных систем водоснабжения. 

59. В случае износа оборудования (коррозии труб, заиливания фильтров, обрушения
оголовка и т.д.), резкого уменьшения дебита  или снижения уровня воды, необратимого 
ухудшения качества воды, в результате чего она становится непригодной для питья и 
бытового водопотребления, владелец системы питьевого водоснабжения обязан 
предпринять меры по устранению всех недостатков или ликвидации колодца (источника). 
После демонтажа поверхностных установок колодец должен быть  засыпан хорошо 
утрамбованной глиной. Слой почвы над ликвидированным колодцем, с учетом возможной 
дальнейшей усадки почвы, должен иметь высоту 0,2-0,3 м. 

60. Профилактическая дезинфекция колодца (источника) должна производиться по
завершении строительства, ремонта и периодически один раз в год после очистки в 
соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства. 

61. В случае неблагоприятной эпидемической ситуации в населенном пункте или в случае
наводнения вода в колодце (источнике) должна  проходить дезинфекцию постоянно или с 
определенной периодичностью, установленной по согласованию с территориальным 
центром общественного здоровья. Контроль за эффективностью дезинфекции воды в 
колодце (источнике) осуществляется территориальным центром общественного здоровья в 
установленные им сроки. 
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VIII. Мониторинг качества воды в маломасштабных
системах питьевого водоснабжения и информирование 

62. Контроль за качеством воды должен осуществляться с учетом местных  условий и в
тесной взаимосвязи с гигиеническими мерами, реализуемыми в населенном центре. 

63. Отбор, хранение и транспортировка проб воды из источников децентрализованного
водоснабжения для химического анализа осуществляются в соответствии с требованиями 
Стандартов SM ISO по отбору и транспортировке проб, принятых в Республике Молдова. 

64. Отбор проб воды для бактериологического анализа из колодцев должен
осуществляться батометром, который до его погружения в воду дезинфицируют спиртом 70-
960, если он изготовлен из  пластика, либо  фламбируют,  если он изготовлен из металла. 
    При отсутствии батометра допускается отбор проб воды общественным 
ведром  (предварительно ведро фламбируется). Первые два ведра воды выливают, а из 
третьего ведра воду набирают в стерильные флаконы по 0,5 л. 
    Пробка флакона снимается  непосредственно перед отбором пробы, избегая 
прикосновения к  пробке  руками. Во  флакон набирают 350 мл воды таким образом, чтобы 
при транспортировке не увлажнялась пробка. Полные флаконы плотно закрывают 
стерильными пробками из каучука, резины или пробкового дерева, которые перевязываются 
веревкой. 

65.Отбор проб воды из источников для бактериологического анализа осуществляется из
выпускной трубы в стерильные флаконы по 0,5 л (техника отбора проб  во флаконы 
изложена в пункте 64). 

66. При отборе проб воды одновременно для химических и микробиологических
исследований в первую очередь должен производиться отбор проб  для 
микробиологического анализа в целях предупреждения загрязнения проб воды при отборе. 

67. Отобранные пробы сопровождаются  протоколом по форме  № 205/е.
68. Пробы должны быть исследованы в течение не более двух  часов после отбора.

Если  невозможно соблюдение этих условий, допускается выполнение  анализа  в течение не 
более 6 часов с хранением пробы в течение этого времени при температуре l-5°C. 

69. Пробирки с пробами должны быть упакованы в изотермические ящики. Указанная
температура должна поддерживаться  в течение теплого сезона с помощью резиновых или 
пластиковых мешков, заполненных льдом. 

70. Территориальный центр общественного здоровья осуществляет один раз в два года
плановый контроль качества воды  бытовых и общественных колодцев, которые подлежат 
санитарной авторизации. Периодичность лабораторного контроля качества воды в других 
источниках или системах осуществляется с учетом  местных условий и эпидемиологической 
ситуации, а также по заявке индивидуальных потребителей. Расходы по отбору  и анализу 
проб воды покрываются за счет собственника (управляющего) источника или 
маломасштабной системы водоснабжения. 

71. Владельцы и пользователи водных источников, приведенных в пункте 10 настоящего
Регламента, должны обеспечивать беспрепятственный  доступ к источнику 
воды  представителя Службы по надзору за общественным здоровьем по отбору проб и 
принимать меры по защите источников воды от любых загрязнений.  

72. Если лабораторные тесты показывают, что вода не соответствует требованиям,
предъявляемым к питьевой воде, запрещается ее использование для потребления человеком, 
животными и для орошения. 
    В целях предупреждения или устранения микробного загрязнения воды источников 
проводится  дезинфекция источника или маломасштабной системы водоснабжения.  

73. Территориальный центр общественного здоровья должен обеспечивать доступность
информации о качестве питьевой воды, предупреждение потребителей о возможных 
последствиях для здоровья и о мерах по исправлению положения, которые были приняты 
или должны быть приняты компетентными органами или заинтересованными 
потребителями. Предоставленная информация должна быть достоверной, ясной, 
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своевременной и обновленной. Данные о состоянии питьевой воды и воды для бытовых 
нужд, установленном на основании анализов, осуществленных уполномоченной 
лабораторией, должны быть размещены в общественных местах в населенном пункте или 
непосредственно на источнике либо  вблизи источника воды на видном месте. Местные 
органы публичной власти несут ответственность за установление и содержание  должным 
образом надписей о  качестве воды на исследованных источниках. 
IX. Технический осмотр и планирование
санитарной безопасности питьевой воды 

74. В целях оценки соблюдения положений настоящего Регламента территориальный
центр общественного здоровья осуществляет санитарную проверку  маломасштабной 
системы питьевой воды  не реже одного раза в год или чаще по эпидемиологическим 
показаниям. 

75. Территориальный центр общественного здоровья  устанавливает необходимые
требования и действия, которые  должны быть предприняты владельцами и операторами 
маломасштабных систем на основании оценки риска, проводимой первоначально на каждой 
маломасштабной системе питьевого водоснабжения. 

76. Если территориальный центр общественного здоровья осуществил первоначальную
оценку риска и определил потребность в профилактических или корректирующих 
действиях, выдал предписание владельцу маломасштабных систем питьевого 
водоснабжения, в котором определены  требования, которые должны соблюдаться, и 
действия, которые должны быть предприняты владельцем и операторами маломасштабных 
систем питьевого водоснабжения. 

77. Предписания в соответствии с настоящим разделом могут включать без ограничений
любую комбинацию  следующих действий и требований: 
    а) определение периодичности, места  и метода отбора проб; 

b) установление типа проб, которые  должны быть отобраны и проанализированы в
отношении  любого указанного параметра,  в том числе микробиологического, химического, 
радиологического или иного параметра; 

c) требование  о выполнении любого другого функционального теста, включая проверку
на содержание дезинфицирующих веществ и мутность; 

d) запрашивание от операторов выполнения требований о специальном обучении;
e) запрашивание о сохранении записей о функционировании системы и уточнении

содержания таких записей; 
f) требование об  установке оборудования для очистки воды, включая первичную,

вторичную дезинфекцию и фильтрацию, а также об условиях  эксплуатации данного 
оборудования в заданных параметрах. 

78. Ответственность за санитарное состояние земельного участка, качество и безопасность
воды несут органы местного публичного управления, экономические агенты или 
собственники, во владении которых находятся водозаборные установки и сооружения 
общественного пользования. 

79. Эти организации или физические лица обязаны обеспечивать надлежащее техническое
состояние водозаборных установок, регулярную дезинфекцию и очистку водных 
источников, их правильное обслуживание, эксплуатацию, а также содержание в чистоте 
прилегающих земельных участков. Обслуживание и гигиеническая очистка колодцев и 
источников осуществляются учреждениями и лицами, ответственными за эти источники 
воды. 

80. В целях обеспечения устойчивой защиты и поддержания в соответствующем
санитарном состоянии маломасштабных систем питьевого водоснабжения  разработаны и 
внедрены планы безопасности питьевой воды специализированными предприятиями, 
обслуживающими эти системы, или примэриями в случае, когда такие службы отсутствуют. 
Данные планы будут включать меры по организации санитарных зон, благоустройству 
прилегающей территории, ликвидации источников загрязнения, очистке и дезинфекции, 
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ликвидации колодцев, подвергающих угрозе загрязнения другие источники, организацию 
надзора и лабораторного контроля, планы по обеспечению безопасности питьевой воды. 
Планы по безопасности источников питьевой воды разрабатываются на период не 
менее  пяти лет и утверждаются примэрией после их согласования с территориальным 
центром  общественного здоровья. Учреждение, ответственное за внедрение планов, 
ежегодно информирует территориальный центр  общественного здоровья относительно их 
выполнения. 
X. Учет маломасштабных систем питьевого водоснабжения, 
 санитарная авторизация и отчетность 

81. Учет маломасштабных систем питьевого водоснабжения осуществляется
территориальными центрами общественного здоровья согласно регистру статистического 
учета объектов с указанием населенного пункта, мощности системы, количества 
потребителей, даты проведения и результатов санитарной  проверки и отбора проб воды. 

82. Маломасштабные системы питьевого водоснабжения с распределительной сетью
подлежат санитарной авторизации в соответствии с положениями статьи 21 Закона № 10-
XVI  от  3 февраля 2009 года о государственном надзоре за общественным 
здоровьем.  Функционирование водопровода без санитарного разрешения запрещается. 

83. Учет местных источников воды без распределительной сети ведется примэриями с
периодическим осуществлением не реже одного раза в 10 лет  инвентаризации колодцев 
населенных  пунктов и составлением Реестра источников в соответствии с образцом, 
приведенным в приложении к настоящему Регламенту.  

Приложение 
к Санитарному регламенту 

по маломасштабным системам 
питьевого водоснабжения 

РЕЕСТР  МЕСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ  

1. Настоящий Реестр включает все источники воды, существующие в населенном
пункте: общественные колодцы, трубчатые колодцы, скважины, родники, за исключением 
артезианских скважин. Инвентаризация источников  будет осуществляться один раз в 10 лет. 

2. Реестр  составляется в двух экземплярах, из них один экземпляр хранится в
примэрии, а  другой  - в территориальном центре общественного здоровья.  
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