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 1.  Întroducere 

 Lucrarea dată  este efectuată  la  comanda  firmei  “Wilo România” SRL  conform 

Contractului № 16 din 25 mai  anul 2006. 

 Scopul Contractului: alegerea agregatelor de pompare firmei “Wilo România” SRL în 

schimbul celor existente (şapte la număr:  SPRP Dom Bîta, SPRP Hotinscaia, SPRP Curcenco,36, 

SPRP Curcenco,6, SPRP Pervomaiscaia, SPRP Lesnaia, SPRP Independenţei) şi puţul № 1 

Copaceanca. 

 În această lucrare alegerea agregatelor de pompare se efectuează cu metoda de calcul cu 

ajutorul datelor oferite de organizaţia de exploatare, caracteristicele agregatelor de pompare şi datelor 

de exploatare a pompelor, calcului consumului de energie electrică pentru tarifele pe anul 2006, 

caracteristica consumului de apă, caselor cu blocuri şi registrelor de exploatare. 

 Alegerea agregatelor s-a efectuat cu ajutorul programului de selecţie a pompelor  “Wilo-

Select”  şi  EMU –Select. 
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 2.  Staţiile de ridicarea presiunei 

 

 2.1. Staţia de pompare SPRP Dom Bîta 

 

 Staţia de ridicarea presiunei SPRP Dom Bîta alimentează cu apă blocurile de pe străzile 

Independenţei, M.Sadoveanu, Puşchin, Hotin, Frunze. 

Blocurile sunt cu 2 etaj şi 5. Presiunea la aspiraţia staţiei este de 1,2 bar., la refulare – 5,0 bar. 

Volumul de apă lunar – 4839 м3  sau 161 м3 /24 ore. 

Vederea staţiei este prezentată în poza № 1. 

 

  
 

 Фото № 1. SPRP Dom Bîta   
 

În staţia de pompare sînt instalate 2 agregate de pompare (1 – lucru, 1 – rezervă).  

Caracteristicele de exploatare a agregatelor existente sunt prezentate în tabelul № 1. Calculul 

de consum a energiei electrice este prezentat în tabelul № 2. 

 În lucru se află agregatul de pompare К80-65-160 lucrează 18h de la 6 pînă la 24h cu dirijare 

dela releul. 

- presiunea la întrare р1 = 1,2 at (у1 =1 м) la ieşire р2    = 4,8 аt ( у2=1м) 
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Diapazonul presiunilor  după catalog la întrare 0,5-1,5 at  la ieşire 2,8-5,2 аt. 
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                    Тabelul № 1 
 
 
 
 
 

Caracteristicele de exploatare a agregatelor de pompare SPRP Dom Bîta conform stării existente  
la data 01.01.2006 

 
 
 

Denumirea 
obiectelor 

Pompa Motor electric Agregatul de pompare 
Tipul, 
marca 

Q 
paş. 

(m3/h) 

Q 
fact 

(m3/h) 

Н 
paş. 
(m) 

Н 
fact 
(m) 

Ø 
rotoru- 

lui 
(mm) 

Tipul, 
marca 

Р 
paş. 

(kW) 

Nr. de 
rotaţie 

(rot./min) 

Tip 
funcţ. 
(lucru/ 
rezerv) 

Starea 
tehnică 
(lucru/ 
rezerv) 

Canti- 
tatea de 

ore 
lucrate 
(24 ore) 

Canti- 
tatea 

de ore 
lucra- 

te 
(anual) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SPRP Dom Bîta 

К 80-65-160 45 - 30 48 160 4А112М2 7,5 2900 lucru lucru 19 6935 

К 50-32-125 12,5 - 20 45 125 4А80S2 2,2 2900 rez. lucru - - 
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                  Тabelul № 2 
 
 
 
 
 

CALCULUL 
de consum a energiei electrice SPRP Dom Bîta pentru anul 2006 

 
 
 
 

Denumirea 
obiectului 

Marca 
pompei 

Productivitatea 
agregatului 
de pompare 

(m3/h) 

Înălţimea 
de pomare 

(m) 

Puterea  
motorului electric 

Cantitatea de ore 
lucrate 

a utilajului 

Proiect 2006 
 

Consum de 
energie 

electrică 
(kW.h/anual) 

Volum de 
apă 

pompată 
(m3/anual) 

nominal fact nominal fact 24 ore anual 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SPRP Dom Bîta 

К 80-65-160 45 36 30 7,5 8,85 19 6935 61375 249660 

К 50-32-125 12,5 16 20 2,2 2,59 rez. - - - 
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Aproximativ înălţimea de pompare se poate determina după Н (м)= (р2/ γ + у2)– (р/ / γ + 

у1)+h; 

unde  ; h-este marimea de corectare a sarcinei cinetice. 

În aşa fel pentru situaţia în timpul măsurărilor Înălţimea de pompare se poate aproxima cu 

valoarea  Н =(48+1)-(12+1) +0,2 =36.2 м  Diapazonul  sarcinei  de  pompare  variază  în  limitele 23-

37 m. 

Înălţimea de pompare necesară conform cerinţelor normativelor pentru clădiri cu 2etaje va fi  

Н= 10 +(4х4)+z = 10+16+14 =40м. 

unde: z- este o rezervă pentru pierderi de sarcină hidraulică liniară de la staţia de pompare 

pînă la clădirea cu punctul limită şi cele locale cu  includerea pierderilor de sarcină în interiorul  

staţiei de pompare şi diferenţa cotelor a reliefului clădirelor. 

- Din analiza indicelor după jurnal cînd  înălţimea de pompare se micşorează pînă la 23 m.,iar  

debitul creşte pina la  70m3/h. 

Parametrii  recomandati pentru staţia de pompare  

1) Debitele totale   Q=  75м3/h. Precum în timpul nopţii debitul tinde spre micşorare în 5 ori 

2) Înălţimea de pompare ce va asigura inălţimea liberă necesară reeşind din condiţiile Н= 40м, 

precum în timpul de noapte este suficient 36 м. 
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2.2. Staţia de pompare SPRP Hotin 

 

 Staţia de ridicarea presiunei SPRP Hotin alimentează cu apă 3 blocuri cu 14 nivele de pe 

străzile Dostoevschi, şi Independenţei, la fel şi 6 blocuri cu 9 nivele de pe străzile Hotin, Puşchin. 

Presiunea la aspiraţia staţiei este de 2,2 bar., la refulare – 8,0 bar. Volumul de apă lunar –4517 м3 sau  

151 м3 /24 ore. 

Vederea staţiei este prezentată în poza № 2. 

 

  
  

Poza № 2. SPRP Hotinscaia 
 

În staţia de pompare sînt instalate 3 agregate de pompare (1 – lucru, 2 – rezervă).  

Caracteristicele de exploatare a agregatelor existente sunt prezentate în tabelul № 3. Calculul 

de consum a energiei electrice este prezentat în tabelul № 4. 

 În lucru se află agregatul de pompare КМ 80-50-200 lucrează 19h (de la 5 pînă la 10 şi de la 

18-24) cu dirijarea de la releul timpului. 

 Presiunea la întrare р1 = 2,2 at (у1 =1 м) la ieşire р2    = 8 аt ( у2=1м). Diapazonul presiunilor  

după catalog la întrare 1,0-3,2 at  la ieşire 5,8-6,4 аt. 

Înălţimea de pompare se poate determina după Н (м)= (р2/γ + у2)– (р/ /γ + у1)+h; 
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unde  ; h-este marimea de corectare a sarcinei cinetice. 
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                  Тabelul № 3 
 
 
 
 
 

Caracteristicele de exploatare a agregatelor de pompare SPRP Hotin conform stării existente  
la data 01.01.2006 

 
 
 

Denumirea 
obiectelor 

Pompa Motor electric Agregatul de pompare 
Tipul, 
marca 

Q 
paş. 

(m3/h) 

Q 
fact 

(m3/h) 

Н 
paş. 
(m) 

Н 
fact 
(m) 

Ø 
rotoru- 

lui 
(mm) 

Tipul, 
marca 

Р 
paş. 

(kW) 

Nr. de 
rotaţie 

(rot./min) 

Tip 
funcţ. 
(lucru/ 
rezerv) 

Starea 
tehnică 
(lucru/ 
rezerv) 

Canti- 
tatea de 

ore 
lucrate 
(24 ore) 

Canti- 
Tatea 
de ore 
lucra- 

te 
(anual) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SPRP Hotinscaia 

КМ 80-50-200 50 - 50 82 200 4АМ160S2 15,0 2900 lucru lucru 19 6935 

КМ 80-50-200 50 - 50 82 200 4АМ160S2 15,0 2900 rez. lucru - - 

К 80-65-160а 45 - 30 65 160 4А112М2 7,5 2900 rez. lucru - - 
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                  Тabelul № 4 
 
 
 
 
 

CALCULUL 
de consum a energiei electrice SPRP Hotin pentru anul 2006 

 
 
 
 

Denumirea 
obiectului 

Marca 
pompei 

Productivitatea 
agregatului 
de pompare 

(m3/h) 

Înălţimea 
de pomare 

(m) 

Puterea  
motorului electric 

Cantitatea de ore 
lucrate 

a utilajului 

Proiect 2006 
 

Consum de 
energie 

electrică 
(kW.h/anual) 

Volum de 
apă 

pompată 
(m3/anual) 

nominal fact nominal fact 24 ore anual 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SPRP Hotinscaia 

КМ 80-50-200 50 40 50 15 17,7 19 6935 122750 277400 

КМ 80-50-200 50 40 50 15 17,7 rez. - - - 

К 80-65-160а 45 36 30 7,5 8,85 rez. - - - 
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În aşa fel pentru situaţia în timpul măsurărilor înălţimea de pompare se poate aproxima cu 

valoarea Н =(80+1)-(22+1) +0=58м . 

Înălţimea de pompare necesară conform cerinţelor normativelor pentru clădiri cu 13 etaje va fi  

Н= 10 +(13х4)+z = 10+52+3=65 м. Pentru 9 et: Н= 10 +(8х4)+z = 10+32+10=52 м.  

unde: z- este o rezervă pentru pierderi de sarcină hidraulică liniară de la staţia de pompare 

pînă la clădirea cu punctul limită şi cele locale cu  includerea pierderilor de sarcină în interiorul  

staţiei de pompare şi diferenţa cotelor a reliefului clădirelor. 

Parametrii  recomandate  pentru staţia de pompare  

1) Debitele totale   Q=  50м3/h.  

2) Înălţimea de pompare ce va asigura Inălţimea liberă necesară reeşind din condiţiile Н= 65м.  
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2.3. Staţia de pompare SPRP Curcenco,32 

 

 Staţia de ridicarea presiunei SPRP Curcenco,32 alimentează cu apă blocurile de pe străzile 

Tiraspol, N.Iorga (Curcenco), Altai. Numărul nivelilor blocurilor diferă de la 5, 9, 14, un bloc are 17 

nivele. 

Volumul de apă lunar – 4343 м3 .  

Vederea staţiei este prezentată în poza № 3. 

 

 
 

Poza № 3. SPRP Curcenco,32 
 

În staţia de pompare sînt instalate 3 agregate de pompare (1 – lucru, 2 – rezervă).  

Caracteristicele de exploatare a agregatelor existente sunt prezentate în tabelul № 5. Calculul 

de consum a energiei electrice este prezentat în tabelul № 6. 

 În lucru se află agregatul de pompare КМ 80-50-200 lucrează 18h (de la 6 pînă la 24) cu 

dirijarea de la releul timpului. Este conductă spre punctul de termoficare care acum nu lucrează. 

- presiunea la întrare р1 = 2 at (у1 =0,4 м) la ieşire р2    = 7,8 аt ( у2=1,5м) 

Diapazonul presiunilor  după catalog la întrare 0,7-2,5 at  la ieşire 7,0-8,4at. 

- Aproximativ Înălţimea de pompare se poate determina după Н (м)= (р2/γ + у2)– (р/ /γ + у1)+h; 

unde:  h-este marimea de corectare a sarcinei cinetice. 
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                  Тabelul № 5 
 
 
 
 
 

Caracteristicele de exploatare a agregatelor de pompare SPRP Curcenco,32 conform stării existente  
la data 01.01.2006 

 
 
 

Denumirea 
obiectelor 

Pompa Motor electric Agregatul de pompare 
Tipul, 
marca 

Q 
paş. 

(m3/h) 

Q 
fact 

(m3/h) 

Н 
paş. 
(m) 

Н 
fact 
(m) 

Ø 
rotoru- 

lui 
(mm) 

Tipul, 
marca 

Р 
paş. 

(kW) 

Nr. de 
rotaţie 

(rot./min) 

Tip 
funcţ. 
(lucru/ 
rezerv) 

Starea 
tehnică 
(lucru/ 
rezerv) 

Canti- 
tatea de 

ore 
lucrate 
(24 ore) 

Canti- 
Tatea 
de ore 
lucra- 

te 
(anual) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SPRP  
Curcenco,32 

КМ 80-50-
200 50 - 50 80 200 4АМ160S2 15,0 2900 lucru lucru 19 6935 

К 80-50-200 50 - 50 80 200 4АМ16S2 15,0 2900 rez. lucru - - 

К 80-65-160 45 - 30 65 160 4А112М2 7,5 2900 rez. lucru - - 
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                  Таблица № 6 
 
 
 
 
 

CALCULUL 
de consum a energiei electrice SPRP Curcenco,32 pentru anul 2006 

 
 
 
 

Denumirea 
obiectului 

Marca 
pompei 

Productivitatea 
agregatului 
de pompare 

(m3/h) 

Înălţimea 
de pomare 

(m) 

Puterea  
motorului electric 

Cantitatea de ore 
lucrate 

a utilajului 

Proiect 2006 
 

Consum de 
energie 

electrică 
(kW.h/anual) 

Volum de 
apă 

pompată 
(m3/anual) 

nominal fact nominal fact 24 ore anual 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SPRP 
 Curcenco,32 

КМ 80-50-200 50 40 50 15 17,7 rez. - - - 

К 80-65-160 45 36 30 7,5 8,85 rez. - 0 0 

КМ 80-50-200 50 40 50 15 17,7 18 6570 116289 262800 
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În aşa fel pentru situaţia în timpul măsurărilor înălţimea de pompare se poate aproxima cu 

valoarea Н =(78+1,5)-(22+0,4) +0,1 =57.2 м.   

Inaltimea de  pompare  necesară  conform  cerinţelor  normativelor  pentru clădiri  cu  17 

etaje, 14 etaje şi 9 va fi: Н17= 10 +(16х4)+z = 10+64+1=75м. 

Н= 10 +(13х4)+z = 10+52+3=65 м. Pentru 9 et: Н= 10 +(8х4)+z = 10+32+10=52 м.  

unde: z- este o rezervă pentru pierderi de sarcină hidraulică liniară de la staţia de pompare 

pînă la clădirea cu punctul limită şi cele locale cu  includerea pierderilor de sarcină în interiorul  

staţiei de pompare şi diferenţa cotelor a reliefului clădirelor. 

Parametrii  recomandate  pentru staţia de pompare  

1) Debitele totale   Q=  50м3/h.  

2) Înălţimea de pompare ce va asigura înălţimea liberă necesară reeşind din condiţiile Н= 75м. 
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2.4. Staţia de pompare SPRP Curcenco,6 

 Staţia de ridicarea presiunei SPRP Curcenco,6 alimentează cu apă blocurile de pe străzile 

Ştefan cel Mare, N.Iorga, bd.Eminescu. 

Blocurile sunt cu 5,9 şi 16 nivele. La fel această staţie alimentează o şcoală cu 5 nivele, un 

hotel şi un bar. Presiunea la aspiraţia staţiei este de 2,5 bar., la refulare – 8,2 bar. Volumul de apă 

lunar –  7915 м3 sau 264 м3 /24 ore. Pentru blocuri 16etaje volumul este – 472 м3 lunar sau 16 м3 /24 

ore. 

Vederea staţiei este prezentată în poza № 4. 

 

 
 

Poza № 4.  SPRP Curcenco,6 
 

În staţia de pompare sînt instalate 4 agregate de pompare (1 – lucru, 3 – rezervă).  

Caracteristicele de exploatare a agregatelor existente sunt prezentate în tabelul № 7.  

 În lucru se află agregatul de pompare КМ 80-50-200 lucrează 18h (de la 6 pînă la 24) cu 

dirijarea de la releul timpului. Este conductă spre punctual de termoficare care acum nu lucrează. 

 Presiunea la întrare р1 = 2,2 at (у1 =0,5 м) la ieşire р2    = 8,4 аt ( у2=1,5м) . Diapazonul 

presiunilor  după catalog la întrare 1,8-2,7 at  la ieşire 5,6-8,4at. 

Înălţimea de pompare se poate determina după Н (м)= (р2/γ + у2)– (р/ /γ + у1)+h; 

unde  ; h-este marimea de corectare a sarcinei cinetice. 
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                  Тabelul № 7 
 
 
 
 
 

Caracteristicele de exploatare a agregatelor de pompare SPRP Curcenco,6 conform stării existente  
la data 01.01.2006 

 
 
 

Denumirea 
obiectelor 

Pompa Motor electric Agregatul de pompare 
Tipul, 
marca 

Q 
paş. 

(m3/h) 

Q 
fact 

(m3/h) 

Н 
paş. 
(m) 

Н 
fact 
(m) 

Ø 
rotoru- 

lui 
(mm) 

Tipul, 
marca 

Р 
paş. 

(kW) 

Nr. de 
rotaţie 

(rot./min) 

Tip 
funcţ. 
(lucru/ 
rezerv) 

Starea 
tehnică 
(lucru/ 
rezerv) 

Canti- 
tatea de 

ore 
lucrate 
(24 ore) 

Canti- 
Tatea 
de ore 
lucra- 

te 
(anual) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SPRP 
Curcenco,6 

КМ 80-50-200 50 - 50 80 200 4АМ160S2 15,0 2900 lucru Lucru 16 5840 

К 80-65-160 45 - 30 70 160 4А112М2 7,5 2900 rez. lucru 3 1035 

КМ 80-50-200 50 - 50 80 200 4АМ160S2 15,0 2900 rez. rep. - - 

К 65-50-160 20 - 30 65 160 4А100S2 4,0 2900 rez. rep. - - 
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În aşa fel pentru situaţia în timpul măsurărilor Înălţimea de pompare se poate aproxima cu 

valoarea Н =(78+1,5)-(22+0,5) +0,1 =57.1 м.   

Inaltimea de  pompare  necesară  conform  cerinţelor  normativelor  pentru  clădiri  cu 

17etaje,: Н17= 10 +(16х4)+z = 10+64+1=75м. 

Н5= 10 +(4х4)+z = 10+16+14=40 м. Pentru 9 et: Н= 10 +(8х4)+z = 10+32+10=52 м.  

unde: z- este o rezervă pentru pierderi de sarcină hidraulică liniară de la staţia de pompare 

pînă la clădirea cu punctul limită şi cele locale cu  includerea pierderilor de sarcină în interiorul  

staţiei de pompare şi diferenţa cotelor a reliefului clădirelor. 

Parametrii  recomandate  pentru staţia de pompare  

1) Debitele totale   Q=  25м3/h. pentru Înălţimea de pompare 75m (9-17etaj). 

2) Debitele totale   Q=  25м3/h. pentru Înălţimea de pompare 40m (5etaj). 
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2.5. Staţia de pompare SPRP Pervomaiscaia 

 

Staţia de ridicarea presiunei SPRP Pervomaiscaia alimentează cu apă 17 blocuri cu 9-10 

nivele de pe strada Pervomaiscaia. O conductă din această staţie duce în punctul termic care nu 

funcţionează momentan. 

Vederea staţiei este prezentată în poza № 5. 

 

 
 

Poza № 5. SPRP Pervomaiscaia 
 

La momentul dat funcţionează agregatul de pompare КМ 80-50-200 în jurul 18 ore în 24 de 

ore (de la 6 pînă 24). Dirijarea se efectuează cu ajutorul unui releu de timp.  

În staţia de pompare sînt instalate 3 agregate de pompare (1 – lucru, 2 – rezervă).  

Caracteristicele de exploatare a agregatelor existente sunt prezentate în tabelul № 8. Calculul 

de consum a energiei electrice este prezentat în tabelul № 9. 

 Presiunea la întrare р1 = 2,2 at (у1 =0,5 м) la ieşire р2    = 8,2 аt ( у2=1,5м) . Diapazonul 

presiunilor  după catalog la întrare 1,8-2,8 at  la ieşire 7,0-8,2at. 

Înălţimea de pompare se poate determina după Н (м)= (р2/γ + у2)– (р/ /γ + у1)+h; 

unde  ; h-este marimea de corectare a sarcinei cinetice. 
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                   Тabelul № 8 
 
 
 
 
 

Caracteristicele de exploatare a agregatelor de pompare SPRP Pervomaiscaia conform stării existente  
la data 01.01.2006 

 
 
 

Denumirea 
obiectelor 

Pompa Motor electric Agregatul de pompare 
Tipul, 
marca 

Q 
paş. 

(m3/h) 

Q 
fact 

(m3/h) 

Н 
paş. 
(m) 

Н 
fact 
(m) 

Ø 
rotoru- 

lui 
(mm) 

Tipul, 
marca 

Р 
paş. 

(kW) 

Nr. de 
rotaţie 

(rot./min) 

Tip 
funcţ. 
(lucru/ 
rezerv) 

Starea 
tehnică 
(lucru/ 
rezerv) 

Canti- 
tatea de 

ore 
lucrate 
(24 ore) 

Canti- 
Tatea 
de ore 
lucra- 

te 
(anual) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SPRP 
Pervomaiscaia 

КМ 80-50-200 50 - 50 75 200 4АМ160S2 15,0 2900 lucru lucru 18 6570 

КМ 80-50-200 50 - 50 75 200 4АМ160S2 15,0 2900 rez. lucru - - 

К 80-65-160 45 - 30 65 160 4А112М2 7,5 2900 rez. rep. - - 
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                  Тabelul № 9 
 
 
 
 
 

CALCULUL 
de consum a energiei electrice SPRP Pervomaiscaia pentru anul 2006 

 
 
 
 

Denumirea 
obiectului 

Marca 
pompei 

Productivitatea 
agregatului 
de pompare 

(m3/h) 

Înălţimea 
de pomare 

(m) 

Puterea  
motorului electric 

Cantitatea de ore 
lucrate 

a utilajului 

Proiect 2006 
 

Consum de 
energie 

electrică 
(kW.h/anual) 

Volum de 
apă 

pompată 
(m3/anual) 

nominal fact nominal fact 24 ore anual 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SPRP 
Pervomaiscaia 

КМ 80-50-200 50 40 50 15 17,7 18 6570 116289 262800 

КМ 80-50-200 50 40 50 15 17,7 rez. - - - 

К 80-65-160 45 36 30 7,5 88,85 rez. - 0 0 
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În aşa fel pentru situaţia în timpul măsurărilor înălţimea de pompare se poate aproxima cu 

valoarea Н =(82+1,5)-(28+0,5) +0,1 =55.1 м.   

Înălţimea de pompare necesară conform cerinţelor normativelor pentru clădiri cu 10etaje, 

Н10= 10 +(9х4)+z = 10+36+4=50 м. 

 unde: z- este o rezervă pentru pierderi de sarcină hidraulică liniară de la staţia de pompare 

pînă la clădirea cu punctul limită şi cele locale cu  includerea pierderilor de sarcină în interiorul  

staţiei de pompare şi diferenţa cotelor a reliefului clădirelor. 

Parametrii  recomandate  pentru staţia de pompare  

1) Debitele totale   Q= 50 м3/h. Precum în timpul nopţii debitul tinde spre micşorare în 5 ori 

2) Înăltimea de pompare ce va asigura înălţimea liberă necesară reeşind din condiţiile Н= 50м. 
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2.6. Staţia de pompare SPRP Lesnaia 

 
 La momentul dat funcţionează agregatul de pompare КМ 80-50-200,  care pompează apa în 

rezervor cu un volum 500 м3 pentru alimentarea cu apă casei de veterani. 

În staţia de pompare sînt instalate 3 agregate de pompare (1 – lucru, 2 – rezervă).  

Caracteristicele de exploatare a agregatelor existente sunt prezentate în tabelul № 10. Calculul 

de consum a energiei electrice este prezentat în tabelul № 11. 

Lucrează   periodic in regim golire-umplere. 

- presiunea la întrare р1 = 1at (у1 =1 м) la ieşire р2 = 6,0 аt ( у2=1м) 

- Aproximativ înălţimea de pompare se poate determina după Н (м)= (р2/γ + у2)– (р/ /γ + 

у1)+h; 

unde  ; h-este marimea de corectare a sarcinei cinetice. 

În aşa fel pentru situaţia în timpul măsurărilor înălţimea de pompare se poate aproxima cu 

valoarea Н =(60+1)-(10+1) +0,1 =50,1 м.   

Parametrii  recomandate  pentru staţia de pompare  

1). Debitele totale   Q= 25 м3/h. 

 2).Înălţimea de pompare ce va asigura înălţimea liberă necesară reeşind din condiţiile Н= 50м. 
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                   Тabelul № 10 
 
 
 
 
 

Caracteristicele de exploatare a agregatelor de pompare SPRP Lesnaia conform stării existente  
la data 01.01.2006 

 
 
 

Denumirea 
obiectelor 

Pompa Motor electric Agregatul de pompare 
Tipul, 
marca 

Q 
paş. 

(m3/h) 

Q 
fact 

(m3/h) 

Н 
paş. 
(m) 

Н 
fact 
(m) 

Ø 
rotoru- 

lui 
(mm) 

Tipul, 
marca 

Р 
paş. 

(kW) 

Nr. de 
rotaţie 

(rot./min) 

Tip 
funcţ. 
(lucru/ 
rezerv) 

Starea 
tehnică 
(lucru/ 
rezerv) 

Canti- 
tatea de 

ore 
lucrate 
(24 ore) 

Canti- 
Tatea 
de ore 
lucra- 

te 
(anual) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SPRP Lesnaia 

КМ 80-50-200 50 - 50 - 200 4АМ160S2 15 2900 lucru rep. 10 3650 

К 100-65-200 90 - 55 - 200 АСИВ318ОМ 2,2 2900 rez. rep. - - 

К 50-32-125 12,5 - 20 - 125 4А100S2 2,2 2900 lucru rep. 4 1460 
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                  Тabelul № 11 
 
 
 
 
 

CALCULUL 
de consum a energiei electrice SPRP Lesnaia  pentru anul 2006 

 
 
 
 

Denumirea 
obiectului 

Marca 
pompei 

Productivitatea 
agregatului 
de pompare 

(m3/h) 

Înălţimea 
de pomare 

(m) 

Puterea  
motorului electric 

Cantitatea de ore 
lucrate 

a utilajului 

Proiect 2006 
 

Consum de 
energie 

electrică 
(kW.h/anual) 

Volum de 
apă 

pompată 
(m3/anual) 

nominal fact nominal fact 24 ore anual 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SPRP Lesnaia 

К 100-65-200а 90 72 55 22 25,96 10 3650 94754 262800 

КМ 100-65-200а 50 40 50 15 17,7 rez. - - - 

К 50-32-125 12,5 8,8 20 2,2 1,77 4 1460 2584 12848 
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2.7. Staţia de pompare SPRP Independenţei 

 

 Staţia de ridicarea presiunei SPRP Independenţei alimentează cu apă blocurile de pe străzile 

Eminescu, M.Viteazu cu 5 şi 9 nivele la fel şi o grădiniţe de copii. 

 Presiunea a aspiraţie în staţia – 2,0 bar., refulare – 5,0 bar. Volumul de apă anual – 3596 м3 

sau 120 м3 lunar. Consumul de apă a blocului cu 9 etaje de pe strada Eminescu este de la 13 – 477 м3 

lunar sau 16 м3 /24 ore. 

Vederea staţiei este prezentată în poza № 7. 

  

   
 

Poza № 7. SPRP Independenţei 
 

În staţia de pompare sînt instalate 2 agregate de pompare (1 – lucru, 1 – rezervă).  

Caracteristicele de exploatare a agregatelor existente sunt prezentate în tabelul № 12. Calculul 

de consum a energiei electrice este prezentat în tabelul № 13. 

 În lucru se află agregatul de pompare К 80-65-160 lucrează 18h de la 6 pînă la 24h cu dirijare 

dela releul. 

Presiunea la întrare р1 = 2,4 at (у1 =1 м) la ieşire р2    = 6,0 аt ( у2=1м) 
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                   Тabelul № 12 
 
 
 
 
 

Caracteristicele de exploatare a agregatelor de pompare SPRP Independenţei conform stării existente  
la data 01.01.2006 

 
 
 

Denumirea 
obiectelor 

Pompa Motor electric Agregatul de pompare 
Tipul, 
marca 

Q 
paş. 

(m3/h) 

Q 
fact 

(m3/h) 

Н 
paş. 
(m) 

Н 
fact 
(m) 

Ø 
rotoru- 

lui 
(mm) 

Tipul, 
marca 

Р 
paş. 

(kW) 

Nr. de 
rotaţie 

(rot./min) 

Tip 
funcţ. 
(lucru/ 
rezerv) 

Starea 
tehnică 
(lucru/ 
rezerv) 

Canti- 
tatea de 

ore 
lucrate 
(24 ore) 

Canti- 
Tatea 
de ore 
lucra- 

te 
(anual) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SPRP 
Independenţei 

К 80-65-160 45 - 30 58 160 4А112М2 8 2900 lucru rep. 19 6935 

КМ 65-50-160 20 - 30 58 160 4А100S2 4,0 2900 rez. lucru - - 
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                  Тabelul № 13 
 
 
 
 
 

CALCULUL 
de consum a energiei electrice SPRP Independenţei pentru anul 2006 

 
 
 
 

Denumirea 
obiectului 

Marca 
pompei 

Productivitatea 
agregatului 
de pompare 

(m3/h) 

Înălţimea 
de pomare 

(m) 

Puterea  
motorului electric 

Cantitatea de ore 
lucrate 

a utilajului 

Proiect 2006 
 

Consum de 
energie 

electrică 
(kW.h/anual) 

Volum de 
apă 

pompată 
(m3/anual) 

nominal fact nominal fact 24 ore anual 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SPRP 
Independenţei 

КМ 65-50-160 20 16 30 4 4,72 rez. - - - 

К 80-65-160 45 36 30 7,5 8,85 19 6935 61375 249660 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Diapazonul presiunilor  după catalog la întrare 1,2-2,4 at  la ieşire 3,8-6,0 аt. 

Înălţimea de pompare se poate determina după Н (м)= (р2/γ + у2)– (р/ /γ + у1)+h; 

unde  ; h-este marimea de corectare a sarcinei cinetice. 

În aşa fel pentru situaţia în timpul măsurărilor înălţimea de pompare se poate aproxima cu 

valoarea Н =(60+1)-(24+1) +0,2 =36,2м.  Diapazonul  sarcinei  de  pompare  variază  în  limitele  23-

37 m. 

Înălţimea de pompare necesară conform cerinţelor normativelor pentru clădiri cu 9 etaje va fi  

 Н9= 10 +(8х4)+z = 10+32+8=50 м. 

unde: z- este o rezervă pentru pierderi de sarcină hidraulică liniară de la staţia de pompare 

pînă la clădirea cu punctul limită şi cele locale cu  includerea pierderilor de sarcină în interiorul  

staţiei de pompare şi diferenţa cotelor a reliefului clădirelor. 

Parametrii  recomandate pentru staţia de pompare  

1) Debitele totale   Q=  50м3/h. Precum în timpul nopţii debitul tinde spre micşorare în 5 ori 

2) Înălţimea de pompare ce va asigura înălţimea liberă necesară reeşind din condiţiile Н= 50м. 
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 3. Puţul № 1 Copaceanca 

 

 Puţul se află în captajul zonei Capaceanca şi este situat pe teritoriu staţiei II Copaceanca, care 

alimentează oraşul cu apă. 

Puţul este exploatat din anul 1962. Datele de paşaport sînt anexate la raport.  

Vederea staţiei este prezentată în poza № 8. 

 

 
 

Poza № 8. Puţul № 1 Copaceanca 

 

În staţie de pompare este instalată pompa de tip AŢV. 

Caracteristicele de exploatare a agregatelor existente sunt prezentate în tabelul № 14. Calculul 

de consum a energiei electrice este prezentat în tabelul № 15. 

 

 

 



                   Тabelul № 14 
 
 
 
 

Caracteristicele de exploatare a agregatelor de pompare Scvajina,1 conform stării existente  
la data 01.01.2006 

 
 
 

Denumirea 
obiectelor 

Pompa Motor electric Agregatul de pompare 
Tipul, 
marca 

Q 
paş. 

(m3/h) 

Q 
fact 

(m3/h) 

Н 
paş. 
(m) 

Н 
fact 
(m) 

Ø 
rotoru- 

lui 
(mm) 

Tipul, 
marca 

Р 
paş. 

(kW) 

Nr. de 
rotaţie 

(rot./min) 

Tip 
funcţ. 
(lucru/ 
rezerv) 

Starea 
tehnică 
(lucru/ 
rezerv) 

Canti- 
tatea de 

ore 
lucrate 
(24 ore) 

Canti- 
Tatea 
de ore 
lucra- 

te 
(anual) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Puţul 1 ЭЦВ 12-160-
100 160 - 100 - - ПЭДВ-65 65 2920 lucru lucru 24 8760 

 
 
 



                   Тabelul № 15 
 
 
 
 
 

CALCULUL 
de consum a energiei electrice pentru anul 2006 

 
 
 
 

Denumirea 
obiectului 

Marca 
pompei 

Productivitatea 
agregatului 
de pompare 

(m3/h) 

Înălţimea 
de pomare 

(m) 

Puterea  
motorului electric 

Cantitatea de ore 
lucrate 

a utilajului 

Proiect 2006 
 

Consum de 
energie 

electrică 
(kW.h/anual) 

Volum de 
apă 

pompată 
(m3/anual) 

nominal fact nominal fact 24 ore anual 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Puţul 1 ЭЦВ 12-160-100 160 128 100 65 77 24 8760 671892 1121280 
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