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     1. Întroducere 
 

 Lucrarea dată este efectuată la comanda firmei „WILO-ROMÂNIA” S.R.L. conform 

Contractului nr.27 din 03 martie 2008. 

 Scopul Contractului: selectarea agregatelor de pompare din gama produselor firmei 

WILO EMU GmbH întru înlocuirea agregatelor de pompare existente la staţia de pompare 

principală a apelor uzate (S.P.P.C.) din oraşul Străşeni. 

 Selectarea agregatelor de pompare în această lucrare se efectuează prin metoda de 

calcul, utilizînd următoarele date: 

 - debitul apei uzate calculat; 

 - caracteristica staţiei de canalizare a conductei sub presiune; 

 - date tehnice privind pompele de tip FA; 

 - calculul consumului de energie electrică. 

 La alegerea prealabilă şi definitivă a agregatelor a fost utilizat catalogul EMU 

Unterwasserpumpen GmbH a. 2005, precum şi programul de selecţie a pompelor „EMU-

Select 3”. 
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      2. Schema de canalizare. Situaţia existentă.  

 Apele uzate provenite de la populaţie, agenţii economici şi instituţiile bugetare se 

scurg liber în staţia de pompare principală de canalizare (SPPC) şi apoi se pompează prin 

conducta sub presiune la staţia de pompare principală de canalizare or.Vatra. 

 Schema principală a sistemului de canalizare a or.Străşeni este prezentată în Anexa 

nr.5. 

 Conform situaţiei din 01.01.2008г. lungimea totală a reţelelor de canalizare a 

constituit 31,7 km, inclusiv 13 кm de colector sub presiune Ø 500 mm. 

 Lungimea colectoarelor de scurgere liberă constituie 18,7 кm. 

 Volumul apelor uzate provenite de la abonaţi, conform dării de seamă „1 apeducte -

canalizare” constituie 96,5 mii m3/an sau în mediu  - 264 m3/24 ore. 

 Volumul apelor uzate provenite de la populaţie constituie 76,7 mii m3/an sau 79,5 %. 

 Actualmente 100 % din totalul apelor uzate recepţionate în sistemul de canalizare 

sunt revărsate în lunca rîului Bîc, apoi fără a fi epurate - în bazinul de apă Ghidighici. 

 Volumul relativ mic a apelor uzate în comparaţie cu numărul statistic al populaţiei 

18,3 mii oameni (numărul populaţiei stabile la 01.01.2008) se lămureşte prin volumele 

neesenţiale de livrare şi realizare a apei potabile (respectiv 70,1 и 35,6 mii m3/an – datele a. 

2007) şi lipsei agenţilor economici care ar utiliza apa în cantităţi mari. 

 Anterior în SPPC a or. Străşeni au fost instalate agregate de pompare de tip ФГ 

450/95х2 - cu motoаre electrice avînd puterea de 200 kw. 

 În legătură cu exploatarea îndelungată a utilajului (peste 20 ani) acesta s-a uzat 

considerabil, de aceea pompa lucrativă asigura presiunea la un nivel mai scăzut decît 

caracteristicele de lucru Q-H, aproximativ cu 15 %, ceea ce corespunde uzurii limită 

conform documentaţiei tehnice a uzinei-producătoare (nivelul admisibil este stabilit - 12 %). 

 Totodată, presiunea de lucru la ieşirea din agregat, conform audierii lucrătorilor, 

constituia cca 66 m. În afară de presiunea înaltă de lucru, la oprirea agregatului neapărat 

apăreau şi lovituri de berbec (presiune înaltă plus lungimea mare a conductei sub presiune -  

12,99 кm, inclusiv pînă la punctul geodezic maximal - 9,67 кm). De aceea, permament 

aveau loc situaţii de avariere a conductei sub presiune, amplasată într-o singură linie, cu 

golirea colectorului (împreună cu sedimente) în volum de cca 2,5 mii m3 în lunca rîului Bîc 

sau bazinul de apă Ghidighici.  
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                          Foto №1-2. Staţia de pompare principală . Sala de maşini 
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                                Foto №3-4. Staţia de pompare principală . Sala de maşini 
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                                   Foto №5-6. Staţia de pompare principală .Cameră cu gratar   



 8 

Actualmente se efectuează lucrările de proiectare a alimentării cu apă a or. Străşeni şi a 

staţiei de purificare a apelor uzate din oraş.  

Ţinînd cont de priorităţi (în primul rînd alimentarea cu apă, apoi canalizarea), precum 

şi de finanţarea insuficientă a atare obiective, pentru soluţionarea tuturor problemelor va fi 

necesar de 5-10 ani.  

 Analiza tehnico-economică efectuată ne denotă că varianta cea mai potrivită privind 

micşorarea numărului de avarii la colectorul sub presiune în cazul reluării lucrului SPPC 

Străşeni este montarea pompelor noi pentru pomparea apelor uzate prin colectorul sub 

presiune existent. Lucrul SPPC dotate cu utilaj nou va asigura micşorarea presiunii de 

lucru de cca 2 ori, va micşora sarcina asupra colectorului în cazul loviturilor de berbec şi va 

micşora consumul de energie electrică la pomparea apelor uzate.  
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          3. Volumul apelor uzate 

 

 Conform datelor statistice volumul mediu pe zi a apelor uzate constituie 264 m3/24 

ore. 

 La sistemul de canalizare sunt conectaţi 3087 de apartamente сu un număr de 

locuitori de 6400. Conform informaţiei „Apă-Canal” Străşeni, toate apartamentele indicate 

sunt dotate cu cade şi încălzitoare de apă locale. Norma de concum a apei pentru un locuitor 

şi respectiv evacuarea apelor uzate conform СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод 

и канализация зданий» anexa nr. 3 p.1, în mediu pe 24 ore constituie 150-190 l/pers. în 24 

ore, în dependenţă de tipul încălzitorului/pentru calcul se utilizează 150 l/pers. în 24 ore). 

Suplimentar, se ia în vedere şi volumul apelor uzate provenite de la locatarii ne dotaţi cu 

canalizare la nivel de  25 l/pers. în 24 ore în corespundere cu СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. Наружные сети и сооружения. Нормы проектирования» p.2.4. 

 Coeficientul total de neuniformitate a fost luat conform СНиП 2.04.03-85 tab.2 prin 

interpolarea pentru consumul mediu calculat pe secundă a apelor uzate. Calculul este 

stipulat în Anexa nr.1. 

 Volumele de ape uzate calculate, recepţionate de la agenţii economici şi instituţiile 

bugetare sunt stipulate în  Anexa nr.2. 

 Condiţional, în calcul s-a luat că consumul maximal de ape uzate pe oră, provenite de 

la agenţii economici şi organizaţiile bugetare coincid în timp, iar volumul anual şi lunar 

corespunde datelor furnizate de către întreprinderea de exploatare.  

Timpul de lucru s-a luat conform analogiei, iar coeficientul total de neuniformitate pe 

oră - conform normelor sau experienţei de exploatare a abonaţilor analogici.  

 Consumul calculat de ape uzate pentru selectarea pompei este determinat prin 

însumarea consumurilor maximale pe oră parvenite de la populaţie, alţi abonaţi şi 

suplimentar  afluxul neorganizat de ape uzate în sistemul de canalizare determinat prin 

calcul.  

Atare sistemă de calcul crează o rezervă a capacităţii de producţie: consumul calculat 

obţinut este mai mare decît ce de facto posibil cu 35-40 %. 
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 4. Selectarea pompelor pentru staţia principală de pompare a apelor uzate 

 

 Selectarea pompelor pentru staţia principală de pompare depinde de următorii factori. 

 4.1. Locul de instalare a pompelor 

 După efectuarea analizei situaţiei existente se alege varianta de instalare a pompelor 

în sala maşinelor(vezi anexa nr.8), instalarea “umedă”. 

 4.2. Numărul pompelor 

 Analiza variantelor privind lucrul unuia sau două pompe instalate pe o conductă 

denotă că condiţia determinantă de selectare este asigurarea vitezelor minimale a apelor 

uzate pompate prin conducta sub presiune existentă. În cazul dat este necesar de ţinut cont 

de faptul că majorarea numărului de pompe conduce neapărat la majorarea costului 

utilajelor, precum şi complicarea efectuării lucrărilor de montare şi exploatare. 

Reieşind din aceste considerente a fost primită următoarea soluţie tehnică: numărul 

de pompe egal cu 2 - 1 lucrativ, al doilea - de rezervă. Ambele pompe lucrează consecutiv 

unul după altul conform programului instalate în timpul lucrărilor de reglare a panoului de 

comandă şi protecţie.  

 4.3. Debit volumetric a pompei 

 Calculele efectuate a consumului maximal de apă uzată pe oră în perspectivă va 

constitui: 

169,18 m3/h, 47,0 l/sec., în mediu 1462 m3/24 ore, 533588 m3/an (vezi anexele №№ 1, 2, 3, 

4 şi Cap.3). 

 Determinant pentru alegerea pompei este consumul maximal calculat pe oră care 

poate fi asigurat numai în cazul asigurării or. Străşeni cu apă din surse acvatice din 

teritoriul extraurban şi sumarea consumurilor maximal calculate de ape uzate pe oră 

provenite de la populaţie, agenţii economici, organizaţiile bugetare, precum şi afluxurilor 

de ape uzate neorganizate de la ploile atmosferice intense.  

 Termenul mediu calculat de lucru pe zi a pompei la debitul de  170 m3/h va constitui:  

1462 m3/24 ore : 170 m3/24 ore = 8,6 ore, anual 533588 m3/an : 170 m3/24h. = 3139 ore;  

La consumul de facto evidenţiat 264 m3/24h : 170 m3/h = 1,55 ore.  
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         4.4. Înalt de pompare calculat 

 Înaltul de pompare se calcullează:   

 Н = Н max
.geod  + Н e  + Н SPPC  + Н .rez  

 Н max
.geod - Înalt de pompare geometric 

 Н max
.geod  = Н max

t  - Н min
niv  - H c  = 79,90 - 54,29 - 1,3 = 24,31 м 

 Н max
t  = 79,90 м - cota maximală a terenului pe care este amplasat colectorul sub 

presiune, conform materialelor explorării geodezice şi proiectului colectorului sub presiune 
(vezi Anexa nr.5) 
     
       
 Н min

niv   = Н f  + с = 53,90 + 0,393 = 54,29 м 

 где: 

 Н min
niv  - nivelul minimal de golire  

Н f  - cota podelei sălii de maşini 

с     - dimensiunea respectivă a pompei FA 10.78Z  

 Comparînd nivelul minimal de golire cu cota rigolei de deversare Н .într  = 55,20 m 

concluzionăm că la nivelul de golire minim este asigurată golirea deplină a colectorului la 

intrarea în staţia de pompare. Pentru asigurarea acestui regim de lucru, pompele urmează a 

fi completate cu motoare electrice de tip FK cu sistemă de răcire şi circulare ermetică. 

 Н c  = Н t  - D = 1,80 m - 0,50 m = 1,30 m -  
 Н t  - distanţa de la suprafaţa terenului pînă la partea de jos a colectorului sub 

presiune   

 D - diametrul colectorului sub presiune – s-a luat 0,5 m 

 Н e  - pierderi de sarcină de pe conductă 

 Н e  = 1000i x L х К1 х К2 = 0,204 х 9,67 х 1,17 х 1,1 = 2,54 m 

 1000i = 0,204 pentru q = 47,2 l/sec. = 170 m3/h 

 L   - lungimea colectorului sub presiune pînă la punctul geodezic cel mai înalt L = 
9,670 кm 
 

 К1 = 1,17 - coeficentul de evidenţă a influienţei apelor uzate asupra parametrilor 
hidraulici ale conductei  
 

 К2 = 1,10 - coeficentul de evidenţă a pierderilor locale  
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 Н SPPC   - suma pierderilor hidraulice din interiorul SPPC 

 Н SPPC  = К rez  х ∑ Н i
e  = 2,0 х (0,186 + 0,370) = 1,11 m 

 К rez  = 2,0 - coeficentul de rezervă 

 Н i
e   - Piarderi pe lungime. Se determină pentru conducta cu Ø 219 х 6 mm 

     şi q = 47,2 l/s 
 

 1000i = 15,5  V = 1,27 m/sec 

 l = 12 m ∑ζ = 4,5 

 Н i
e  = 15,5 х 0,012 = 0,186 m 

 Н 2
e  - потери в местных сопротивлениях 

 Н 2
e  = 

29

2xv∑  = 
81,92
25,15,4 2

x
x  = 0,370 m 

 Н .rez  - rezerva de presiune  Н .rez  = 3,24 m 

 Presiunea calculată Н = 24,31 m + 2,54 m + 1,11 m + 3,24 m = 31,20 m 

 

 

 4.5. Analiza datelor tehnice a pompelor - Alegerea pompei şi motorului electric 

 Alegerea pompei se efectuează reieşind din următorii parametri: 

 - debitul volumetric 170 m3/oră 

 - înalt de pompare - 31,2 m 

 În tabelul din Anexa № 16 sunt reflectate datele pentru 7 variante de agregate. Pentru 

6 din ele au fost luaţi impellerii optimizaţi, iar pentru o variantă - impellerul standart. 

 Varianta № 2 este identică variantei № 1, cu exepţia impellerului. Ca rezultat, la 

debitul aproximativ rotungit pînă la 170 m3/h. varianta № 2 asigură majorarea presiunii cu 

cca 5 m, fără a schimba motorul. Toate pompele alese din punctul de vedere a asigurării a 

atare parametru cum este randamentul total calculat, cea mai bună variantă este № 1. 

Această variantă asigură minimalizarea parametrului „puterea absorbită” şi respectiv 

minimalizarea consumului de energie electrică pentru pomparea apelor uzate. 

Toate pompele, cu exepţia variantei № 6, au pasaj liber 80 mm şi mai mult. Aceasta 

permite excluderea cazurilor de înfundare în perioada de exploatare avînd grătar cu curăţire 

manuală în sala gratarelor. În acelaşin timp varianta № 6 este cea mai bună şi din punctul 
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de vedere al turaţiei 973 1/min., celelalte variante – pînă la 1500 tur./min., ceea ce la fel 

asigură trăinicia înaltă a agregatelor.  

 În conformitate cu totalitatea parametrilor examinaţi, în calitate de cea mai 

optimală variantă a fost aleasă varianta   № 1 (vezi Anexa nr.16), care prevede 

instalarea unei pompe de lucru şi a uneia de rezervă de tip FA 10.78Z сu motor 

electric FK 27.1-4/24, avînd puterea de 25 кw, cu impeller cu două palete standard Ø 

= 330 mm. După necesitate, pompa poate fi modernizată, majorîndu-i presiunea cu 5 m 

ceea ce ar fi necesar în cazul schimbării sectoarelor existente de conducte cu Ø 500 cu cele 

cu diametre mai mici, precum şi în alte cazuri.  
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   5 . Alimentarea cu energia electrică 
 

5.1 Situaţia existentă . 
  

Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare  or. Străşeni  se efectuează de la 

post cu un transformator pe o linie ЛЭП-0,4 kV (vezi foto №7-8), postul   se află la bilanţul 

organizaţiei  furnizor de energie electrică “Union Fenosa”.  

 

Schema alimentării cu energia electrică este prezentată pe des.2.3. 

 

 
 

  
 

                        Des.1. Schema alimentării cu energia electrică  
 
 

Panourile  de aparare  şi comandă existente sunt produse în anii 70 de către fostul 

URSS şi  au protecţia la suprasarcină, scurt circuit (vezi foto №9-10).Protecţia 

electromotoarelor se efectuează  cu ajutorul întrerupătoarelor automate, demarator magnetic 

şi releu termic. Automatizarea este demolată . 

 Controlul  energiei electrice  se efectuează cu contor de energie activă şi reactivă . 

Compensarea puterii reactive lipseşte.  
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                          Foto №7-8. Staţia de pompare principală.Staţia cu transformatoare. 
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Foto №9-10. Staţia de pompare principală.Alimentarea cu energia electrică. 
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5.2. Propuneri pentru majorarea categoriei de alimentare cu energia electrică . 
 
Dat că staţia de pompare exustentă  alimentează cu energia electrică pe o linie 0,4 kV de la 

post cu un transformator – schema exizistentă nu corespunde cerinşelor Normelor şi 

Regululor în Construcţii NRC şi Normelor a Instalaşiilor Electice NIE . 

Pentru majorarea categoriei de alimentare cu energia electrică şi asigurarea funcţionării  

utilajului de pompare şi panourilor de comandă şi protecţia este necesar : 

 
• a se adresa la Compania „Union Fenosa” filiala Străşeni pentru restabilirea 

alimentării cu energia electrică la staţia de pompare de la 2 transformatoare de 

putere şi pe două linii 10kV, conform NiE şi NRC. 

• a restabili al doilea cablu de putere 0,4 kV de la post cu transformatoare pînă la 

staţia de pompare. 

• a monta panourile electrice 0,4 kV şi panoul de protecţie firmei „Wilo” în 

camera de odihnă a personalului (vezi anexa№ ).   

• a monta în d panouri - 0,4 kV întrerupetor automat ori siguranţă pentru 

apărarea de scurt circuit cablu de la panou de distribuiţie energiei electrice pînă 

la panoul de protecţie şi aparare firmei „Wilo”. 

• a asigura în timpul toamnă-vară  în încăperea unde va fi înstalat panoul de 

protecţie firmei „Wilo” temperatura aerului numai jos de +50C. 

• a aduce parametrii iluminării electrice în toate încăperile staţiei la nivelul NiC. 
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 6. Recomandări de exploatare şi întreţinere pentru pompele alese tip FA 10.78 Z 
     cu motorul electric tip FK 27.1-4/24 
 

 6.1. Exploatarea pompelor instalate în S.P.P.C. or. Străşeni trebuie să fie îndeplinită 

conform Instrucţiunii de exploatare şi întreţinere pentru produsele WILO EMU tip FA. 

 6.2. Instrucţiunile de exploatare şi întreţinere pentru utilajele alese trebuie să fie 

păstrate totdeauna în apropierea pompele sau într-un loc special rezervat, accesibil în 

permanenţă pentru personalul de exploatare. 

 6.3. Pentru a preveni avariile sau accidentele grave în timpul punerii în funcţiune a 

pompei se vor respecta următoarele: 

 - punerea în funcţiune a pompei se va face numai de catre personalul calificat şi 

şcolarizat; 

 - instrucţiunile privind securitatea muncii vor fi respectate în permanenţă; 

 - orice persoană care lucrează cu pompa trebuie să primească, să citească şi să 

înţeleagă Instrucţiunea de exploatare şi întreţinere. Aceasta se va confirma printr-o 

semnătură în lista operatorilor pompelor; 

 - înainte de punere în funcţiune, se vor verifica toate dispozitivele de siguranţă şi 

sistemele de oprire de avarie; 

 - reglajele electrice şi mecanice vor fi executate numai de specialişti; 

 - pompa poate fi utilizată numai în condiţiile de lucru specificate. 

 6.4. Înainte de introducerea pompelor în lichidul pompat se vor verifica următoarele: 

 - ghidarea cablului - fără bucle, uşor întins; 

 - bazinul pompelor va fi curăţat; 

 - se curată sistemul de conducte pe aspiraţie şi pe refulare şi se deschid toate vanele 

necesare pentru pompare; 

 - carcasa pompelor trebuie să fie inundată, adică umplută complet cu lichid fără urme 

de aer; 

 - se verifică dacă toate accesoriile, sistemul de conducte şi sistemul de suspendare 

sunt bine fixate; 

 - se verifică toate sistemele de comandă a nivelului şi de protecţie împotriva mersului 

pe uscat. Înainte de punere în funcţiune, se va efectua o probă de izolaţie şi o verificare a 
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nivelului de umplere cu ulei. Uleiul trebuie să ajunge pînă la marginea inferioară a golului 

de umplere cu ulei; 

 - se va verifica sensul de rotaţie aşa cum este descris în manualul de exploatare. 

 Nu introduceţi mîna în gura de aspiraţie sau de refulare în timp ce pompa 

funcţionează! 

 6.5. Se vor verifica următoarele elemente: 

 - tensiunea de funcţionare. Abaterea admisibilă ± 5 % din tensiunea nominală; 

 - frecvenţa. Abaterea admisibilă ± 2 % din frecvenţa nominală; 

 - curentul absorbit. Abaterea admisibilă între faze este de max. 5 %; 

 - diferenţa de tensiune dintre faze - max. 1 %; 

 - numărul de porniri şi opriri pe oră trebuie să fie nu mai mult de o singură dată 

pentru nivelul minim de ape uzate în bazin şi nu mai mult de 15 ori pentru nivelul maxim; 

 - nivelul minim de imersiune în apă în bazinul pompelor constituie 400 mm, 

maximmul de lucru 1400 mm. 

 6.6. Pompele, sistemele de conducte tehnologice şi accesorii trebuie să fie supuse 

regulat inspecţiei şi întreţinerii. Limita de timp pentru întreţinere este stabilită de producător 

şi este valabilă pentru condiţii obişnuite de exploatare. Instrucţiunile trebuie să fie 

respectate strict şi precis. Pot fi executate numai lucrările de reparaţie şi întreţinere, stabilite 

de producător. 

 6.7. Se vor folosi numai piese originale de la producător şi lubrifianţii recomandaţi. 

 6.8. Pompa poate funcţiona timp de max. 10 secunde pe uscat, pentru a verifica 

sensul de rotaţie. 

 Funcţionarea de probă sau proba de funcţionare a pompei se va executa conform 

instrucţiunilor de funcţionare. 

 6.9. O revizie generală a pompei ar trebui să se execute la fiecare trei ani, dacă 

pompa este exploatată în condiţii normale, şi la fiecare 1,5 ani în cazul exploatării în 

condiţii “de facto” (mediu puternic abraziv, coroziv etc.). 

 6.10. Reviziile generale pot fi conduse numai de către producător sau de un atelier de 

servicii autorizat. 

 6.11. Intervalele de întreţinere constituie: 
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 - lunar: verificarea curentului absorbit şi a tensiunii; verificarea releelor de 

declanşare a termistorilor şi a sensorilor de umiditate; 

 - la fiecare 6 luni: rezistenţa de izolaţie a cablurilor de alimentare, 

controlul vizual al suporturilor cablurilor de alimentare, dispozitivelor de 

suspendare, dispozitivelor de ridicat; 

 - anual: controlul funcţionării dispozitivelor de siguranţă şi de comandă; controlul 

uleiului; schimbarea uleiului, dacă este necesar. 

 6.12. Dacă pompa a fost deconectată de către un dispozitiv de protecţie, ea nu va fi 

pornită din nou pînă cînd defecţiunea nu a fost remediată. Dispozitivele defectate trebuie să 

fie înlocuite imediat. 
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                                                                  ANEXE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 DEBITUL APEI UZATE RECEPŢIONATE DE LA POPULAŢIA 
 
 
 
                  Anexa nr.1 
 
 
 
Nr. 
d/o 

Denumirea surselor a apelor uzate Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea 
totală 

Remarcă 

1 2 3 4 5 

1. Debitul zilnic de apă uzată recepţionată de la populaţie 
Qz.p. = 150 l/zi x 6400 + 25 l/zi (18300-6400) = 960 m3 + 297,5 m3 =          
= 1257,5 m3 

m3/zi 1257,5 
 

2. Debitul orar mediu Qmed. m3/oră 52,40  
3. Debitul mediu pe secundă qmed. l/sec. 14,55  
4. Coeficientul total de neuniformitate conform СНиП 2.04.03-85 Kgen.max  2,01  
5. Debitul orar calculat Qmed. x Kgen.max m3/oră 105,32  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

VOLUMELE DE APE UZATE RECEPŢIONATE DE LA AGENŢII ECONOMICI 
ŞI INSTITUŢIILE BUGETARE CALCULATE 

 
                   Anexa nr.2 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea surselor apelor uzate Regimul 
de 

deversare 
a apelor 

uzate 
(zi/an 
ore/zi) 

Cantitatea Consum 
mediu 

(m3/oră) 

Coeficien- 
tul de 

neunifor- 
mitate a 
debitului 

zilnic 

Coeficien- 
tul de 

neunifor- 
mitate a 
debitului 

orar 

Consu- 
mul 

calculat 
(m3/oră) 

Remarcă 
m3/ 

anual 
m3/ 

lunar 
(max.) 

m3/ 
lunar 

(mediu) 

m3/ 
lunar 
(min.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. “Alianţa Vin” S.R.L. 
9

250  4370 566 364,2 204 2,0 1,55 2,5 3,00  

2. “IALG” S.R.L. 
9

270  2140 224 178,3 130 0,9 1,26 1,5 1,35  

3. “Panifcoop” C.P. 
2

365  295 31 24,6 18 0,4 1,26 1,5 0,60  

4. “Soltaianca” S.R.L. 
9

270  300 44 25,0 15 0,12 1,76 2,5 0,31  

5. “T.Chiriac” G.Ţ. 
9

270  512 93 42,7 22 0,21 2,18 2,5 0,53  

6. “ASITO” C.A. fil.Străşeni 
9

270  584 69 48,7 25 0,24 1,42 2,5 0,60  

7. Spitalul raional Străşeni 
24

365  4632 581 386 212 0,53 1,51 3,0 1,59  

8. Centrul medicilor de familie 
10
300  1099 141 91,6 40 0,37 1,54 2,5 0,93  

9. Spitalul raional Străşeni - secţia 
consultativă 10

300  409 65 34,1 25 0,14 1,91 2,5 0,35  

10. Centrul medicina preventivă 
10
300  336 37 28 18 0,11 1,32 2,5 0,28  



 
 
 
Nr. 
d/o 

Denumirea surselor apelor uzate Regimul 
de 

deversare 
a apelor 

uzate 
(zi/an 
ore/zi) 

Cantitatea Consum 
mediu 

(m3/oră) 

Coeficien- 
tul de 

neunifor- 
mitate a 
debitului 

zilnic 

Coeficien- 
tul de 

neunifor- 
mitate a 
debitului 

orar 

Consu- 
mul 

calculat 
(m3/oră) 

Remarcă 
m3/ 

anual 
m3/ 

lunar 
(max.) 

m3/ 
lunar 

(mediu) 

m3/ 
lunar 
(min.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11. Gimnaziul-Internat Străşeni 
24

300  22420 2194 1868,3 1300 3,11 1,17 3,0 9,33  

12. Primăria Străşeni 
9

300  276 23 23 23 0,10 1,00 1,5 0,15  

În total:  37373 4068 3114,5 2032 8,23 1,31 2,554 21,02  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 
 

DEBITELE CALCULATE 
 
 
 
                  Anexa nr.3 
 
 
Nr. 
d/o 

Denumirea surselor a apei uzate Unitatea 
de 

măsură 

Canti- 
tatea 
totală 

Remarcă 

1 2 3 4 5 

1. Debitul orar calculat a apei uzate provenite de la populaţia m3/oră 105,32 Vezi Anexa nr.1 r.5 
2. Debitul orar calculat a apei uzate provenite de la alţi agenţii 

economici şi instituţiile bugetare m3/oră 21,02 Vezi Anexa nr.2 r.13 

3. Afluxul suplimentar neorganizat în sistemul de canalizare 
orăşenească în orele cînd se fixează debitele maxime totale 
calculate Qa.d. 

m3/oră 42,,84 
Qa.d. = 3,6 qa.d. = 3,6 x 0,15 x L x dm  
= = 3,6 x 0,15 x 18,7 km x mm18  = 42,84 
m3/oră 

4. Debitul calculat Qc m3/oră 169,18 Qc = 105,32 + 21,02 + 42,84 = 169,18 
m3/oră 

5. Debitul calculat qc l/sec. 47,0 qc = 
3600

100018,169 x  = 46,99 ≈ 47,0 l/sec. 

 
 
 
 



 
 
 
 

DEBITUL APELOR UZATE (m3/an) 
 
 
 
                  Anexa nr.4 
 
 
 
Nr. 
d/o 

Denumirea surselor apelor uzate Unitatea 
de 

măsură 

Canti- 
tatea 
totală 

Remarcă 

1 2 3 4 5 

1. Debitul apei uzate recepţionate de la populaţia Qa.p. m3/an 458988 Qa.p. = Qz.p. x 365 = 1257,5 m3/zi x 365 
2. Volumele de ape uzate recepţionate de la agenţii economici 

şi instituţiile bugetare m3/an 37373 Vezi Anexa nr.2 

3. Afluxul suplimentar în sistemul de canalizare orăşenească m3/an 37227 Qs = (458988 + 37373) x 7,5 % 
4. În total debitul apelor uzate Qa.t. m3/an 533588 Qa.t. = 458988 + 37373 + 37227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                                                                    
                                                                                                                                      SCHEMA 
 
                                                                                                      TRASEULUI DE CANALIZARE SUB PRESIUNE (lista №1)                                                 Anexa nr.5 

 



 
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                      SCHEMA 
 
                                                                                                      TRASEULUI DE CANALIZARE SUB PRESIUNE (lista №2) 
 



 
 
 
 
                                                                                   SCHEMA 

TRASEULUI DE CANALIZARE SUB PRESIUNE 
(PUNCT DE NIVEL MAXIMAL) (lista№3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                          
                                                                                          PLANUL STAŢIEI DE CANALIZARE 
                                                                                                                                              la nivelul -5.500 şi -8.300                                                                                                    Anexa nr.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 
                                                         
                                                     
                                                   
                                                  
                                                       PLANUL STAŢIEI DE CANALIZARE                                                                             
                                                                                                                                                                                                        Anexa nr.7 
 
 
 
 
Secţiunea 1-1                                                                                                                                            Secţiunea 2-2 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 



PLANUL STAŢIEI DE CANALIZARE 
                                                                                      Anexa nr.8 
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                                                                                                                      Anexa nr.9 
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                                                                                                                                  Anexa nr.10 
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                                                                                                                                  Anexa nr.11 
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                                                                                                                                  Anexa nr.12 
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                                                                                                                                     Anexa nr.13 
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                                                                                                                                     Anexa nr.14 
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Anexa nr.15 
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 TABELUL AGREGATELOR SELECTATE 
 
 
 
                   Anexa nr.16 
 
 
Nr. 

vari- 
antei 

Tipul 
pompei 

Impeller 
standart 
proiectat 

(mm) 

Denumire 
motorului 
şi puterea 
de demen- 
sionarea 

(kW) 

Parametrii Remarcă 
debit 

(m3/oră) 
înalt de 

pompare 
(m) 

pasaj 
liber 
(mm) 

turaţia 
(1/min.) 

randamen- 
tul total  
conform 
calculul 

(%) 

puterea 
absorbită 
(P, kW) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 FA 10.78Z 
330
330  FK 27.1-4/24 

25 170,0 31,2 80 1467 60,26 24,5 
 

2 FA 10.78Z 
349
350  

FK 27.1-4/24 
25 169,4 36,1 80 1460 58,78 28,5 

 

3 FA 10.68W 
309
310  

FK 27.1-4/32 
35 171,1 31,3 100 1447 41,67 35,5 

 

4 FA 15.77Z 
314
330  

FK 27.1-4/32 
35 170,9 31,3 80 1450 50,69 29,0 

 

5 FA 15.95E 
349
355  

FK 27.1-4/32 
35 170,8 31,3 110 1451 47,06 31,5 

 

6 FA 15.99D 
452
460  

FK 34.1-6/24 
35 171,6 31,3 50 973 54,01 27,5 

 

7 FA 25.36E 
316
338  

FK 34.1-4/24 
46 171,5 31,3 150 1455 40,77 36,5 
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CONSUMUL CALCULAT A ENERGIEI ELECTRICE 
 
 
                  Anexa nr.17 
 
 
Nr. 

vari-
antei 

Tipul pompei Puterea 
absorbită 

(kW) 

Cantitatea apei 
uzate Qa.t. 

(m3/an) 

Debit 
(m3/oră) 

Consumul 
calculat 

a energiei 
electrice 

(kWt/oră) 

Remarcă 

1 2 3 4 5 6 7 

1 FA 10.78Z 24,5 533588 170 76899  
2 FA 10.78Z 28,5 533588 169,4 89771  
3 FA 10.68W 35,5 533588 171,1 110709  
4 FA 15.77Z 29,0 533588 170,9 90544  
5 FA 15.95E 31,5 533588 170,8 98408  
6 FA 15.99D 27,5 533588 171,6 85511  
7 FA 25.36E 36,5 533588 171,5 113562  

 
 
 
 
 



            
 
 
 
 

CARACTERISTICA Q-H, Q-P1, Q-RP ŞI ALTE DATE TEHNICE PENTRU POMPELE EXISTENTE ФГ 540/95х2-а 
(în starea fără uzură) 

       
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                               Anexa nr.18 
 
 
 
 

Debit 
volumetric 
a pompei Q 

(m3/oră) 

Înalt 
de pompare H 

(m) 

Puterea 
absorbită P1 

(kWt) 

Randamentul 
pompei Rp 

Remarcă 

1 2 3 4 5 

170 91,5 114 38 Impeller Ø 420 mm 
Pasaj liber 65 mm 
Turaţia nominală 1450 1/min. 
Puterea de dimensionare a motorului electric 200 kWt 
Este posibil schăderea înaltului de pompare la 12 %, 
randamentului pompei la 20 % 

300 87 139 44 
500 77 178 56 

650 
67 

206 54 

 
 
 
 
 
 
 
 



 INFORMAŢIA DE LA „APĂ-CANAL”STRĂŞENI 
 

                                                                                                                                      Anexa nr.19  
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