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1. Date generale 

    Lucrarea prezentă este efectuată la comandă firmei  “WILO România” SRL, 

conform contractului  № 37 din  23 noembrie 2010. 

Scopul lucrării: cercetarea staţiilor de pompare a apei potabile şi apelor uzate din 

or.Drochia, determinarea parametrilor tehnologici a agregatelor de pompare existente, 

determinarea efectului economic în urma  schimbului pompelor existente cu pompele alese 

a firmei WILO . 

Volumul de lucru: trei staţii cu puţ, staţiile de pompare a apei nivelul doi, trei staţii 

de ridicare a presiunei şi trei staţii de pompare a apelor uzate. 

 Cercetarea staţiilor de pompare şi măsurarea parametrilor tehnologici a agregatelor a 

fost efectuate în decembrie-mai anul 2009-2010. 

 Măsurările date au fost efectuate cu următoarele aparate de măsură: 

- debitul – măsurat cu aparatul ultrasonic Portaflow 300; 

- presiunea -  în reţelele  de alimentare cu apă s-au măsurat cu registratoarele de presiune 

tip LoLogLL (în staţiile de canalizare s-au folosit manometrii cu arg); 

- parametrii electrici -  (curentul şi tensiune), s-au măsurat cu clampmetru tip               

266 CLAMP METER; 

- nivelul apei în puţ -  s-a măsurat cu nivelmetru  ultrasonic tip WL 600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

2. Schema existentă a alimentării cu apă şi de canalizare  
Alimentarea cu apă a oraşului se efectuează de la captajul situat în raionul lacului 

orăşenesc (lacul Comsomolist). 

Apa este pompată din puţuri în rezervoare de unde cu ajutorul staţiei SP-2 apa este 

destribuită în reţea şi în contrezervor. 

Din acest contrezervor, cu ajutorul staţiei SP-3, este alimentată zona de sus. 

În anul 1989 a fost construit un alt captaj adăugător ce se află la o distanţă 6 km de 

oraşul Drochia. La moment acest captaj nu fucţionează. 

La moment din 7 puţuri de captaj (lacul Comsomolist) funcţionează numai 3. 

Restul 4 sunt defecte şi sînt  lichidate. 

Capacitatea de proiect al acestui captaj este 3,9 mii m3/24 de ore. 

În 2009 a fost folosită 49,9 % din capacitatea lui. 

Conform datelor statistice volumul de apă  captat a fost 710,4 mii m3, în mediu 

1946 m3/24 ore. Realizarea apei a constituit 220,3 mii m3,  mediu 604 m3/24 ore. 

Apa livrată  consumatorilor casnici  a constituit 192 mii m3/an, sau 87,3 % din 

volumul total realizat. Numărul de populaţie conectată la reţeua de alimentare cu apă a 

fost de 12200 pers. (numărul total al populaţiei conform datelor statistice  a constituit  

20300 pers.). 

Consumul specific de apă este de 43,1  litri/ persoana în 24 de ori. 

Din tot volumul apei realizate, 190 mii m3 a fost facturată conform datelor 

contoarelor de apă (86,4 %). 

Lungimea totală a reţelelor de apă  este de 70,5 km. Numărul de avarii în anul  2009 

a constituit 701 cazuri. 

Tot sistemul de alimentare cu apă a consumat energia electrică în volum de 1199,8 

mii kW oră, consumul specific de energie electrică a fost 1,69 kWt  oră/m3. 

Sistemul de canalizare a oraşului constituie 3 staţii de pompare raionale şi 1 – 

principală, care pompează apa uzată la staţia de epurare. Capacitatea de proiect a staţiei 

de puruficare a apelor uzate orăşeneşti  este de 3,5 mii m3. Lungimea reţelelor de 

canalizare este de 45,5 km. 

Numărul de populaţie conectată la reţeua la canalizare este de 7100 persoane, 

consumul specific de evacuare este de 49,8 litri/pesoană în  24 de ore. 



                                                                                 

În anul 2009 volumul de apă uzată evacuată a constituit 175,1 mii m3, în mediu - 

480 m3/24 ore. Consumul de energie electrică a constituit 90 mii kWt/oră, consumul 

specific pentru transportarea şi epurarea apelor uzate  a constituit  0,51 kWt/m3. 

La moment apa este pompată în oraş conform unui grafic (9 ore din 24). 

- de la ora 6 pînă la 9; 

- de la orele 12 pînă la 14; 

- de la orele 18 pînă la 22. 

Alimentarea cu apă a etajelor superioare din blocurile locative cu 9 etaje, situate  pe 

străzile Budanov, 44 şi Independenţei, 83 este problematică. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

3. Staţiile de pompare a apei din puţurile forate 

 
 Puţurile sînt amplasate pe malul lacului orăşenesc. La moment sunt exploatate doar 

trei puţuri forate. 

 

3.1. Staţia de pompare a apei din puţul № 2 

Vederea principală a staţiei este prezentată în în poza nr.1. 

 
 

Poza nr. 1. 

Staţia de pompare a apei din puţul nr. 2 (nr. inventar 2266)  

 

Conform măsurărilor cu ajutorul contorului de apă s-a determinat debitul puţului nr.2  

Q = 15,33 m3/oră. 

Presiunea măsurată în reţea în partea superioară a puţului este prezentată  în formă de 

diagramă – vezi graficul nr. 1. 

     Debitul puţului  este prezentat în formă de diagramă – vezi graficele nr. 2 - nr.4. 

În foraj este instalată pompa ЭЦВ 8-25-150 cu puterea electromotorului 16 kW. 

Parametrii tehnologici şi constructivi sunt prezentaţi în tabelul nr.1. 



                                                                                 

 
                    

Tabelul № 1  

 
№  
crt. Denumirea indicatorilor Unitatea de 

măsură Cantitatea 

1 Adîncimea puţului/nivelul de jos al coloanei de tubaj m 230/160 
2 Diametrul ţevilor  mm 250 
3 Adîncimea instalării filtrului/zona de filtru m 119-160 
4 Caracteristica tehnică (date din paşaportul puţului): 

- debit specific 
- nivel static 
- nivel dinamic 
 

 
m³/ore/1m 

m 
m 

 
1 
95 
101 

5 Datele măsurărilor: 
- debit de facto, conform  debitului pompei 
- nivel static 
- nivel dinamic 
- presiunea la gura puţului 

 
m³/ore 

m 
m 

m.col.apa 
 

 
15,3 
89 
107 
11,9 

 

Parametrii de facto a pompei în urma măsurărilor (randamentul consumul specific de 

energie şi altele) sunt prezentaţi în tabelul nr.2.  
    
      

Тabelul  № 2 

 
№ 

Crt. Indicatori Tip, cantitatea 

1 Agregat de pompare ЭЦВ 8-25-150 
2 Debit, m³/ore 15,33 
3 Înălţimea de pompare, m 125 
4 Consumul de curent, А 31,2 
5 Tensiunea, V 406 
6 Coeficientul, cos φ 0,81 
7 Puterea utilă, кW 5,22 
8 Puterea consumată, kW 17,49 
9 Randamentul agregatului, η % 0,30 
10 Consumul specific de energie electrică, kW oră/м³ 1,14 

 

 Parametrii calculaţi pentru alegerea pompei WILO sunt: 

Q = 25 m³/ore; H = 147 м. 



                                                                                 

 Pentru înlocuire se propune pompa WILO TWI 06.30 – B, cu electromotor NU 611-

2/18    18,5 kW, consumul  Р1=17,9 кW (punct de funcţionare: Q=25,57 м³/oră, H=154 

м). 

Consumul specific a pompei TWI 06.30 – B, cu electromotor NU 611-2/18 la 1м³ 

este  Nspec.=0,7 кW/м³.  

Efectul economic în urma modernizării va fi: 38,6 %. 

 
 3.2. Staţia de pompare a puţului nr. 3 

 
Vederea principală a staţiei este prezentată în poza nr. 2. 

 
 

Poza nr. 2.  

Staţia de pompare a apei din puţul nr. 3 

 

În foraj este instalate pompa ЭЦВ 8-25-150 cu puterea electromotorului 16 kW. 

Debitul pompei a fost determinat reeşind din volumul total a puţurilor nr.2, 3, 4 

 (Vezi Graficul nr.2): 

 Q2+3+4 = 73,99 m3/ore. 



                                                                                 

 A fost determinat debitul puţurilor nr.3 şi 4 (Vezi Graficul №3)  Q3+4 = Q2+3+4 – Q2 

= 73,99 – 15,33 = 58,56 m3/oră. 

A fost determinat debitul puţului nr.3 Q3 = Q3+4k – Q4k = 47,37 – 32,91 = 14,46 

m3/oră. 

Debitul puţului nr.4 este prezentat pe Graficul № 4. 
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Graficul № 2  
Staţiile de pompare a apei din puţurile №2, № 3, №4 

 
 

SONDA №2, №3 şi №4 , DEBIT m3/ora 

SONDA №2+№3+№4 27.04.2010 17:30:40 74,07 m3/h 
SONDA №2+№3+№4 27.04.2010 17:30:50 74,20 m3/h 
SONDA №2+№3+№4 27.04.2010 17:31:00 74,45 m3/h 
SONDA №2+№3+№4 27.04.2010 17:31:10 73,88 m3/h 
SONDA №2+№3+№4 27.04.2010 17:31:20 73,76 m3/h 
SONDA №2+№3+№4 27.04.2010 17:31:30 73,57 m3/h 
SONDA №2+№3+№4 27.04.2010 17:31:40 74,20 m3/h 
SONDA №2+№3+№4 27.04.2010 17:31:50 74,07 m3/h 
SONDA №2+№3+№4 27.04.2010 17:32:00 74,26 m3/h 
SONDA №2+№3+№4 27.04.2010 17:32:10 74,20 m3/h 
SONDA №2+№3+№4 27.04.2010 17:32:20 74,13 m3/h 
SONDA №2+№3+№4 27.04.2010 17:32:30 74,20 m3/h 



                                                                                 

 

SONDA №3 şi №4
DEBIT,m3/ora
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Graficul № 3  
Staţiile de pompare a apei din puţurile № 3, №4 

 
 
 
 
 

SONDA №3 şi №4 , DEBIT m3/ora 

SONDA №3+№4 27.04.2010 16:38:56 46,60 m3/h 
SONDA №3+№4 27.04.2010 16:39:06 46,71 m3/h 
SONDA №3+№4 27.04.2010 16:39:16 46,88 m3/h 
SONDA №3+№4 27.04.2010 16:39:26 46,99 m3/h 
SONDA №3+№4 27.04.2010 16:39:36 46,88 m3/h 
SONDA №3+№4 27.04.2010 16:39:46 46,88 m3/h 
SONDA №3+№4 27.04.2010 16:39:56 47,27 m3/h 
SONDA №3+№4 27.04.2010 16:40:06 47,72 m3/h 
SONDA №3+№4 27.04.2010 16:40:16 47,72 m3/h 
SONDA №3+№4 27.04.2010 16:40:26 48,12 m3/h 
SONDA №3+№4 27.04.2010 16:40:36 48,06 m3/h 
SONDA №3+№4 27.04.2010 16:40:46 48,01 m3/h 
SONDA №3+№4 27.04.2010 16:40:56 47,89 m3/h 

 

Parametrii tehnologici şi constructivi sunt prezentaţi în tabelul №3.      

         



                                                                                 

                                                                                            Тabelul № 3 
№  
crt. Denumirea indicatorilor Unitatea de 

măsură Cantitatea 

1 Adîncimea puţului/nivelul de jos al coloanei de tubaj м 235,2/158,8 
2 Diametrul ţevilor  мм 200 
3 Adîncimea instalării filtrului/zona de filtru м 120,28-158,8 
4 Caracteristica tehnică (date din paşaportul puţului): 

- debit specific 
- nivel static 
- nivel dinamic 
 

 
m³/ore/1m 

m 
m 

 
1,45 
76,5 
82,85 

5 Datele măsurărilor: 
- debit de facto, conform debitului pompei 
- nivel static 
- nivel dinamic 
- presiunea la gura puţului 

 
m³/ore 
m 
m 
m.col.apa 
 

14,46 
89 
107 
13,9 

 

Parametrii de facto a pompei în urma măsurărilor (randamentul consumul specific de 

energie şi altele) sunt prezentaţi în tabelul nr.4.  

 

                                                                                                             Тabelul № 4 
№ 

Crt. Indicatori Tip, cantitatea 

1 Agregat de pompare ЭЦВ8-25-150 
2 Debitul, m³/ore 14,46 
3 Înălţimea de pompare 125 
4 Consumul de curent, А 30,6 
5 Tensiunea, V 406 
6 Coeficientul, cos φ 0,81 
7 Puterea nominală, кW 4,93 
8 Puterea consumată, kW 17,41 
9 Randamentul agregatului, η % 0,28 
10 Consumul specific de energie electrică, kW oră/м³ 1,2 

 

 Parametrii pentru alegerea pompei WILO sunt: 

Q=25м³/ore, H=147 m. 

 Pompa WILO propusă pentru schimbul celei exestente este: WILO TWI 06.30-B, 

cu electromotor NU 611-2/18   18,5 kW, consumul  Р1=17,9 кW (punct de funcţionare: 

Q=25,57 м³/oră, H=154 м). 

Consumul specific de energie a pompei TWI 6.30-08-В la 1м³ este Nspec.=0,7кW/м³. 

 Efectul economic în urma modernizării va fi 38,6 %. 



                                                                                 

 

3.3. Staţia de pompare a apei din puţul № 4 

 

Vederea principală a staţiei este prezentată în poza № 3. 

 
Poza № 3  

Staţia de pompare a apei din puţul № 4 

A fost determinat debitul puţului nr.4  Q4 = Q2+3+4 – Q2 – Q3 = 73,99 – 15,33 – 14,46 = 

44,2 m3/oră.(Vezi Graficele  nr.2 - 4).    



                                                                                 

SONDA №4 ,DEBIT PE 1ŢEAVĂ m3/ora
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Graficul № 4 

Staţia de pompare a apei din puţul №4 
 

SONDA  №4 , DEBIT PE 1 ŢEAVĂ m3/ora 

SONDA №4 27.04.2010 16:34:40 32,66 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:34:50 32,56 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:35:00 32,52 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:35:10 32,61 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:35:20 32,71 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:35:30 32,81 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:35:40 32,86 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:35:50 32,96 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:36:00 32,96 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:36:10 32,96 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:36:20 33,11 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:36:30 33,16 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:36:40 33,20 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:36:50 33,01 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:37:00 33,16 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:37:10 33,16 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:37:20 33,06 m3/h 
SONDA №4 27.04.2010 16:37:30 33,01 m3/h 

 

     Presiunea la gura puţului nr.4 estet prezentată în Graficul № 5.  

În foraj este instalată pompa ЭЦВ 10-63-150 cu puterea electromotorului 45 kW. 

Parametrii constructivi şi tehnologici a puţului sunt prezentaţi în tabelul № 5. 

 



                                                                                 

Тabelul № 5 

 
№  
crt. Denumirea indicatorilor 

Unitatea de 
măsură Cantitatea 

1 Adîncimea puţului/nivelul de jos al coloanei de tubaj м 230/158 

2 Diametrul ţevilor  мм 250 

3 Adîncimea instalării filtrului/zona de filtru м 121-158 

4 Caracteristica tehnică (date din paşaportul puţului): 
- debit specific 
- nivel static 
- nivel dinamic 
 

 
m³/ore/1m 

m 
m 

1 
105 
111 

5 Datele măsurărilor: 
- debit de facto, conform debitului pompei 
- nivel static 
- nivel dinamic 
- presiunea la gura puţului 

 
m³/ore 
m 
m 
m.col.apa 
 

 
44,2 
- 
111,96 
22,7 

 

 

Parametrii de facto a pompei în urma măsurărilor (randamentul consumul specific de 

energie şi altele) sunt prezentaţi în tabelul nr.6. 

                                                                                                             Тabelul № 6 
№ 

Crt. Indicatori Tip, cantitatea 

1 Agregat de pompare ЭЦВ10-63-150 
2 Debitul, m³/ore 44,2 
3 Înălţimea de pompare 163,7 
4 Consumul de curent, А 76,1 
5 Tensiunea, V 406 
6 Coeficientul, cos φ 0,85 
7 Puterea nominală, кW 19,72 
8 Puterea consumată, kW 45,43 
9 Randamentul agregatului, η % 0,43 
10 Consumul specific de energie electrică, kW oră/м³ 1,03 

 

Parametrii pentru alegerea pompei WILO sunt: 

Q=50м³/ore, H=174 m. 

 Pompa WILO propusă pentru schimbul celei exestente este: WILO TWI 08.08-B, 

cu electromotor NU 801-2/55  47,5 kW, consumul  Р1=40,5 кW (punct de funcţionare: 

Q=49,89 м³/oră, H=173,2 м). 



                                                                                 

 

Consumul specific de energie a pompei  TWI 08.08-B la 1м³ este Nspec.= 0,81 

кW/м³. 

 Efectul economic în urma modernizării va fi 21,4 %. 

 Notă : În afară de micşorarea consumului specific de energie în urma majorării 

randamentului s-a îmbunătăţit productivitatea puţului. 

 

4. Staţia de pompare a apei nivelul nr.2. 

 
În staţia SP-II sunt instalate două pompe tip D 200/90.  

 SP-II pompează apa prin apeduct spre consumator şi într-un contrrezervor la staţia 

SP-III  

Vederea principală este prezentată în poza № 4. 

  
Poza № 4 Staţia de pompare treapta 2 

Toate pompele funcţionează în regim manual. 

La moment funcţionează o pompă. Cantitatea apei pompate de agregatul                    

D 200/90 este prezentată în Graficul № 7.  



                                                                                 

Graficul presiunei în reţeaua de aspiraţie şi refulare este prezentată în Graficul                  

№ 6. 
                                     

Parametrii constructivi şi tehnologici a puţului sunt prezentaţi în tabelul № 7. 
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Graficul №7 

Staţia de pompare de alimentare cu apă nivelul 2 
 

STAŢIA DE ALIMENTARE CU APĂ SP2 , DEBIT m3/ora 

SP2 27.04.2010 12:18:30 166,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:19:00 164,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:19:30 160,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:20:00 158,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:20:30 156,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:21:00 154,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:21:30 154,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:22:00 153,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:22:30 154,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:23:00 154,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:23:30 154,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:24:00 154,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:24:30 152,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:25:00 151,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:25:30 151,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:26:00 153,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:26:30 152,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:27:00 152,4 m3/h 



                                                                                 

SP2 27.04.2010 12:27:30 151,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:28:00 152,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:28:30 150,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:29:00 152,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:29:30 151,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:30:00 150,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:30:30 151,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:31:00 152,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:31:30 150,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:32:00 149,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:32:30 151,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:33:00 150,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:33:30 150,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:34:00 150,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:34:30 150,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:35:00 149,7 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:35:30 149,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:36:00 149,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:36:30 148,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:37:00 148,7 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:37:30 149,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:38:00 148,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:38:30 148,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:39:00 146,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:39:30 147,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:40:00 146,7 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:40:30 147,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:41:00 146,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:41:30 147,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:42:00 147,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:42:30 145,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:43:00 146,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:43:30 145,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:44:00 145,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:44:30 143,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:45:00 144,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:45:30 144,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:46:00 145,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:46:30 144,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:47:00 144,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:47:30 144,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:48:00 145,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:48:30 144,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:49:00 144,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:49:30 142,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:50:00 143,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:50:30 143,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:51:00 143,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:51:30 144,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:52:00 142,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:52:30 143,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:53:00 142,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:53:30 142,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:54:00 140,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:54:30 140,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:55:00 142,5 m3/h 



                                                                                 

SP2 27.04.2010 12:55:30 141,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:56:00 141,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:56:30 141,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:57:00 140,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:57:30 141,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:58:00 140,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:58:30 140,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:59:00 139,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 12:59:30 138,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:00:00 139,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:00:30 140,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:01:00 140,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:01:30 139,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:02:00 140,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:02:30 139,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:03:00 138,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:03:30 141,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:04:00 139,7 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:04:30 139,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:05:00 138,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:05:30 139,7 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:06:00 140,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:06:30 140,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:07:00 138,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:07:30 138,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:08:00 140,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:08:30 141,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:09:00 141,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:09:30 139,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:10:00 139,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:10:30 140,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:11:00 140,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:11:30 139,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:12:00 137,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:12:30 138,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:13:00 138,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:13:30 138,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:14:00 139,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:14:30 139,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:15:00 138,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:15:30 139,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:16:00 139,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:16:30 139,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:17:00 140,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:17:30 139,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:18:00 139,7 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:18:30 138,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:19:00 140,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:19:30 140,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:20:00 140,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:20:30 140,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:21:00 140,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:21:30 140,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:22:00 140,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:22:30 140,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:23:00 141,6 m3/h 



                                                                                 

SP2 27.04.2010 13:23:30 140,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:24:00 141,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:24:30 139,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:25:00 139,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:25:30 140,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:26:00 140,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:26:30 139,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:27:00 139,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:27:30 140,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:28:00 139,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:28:30 139,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:29:00 141,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:29:30 141,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:30:00 141,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:30:30 141,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:31:00 141,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:31:30 141,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:32:00 141,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:32:30 141,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:33:00 141,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:33:30 141,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:34:00 141,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:34:30 142,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:35:00 141,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:35:30 141,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:36:00 141,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:36:30 140,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:37:00 140,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:37:30 139,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:38:00 140,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:38:30 141,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:39:00 142,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:39:30 142,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:40:00 140,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:40:30 143,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:41:00 143,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:41:30 144,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:42:00 143,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:42:30 143,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:43:00 142,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:43:30 141,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:44:00 142,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:44:30 142,5 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:45:00 143,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:45:30 144,9 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:46:00 143,2 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:46:30 143,0 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:47:00 143,8 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:47:30 143,4 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:48:00 144,3 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:48:30 143,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:49:00 144,1 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:49:30 143,6 m3/h 
SP2 27.04.2010 13:50:00 127,8 m3/h 

 
 



                                                                                 

Тabelul Nr.7 

 

Caracteristicele de exploatare a pompelor existente 

 

№ 
crt. 

Agregat de 
pompare 

Debitul 
Q,m³/ore 

H,  
м 

Puterea 
Nполезн. kW 

Tensiunea 
V 

Curentul 
electric I,A 

Coeficientul 
cos φ 

Puterea 
consumată 
Nпот., kW 

Randamentul 
agregatului 

 % 

Consumul 
specific de 

energie 
kW/м³ 

1 D 200/90 156,6 74,1 31,6 400 
 

131 0,9 82,4 0,38 0,53 

2 D 200/90 150,9 76,1 31,3 400 
 

127 0,9 79,9 0,39 0,53 

3 D 200/90 147,1 77,1 30,9 400 125 0,9 78,6 0,39 0,53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

Parametrii calculaţi pentru alegerea pompelor firmei WILO sunt determinate în 

urma măsurărilor, analizei funcţionării agregatelor şi datelor prezentate de către 

întreprinderea municipală  „Apă-Canal”,  conform volumului mediu de apă pompată la 

consumatori. 

Schema de alimentare cu apă rămăne nescimbată. 

Pentru  grupul de pompare parametrii sunt următori: Q=153м³/oră, H=82 м. 

 Pompa WILO la grupul de pompare (unul de lucru şi altul de rezervă) va fi: CO-2 

NL 80/250-55-2-12/CC-RBG DN 150. Punctul de funcţionare: Q=153м³/oră, H=82,4м, 

puterea la arbore Pг=45,3 kWt, Д р.к.=255 мм, puterea motorului N=55 kWt. 

Micşorarea consumului specific de energie electrică va fi: 41,5 %. 

5. Staţia de pompare de alimentare cu apă nivelul nr.3 
În staţia SP-III este instalat grupul DAB 50/800 compus din 3 pompe şi o pompă 

de rezervă tip D 200/36. 

 SP-III pompează apa prin apeduct din rezervor spre consumatorii din blocurile 

locative cu 5, 9 şi cu un nivel. 

Vederea principală a staţiei este prezentată în pozele № 5 - 6. 

 
 

Poza № 5 Staţia de pompare nivelul 3 



                                                                                 

  
 

Poza № 6 

Staţia de pompare nivelul 3 (pompa DAB 50/800) 

 
Presiunea în reţeaua de aspiraţie şi refulare, precum şi la consumatorii de la 

nivelul 8 a blocului locativ cu 9 etaje de pe strada Independenţei, 83, apartamentul 32 

este prezentată în Graficul № 8. 

Cantitatea de apă pompată de agregatul  DAB 50/800 este prezentată în Graficul 

№ 9.  

În scopul micşorării pierderilor de apă şi asigurării stabile cu apă a 

consumatorilor de la nivelul 9 de pe străzile Budanov, 44  şi Independenţei, 83 se 

propune următoarea schemă de alimentare cu apă:  

a) pînă la blocurile locative respective apa se pompează din SP-III cu o 

pompă de lucru şi una de rezervă cu panou de comandă şi protecţie cu 

convertizor de frecvenţă 

b) consumatorii din blocurile de pe străzile Budanov, 44  şi Independenţei, 83 

se vor alimenta cu apă    de la un grup de ridicare a presiunei instalat cu 2 

pompe (unul de lucru + unul de rezervă) cu convertizor de frecvenţa. 



                                                                                 

 Schema dată de alimentarea cu apă permite  micşorarea presiunei cu 7 m care 

duce la micşorarea  pierderilor de apă. 

Parametrii constructivi şi tehnologici a grupului DAB 50/800 sunt prezentaţi în 

tabelul № 8. 

STAŢIA DE ALIMENTARE CU APĂ  SP-3,
 DEBIT m3/ora

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

18
:08

:32

18
:53

:32

19
:38

:32

20
:23

:32

21
:08

:32

21
:53

:32

22
:38

:32

23
:23

:32

0:0
8:3

2

0:5
3:3

2

1:3
8:3

2

2:2
3:3

2

3:0
8:3

2

3:5
3:3

2

4:3
8:3

2

5:2
3:3

2

6:0
8:3

2

6:5
3:3

2

7:3
8:3

2

8:2
3:3

2

9:0
8:3

2

ORA , h

D
E

B
IT

 ,m
3/

or
a

 

Graficul № 9  
Staţia de pompare de alimentare cu apă nivelul 3 

 

STAŢIA DE ALIMENTARE CU APĂ SP3 , DEBIT m3/ora 

SP3 27.04.2010 18:08:32 74,69 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:09:32 75,2 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:10:32 75,39 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:11:32 74,94 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:12:32 75,51 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:13:32 75,07 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:14:32 75,58 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:15:32 75,7 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:16:32 121,4 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:17:32 70,62 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:18:32 71,51 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:19:32 71,82 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:20:32 73,03 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:21:32 73,16 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:22:32 73,48 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:23:32 74,11 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:24:32 74,05 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:25:32 73,61 m3/h 



                                                                                 

SP3 27.04.2010 18:26:32 74,11 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:27:32 74,94 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:28:32 75,26 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:29:32 74,5 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:30:32 74,62 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:31:32 74,56 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:32:32 75,2 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:33:32 74,37 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:34:32 74,69 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:35:32 75,13 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:36:32 75,13 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:37:32 75,2 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:38:32 75,64 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:39:32 137,9 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:40:32 129,3 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:41:32 70,11 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:42:32 72,08 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:43:32 73,03 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:44:32 121,3 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:45:32 72,71 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:46:32 73,73 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:47:32 73,86 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:48:32 74,81 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:49:32 75,77 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:50:32 75,9 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:51:32 138,7 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:52:32 133,7 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:53:32 68,9 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:54:32 70,93 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:55:32 72,27 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:56:32 73,48 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:57:32 74,62 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:58:32 74,62 m3/h 
SP3 27.04.2010 18:59:32 75,58 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:00:32 75,7 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:01:32 75,7 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:02:32 75,39 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:03:32 75,58 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:04:32 75,45 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:05:32 75,64 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:06:32 75,83 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:07:32 75,58 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:08:32 76,02 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:09:32 75,77 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:10:32 75,77 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:11:32 76,34 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:12:32 75,64 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:13:32 75,51 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:14:32 75,9 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:15:32 75,39 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:16:32 75,45 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:17:32 75,77 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:18:32 75,32 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:19:32 75,26 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:20:32 75 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:21:32 74,81 m3/h 



                                                                                 

SP3 27.04.2010 19:22:32 131,4 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:23:32 127,6 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:24:32 124,9 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:25:32 66,23 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:26:32 68,77 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:27:32 70,36 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:28:32 70,74 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:29:32 72,27 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:30:32 72,21 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:31:32 73,16 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:32:32 73,03 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:33:32 73,73 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:34:32 73,92 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:35:32 74,11 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:36:32 74,5 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:37:32 73,67 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:38:32 73,86 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:39:32 130,1 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:40:32 70,17 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:41:32 71,44 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:42:32 72,59 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:43:32 73,29 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:44:32 73,99 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:45:32 74,37 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:46:32 74,18 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:47:32 73,99 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:48:32 74,37 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:49:32 74,24 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:50:32 74,5 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:51:32 74,62 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:52:32 74,62 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:53:32 73,92 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:54:32 74,05 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:55:32 74,11 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:56:32 74,3 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:57:32 74,05 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:58:32 74,37 m3/h 
SP3 27.04.2010 19:59:32 74,5 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:00:32 74,88 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:01:32 74,94 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:02:32 75,32 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:03:32 75,07 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:04:32 75,64 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:05:32 75,83 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:06:32 76,09 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:07:32 127,9 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:08:32 121 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:09:32 68,2 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:10:32 69,41 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:11:32 70,04 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:12:32 71,19 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:13:32 70,74 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:14:32 70,23 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:15:32 71,82 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:16:32 71,7 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:17:32 72,52 m3/h 



                                                                                 

SP3 27.04.2010 20:18:32 72,4 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:19:32 73,16 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:20:32 73,29 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:21:32 72,97 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:22:32 73,03 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:23:32 73,22 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:24:32 73,22 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:25:32 131,6 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:26:32 124,9 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:27:32 69,6 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:28:32 71,63 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:29:32 72,4 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:30:32 73,03 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:31:32 73,54 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:32:32 73,92 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:33:32 74,56 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:34:32 75,51 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:35:32 76,34 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:36:32 138,3 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:37:32 134,2 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:38:32 129,5 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:39:32 70,49 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:40:32 72,84 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:41:32 74,37 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:42:32 75,07 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:43:32 75,51 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:44:32 76,02 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:45:32 76,21 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:46:32 76,21 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:47:32 77,04 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:48:32 127,6 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:49:32 119,6 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:50:32 68,9 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:51:32 71 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:52:32 71,63 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:53:32 71,95 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:54:32 71,19 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:55:32 72,08 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:56:32 73,03 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:57:32 73,54 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:58:32 74,37 m3/h 
SP3 27.04.2010 20:59:32 130,5 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:00:32 122,7 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:01:32 70,36 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:02:32 72,33 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:03:32 73,61 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:04:32 74,81 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:05:32 75,2 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:06:32 75,32 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:07:32 75,51 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:08:32 75,83 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:09:32 75,7 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:10:32 137,8 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:11:32 129,1 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:12:32 70,17 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:13:32 71,63 m3/h 



                                                                                 

SP3 27.04.2010 21:14:32 72,08 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:15:32 73,22 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:16:32 73,92 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:17:32 74,75 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:18:32 74,5 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:19:32 74,94 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:20:32 75,51 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:21:32 75,45 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:22:32 75,51 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:23:32 75,83 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:24:32 76,34 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:25:32 76,15 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:26:32 76,6 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:27:32 131,1 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:28:32 124,3 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:29:32 67,94 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:30:32 68,64 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:31:32 69,79 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:32:32 69,72 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:33:32 69,92 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:34:32 70,62 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:35:32 70,93 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:36:32 70,55 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:37:32 70,68 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:38:32 71,12 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:39:32 71,25 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:40:32 71,89 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:41:32 72,33 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:42:32 72,21 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:43:32 71,89 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:44:32 72,14 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:45:32 71,51 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:46:32 71,57 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:47:32 71,51 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:48:32 71,7 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:49:32 71,95 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:50:32 72,27 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:51:32 72,4 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:52:32 72,4 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:53:32 71,51 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:54:32 72,14 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:55:32 70,87 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:56:32 71,31 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:57:32 69,85 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:58:32 70,68 m3/h 
SP3 27.04.2010 21:59:32 70,42 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:00:32 0 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:01:32 0 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:02:32 0 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:03:32 0 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:04:32 0 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:05:32 0 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:06:32 0 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:07:32 0 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:08:32 0 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:09:32 0 m3/h 



                                                                                 

SP3 27.04.2010 22:10:32 0 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:11:32 11,77 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:12:32 16,6 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:13:32 18,7 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:14:32 20,93 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:15:32 22,01 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:16:32 22,71 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:17:32 23,28 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:18:32 24,17 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:19:32 25,32 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:20:32 26,27 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:21:32 26,91 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:22:32 26,85 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:23:32 27,16 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:24:32 27,61 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:25:32 28,12 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:26:32 28,18 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:27:32 27,99 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:28:32 27,67 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:29:32 27,36 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:30:32 27,61 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:31:32 27,74 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:32:32 27,42 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:33:32 27,23 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:34:32 26,97 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:35:32 26,91 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:36:32 26,91 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:37:32 26,91 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:38:32 26,34 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:39:32 25,89 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:40:32 25,13 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:41:32 24,68 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:42:32 24,68 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:43:32 24,56 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:44:32 23,79 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:45:32 23,86 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:46:32 23,92 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:47:32 24,05 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:48:32 24,49 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:49:32 24,62 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:50:32 24,75 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:51:32 25,38 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:52:32 25,57 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:53:32 25,57 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:54:32 25,13 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:55:32 24,94 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:56:32 25,13 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:57:32 25,07 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:58:32 25,19 m3/h 
SP3 27.04.2010 22:59:32 26,21 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:00:32 25,83 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:01:32 25,64 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:02:32 25,89 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:03:32 26,59 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:04:32 27,04 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:05:32 26,27 m3/h 



                                                                                 

SP3 27.04.2010 23:06:32 26,27 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:07:32 25,76 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:08:32 25,64 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:09:32 25,64 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:10:32 25,64 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:11:32 25,51 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:12:32 25,7 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:13:32 25,38 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:14:32 25 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:15:32 25,07 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:16:32 24,62 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:17:32 24,24 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:18:32 24,24 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:19:32 23,79 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:20:32 23,41 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:21:32 22,77 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:22:32 21,95 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:23:32 21,88 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:24:32 21,57 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:25:32 21,69 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:26:32 22,01 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:27:32 21,95 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:28:32 22,39 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:29:32 22,39 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:30:32 21,44 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:31:32 21,5 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:32:32 22,08 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:33:32 22,46 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:34:32 21,57 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:35:32 21,18 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:36:32 20,74 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:37:32 20,87 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:38:32 20,74 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:39:32 20,61 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:40:32 20,68 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:41:32 20,61 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:42:32 20,23 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:43:32 20,17 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:44:32 19,91 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:45:32 20,23 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:46:32 20,48 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:47:32 20,61 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:48:32 20,74 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:49:32 20,42 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:50:32 20,48 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:51:32 20,23 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:52:32 19,72 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:53:32 20,29 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:54:32 19,91 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:55:32 19,66 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:56:32 19,28 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:57:32 19,28 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:58:32 18,96 m3/h 
SP3 27.04.2010 23:59:32 18,64 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:00:32 18,39 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:01:32 18,45 m3/h 



                                                                                 

SP3 28.04.2010 0:02:32 18,13 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:03:32 18,39 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:04:32 18,51 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:05:32 18,45 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:06:32 18,51 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:07:32 18,32 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:08:32 18,07 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:09:32 18,58 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:10:32 17,94 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:11:32 17,43 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:12:32 17,49 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:13:32 17,69 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:14:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:15:32 17,43 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:16:32 17,81 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:17:32 17,75 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:18:32 17,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:19:32 17,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:20:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:21:32 17,24 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:22:32 17,43 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:23:32 17,43 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:24:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:25:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:26:32 17,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:27:32 17,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:28:32 17,24 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:29:32 17,24 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:30:32 17,69 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:31:32 17,94 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:32:32 18,32 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:33:32 18,07 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:34:32 18,19 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:35:32 18,39 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:36:32 18,39 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:37:32 17,62 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:38:32 17,62 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:39:32 17,56 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:40:32 17,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:41:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:42:32 17,62 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:43:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:44:32 17,62 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:45:32 17,43 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:46:32 17,62 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:47:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:48:32 17,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:49:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:50:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:51:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:52:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:53:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:54:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:55:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:56:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:57:32 17,11 m3/h 



                                                                                 

SP3 28.04.2010 0:58:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 0:59:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:00:32 17,24 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:01:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:02:32 17,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:03:32 17,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:04:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:05:32 17,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:06:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:07:32 17,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:08:32 17,62 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:09:32 17,56 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:10:32 17,56 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:11:32 17,56 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:12:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:13:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:14:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:15:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:16:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:17:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:18:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:19:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:20:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:21:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:22:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:23:32 16,22 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:24:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:25:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:26:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:27:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:28:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:29:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:30:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:31:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:32:32 16,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:33:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:34:32 16,16 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:35:32 16,29 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:36:32 16,29 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:37:32 16,41 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:38:32 16,35 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:39:32 16,35 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:40:32 16,22 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:41:32 16,16 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:42:32 16,35 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:43:32 16,1 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:44:32 16,22 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:45:32 16,03 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:46:32 16,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:47:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:48:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:49:32 16,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:50:32 16,41 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:51:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:52:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:53:32 16,67 m3/h 



                                                                                 

SP3 28.04.2010 1:54:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:55:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:56:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:57:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:58:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 1:59:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:00:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:01:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:02:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:03:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:04:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:05:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:06:32 16,41 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:07:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:08:32 16,22 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:09:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:10:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:11:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:12:32 16,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:13:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:14:32 16,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:15:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:16:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:17:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:18:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:19:32 16,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:20:32 16,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:21:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:22:32 16,41 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:23:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:24:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:25:32 16,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:26:32 16,35 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:27:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:28:32 16,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:29:32 16,29 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:30:32 16,22 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:31:32 16,29 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:32:32 16,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:33:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:34:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:35:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:36:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:37:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:38:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:39:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:40:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:41:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:42:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:43:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:44:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:45:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:46:32 16,22 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:47:32 16,22 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:48:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:49:32 16,54 m3/h 



                                                                                 

SP3 28.04.2010 2:50:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:51:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:52:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:53:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:54:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:55:32 16,41 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:56:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:57:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:58:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 2:59:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:00:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:01:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:02:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:03:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:04:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:05:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:06:32 16,41 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:07:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:08:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:09:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:10:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:11:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:12:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:13:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:14:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:15:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:16:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:17:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:18:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:19:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:20:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:21:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:22:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:23:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:24:32 17,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:25:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:26:32 17,24 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:27:32 17,43 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:28:32 17,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:29:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:30:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:31:32 17,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:32:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:33:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:34:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:35:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:36:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:37:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:38:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:39:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:40:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:41:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:42:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:43:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:44:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:45:32 16,67 m3/h 



                                                                                 

SP3 28.04.2010 3:46:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:47:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:48:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:49:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:50:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:51:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:52:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:53:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:54:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:55:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:56:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:57:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:58:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 3:59:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:00:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:01:32 17,24 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:02:32 17,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:03:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:04:32 17,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:05:32 17,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:06:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:07:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:08:32 17,43 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:09:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:10:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:11:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:12:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:13:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:14:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:15:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:16:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:17:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:18:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:19:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:20:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:21:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:22:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:23:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:24:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:25:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:26:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:27:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:28:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:29:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:30:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:31:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:32:32 16,73 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:33:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:34:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:35:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:36:32 16,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:37:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:38:32 17,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:39:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:40:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:41:32 17,43 m3/h 



                                                                                 

SP3 28.04.2010 4:42:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:43:32 17,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:44:32 17,49 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:45:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:46:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:47:32 17,43 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:48:32 17,43 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:49:32 17,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:50:32 17,24 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:51:32 17,62 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:52:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:53:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:54:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:55:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:56:32 17,49 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:57:32 17,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:58:32 17,56 m3/h 
SP3 28.04.2010 4:59:32 17,43 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:00:32 17,24 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:01:32 17,24 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:02:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:03:32 16,35 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:04:32 16,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:05:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:06:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:07:32 16,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:08:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:09:32 16,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:10:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:11:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:12:32 17,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:13:32 17,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:14:32 17,24 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:15:32 16,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:16:32 16,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:17:32 16,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:18:32 16,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:19:32 17,05 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:20:32 17,49 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:21:32 17,69 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:22:32 18,07 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:23:32 18,13 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:24:32 18,19 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:25:32 18,13 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:26:32 17,81 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:27:32 18,13 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:28:32 18,13 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:29:32 18,45 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:30:32 18,19 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:31:32 18,13 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:32:32 18,07 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:33:32 18,32 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:34:32 18,45 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:35:32 18,39 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:36:32 18,7 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:37:32 18,58 m3/h 



                                                                                 

SP3 28.04.2010 5:38:32 18,51 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:39:32 18,51 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:40:32 18,7 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:41:32 18,64 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:42:32 18,96 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:43:32 19,4 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:44:32 19,4 urred 
SP3 28.04.2010 5:45:32 19,4 urred 
SP3 28.04.2010 5:46:32 19,4 urred 
SP3 28.04.2010 5:47:32 19,4 urred 
SP3 28.04.2010 5:48:32 174,5 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:49:32 172,1 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:50:32 126,9 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:51:32 69,41 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:52:32 68,2 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:53:32 66,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:54:32 65,84 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:55:32 65,08 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:56:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:57:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:58:32 71,44 m3/h 
SP3 28.04.2010 5:59:32 69,02 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:00:32 66,93 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:01:32 65,08 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:02:32 64,44 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:03:32 62,28 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:04:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:05:32 74,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:06:32 72,21 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:07:32 69,72 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:08:32 68,26 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:09:32 66,99 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:10:32 65,97 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:11:32 65,02 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:12:32 64,32 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:13:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:14:32 74,75 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:15:32 72,71 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:16:32 70,55 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:17:32 68,71 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:18:32 67,88 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:19:32 66,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:20:32 66,1 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:21:32 64,95 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:22:32 64,95 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:23:32 64,64 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:24:32 64,38 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:25:32 64,89 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:26:32 65,4 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:27:32 66,1 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:28:32 66,03 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:29:32 65,72 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:30:32 65,53 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:31:32 66,1 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:32:32 65,78 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:33:32 66,16 m3/h 



                                                                                 

SP3 28.04.2010 6:34:32 66,1 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:35:32 66,93 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:36:32 66,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:37:32 67,5 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:38:32 68,13 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:39:32 68,96 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:40:32 68,71 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:41:32 69,72 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:42:32 69,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:43:32 69,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:44:32 70,04 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:45:32 70,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:46:32 70,23 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:47:32 70,93 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:48:32 71,76 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:49:32 72,27 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:50:32 72,08 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:51:32 72,4 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:52:32 72,46 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:53:32 72,59 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:54:32 71,89 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:55:32 72,65 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:56:32 72,71 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:57:32 73,29 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:58:32 73,29 m3/h 
SP3 28.04.2010 6:59:32 73,8 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:00:32 74,5 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:01:32 74,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:02:32 74,37 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:03:32 74,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:04:32 74,88 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:05:32 74,62 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:06:32 74,5 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:07:32 75,26 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:08:32 75,2 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:09:32 75,51 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:10:32 76,66 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:11:32 76,15 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:12:32 127,1 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:13:32 120,9 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:14:32 68,9 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:15:32 70,23 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:16:32 71,89 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:17:32 73,41 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:18:32 73,35 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:19:32 73,61 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:20:32 128 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:21:32 121,5 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:22:32 71,95 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:23:32 73,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:24:32 73,29 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:25:32 74,18 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:26:32 73,1 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:27:32 73,1 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:28:32 74,5 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:29:32 75,13 m3/h 



                                                                                 

SP3 28.04.2010 7:30:32 75,77 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:31:32 74,5 urred 
SP3 28.04.2010 7:32:32 74,5 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:33:32 75,51 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:34:32 75,7 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:35:32 140,5 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:36:32 133 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:37:32 69,6 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:38:32 71,7 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:39:32 73,35 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:40:32 74,81 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:41:32 75,83 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:42:32 75,96 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:43:32 130,4 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:44:32 123,4 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:45:32 67,31 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:46:32 69,41 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:47:32 70,87 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:48:32 71,76 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:49:32 71,89 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:50:32 72,27 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:51:32 72,71 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:52:32 73,03 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:53:32 73,03 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:54:32 73,03 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:55:32 73,03 urred 
SP3 28.04.2010 7:56:32 68,26 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:57:32 72,14 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:58:32 72,52 m3/h 
SP3 28.04.2010 7:59:32 72,78 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:00:32 72,97 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:01:32 73,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:02:32 73,8 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:03:32 73,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:04:32 74,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:05:32 73,86 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:06:32 73,61 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:07:32 73,8 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:08:32 73,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:09:32 73,61 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:10:32 73,61 urred 
SP3 28.04.2010 8:11:32 68,58 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:12:32 71,31 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:13:32 72,14 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:14:32 72,71 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:15:32 72,59 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:16:32 72,52 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:17:32 72,71 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:18:32 72,91 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:19:32 72,71 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:20:32 73,22 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:21:32 72,78 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:22:32 73,35 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:23:32 73,67 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:24:32 73,54 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:25:32 73,41 m3/h 



                                                                                 

SP3 28.04.2010 8:26:32 72,46 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:27:32 71,89 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:28:32 71,57 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:29:32 71,95 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:30:32 71,44 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:31:32 71,51 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:32:32 71,51 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:33:32 71,89 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:34:32 71,51 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:35:32 70,74 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:36:32 71,12 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:37:32 70,3 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:38:32 69,53 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:39:32 69,15 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:40:32 69,22 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:41:32 68,83 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:42:32 68,39 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:43:32 68,71 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:44:32 67,69 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:45:32 68,2 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:46:32 68,83 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:47:32 69,66 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:48:32 70,11 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:49:32 69,47 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:50:32 69,41 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:51:32 69,53 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:52:32 69,53 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:53:32 69,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:54:32 69,98 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:55:32 69,79 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:56:32 70,17 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:57:32 70,74 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:58:32 70,17 m3/h 
SP3 28.04.2010 8:59:32 70,04 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:00:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:01:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:02:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:03:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:04:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:05:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:06:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:07:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:08:32 0 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:09:32 9,03 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:10:32 13,49 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:11:32 18,39 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:12:32 21,5 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:13:32 23,92 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:14:32 25,51 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:15:32 26,59 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:16:32 27,29 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:17:32 27,48 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:18:32 28,12 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:19:32 28,76 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:20:32 29,84 m3/h 
SP3 28.04.2010 9:21:32 29,58 m3/h 



                                                                                 

 
Тabelul Nr.8 

 

 

 

№ 
crt. 

Agregat de 
pompare 

Debitul 
Q,m³/or

e 

H,  
м 

Puterea 
Nполезн. 

kWt 

Tensiunea 
V 

Curentul 
electric I,A 

Coeficientul 
cos φ 

Puterea 
consumată 
Nпот., kWt 

Randamentul 
agregatului 

 % 

Consumul 
specific de 

energie 
kWt/м³ 

1 DAB 50/800 136,1 23,5 8,7 402 40,5 0,9 25,3 0,34 0,1 
2 DAB 50/800 74,35 19,2 3,9 402 20,3 0,9 12,7 0,31 0,17 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

Parametrii calculaţi pentru alegerea pompelor firmei WILO sunt determinate în 

urma măsurărilor, analizei funcţionării agregatelor şi datelor prezentate de  către 

întreprinderea municipală „Apă-Canal”,  conform volumului mediu de apă pompată 

către consumatori. 

Schema de alimentare cu apă rămăne nescimbată. 

Pentru  grupul de pompare parametrii sunt următori: Q=86м³/oră, H=25 м. (unul 

de lucru + unul de rezervă cu convertizor). 

 Pentru grupul de pompare (unul de lucru şi altul de rezervă) a fost aleasă pompa 

WILO COR-2 MVI 9502/2/CC–RBG cu electromotor P = 15 kW. Punctul de 

funcţionare: Q=91,3 м³/oră, H=28,2 m, puterea P1 = 11,8 kW. 

Micşorarea consumului specific de energie electrică va fi: 31,6 %. 

 

 

6. Staţia de pompare de ridicare a presiunei de pe str. Independenţei 
 

 La determinarea debitului pentru alegerea utilajului de pompare pentru staţia dată 

s-a luat în calcul numărul de locuitori – 2,4 locuitori/apartament (2 blocuri a cîte 72 

apartamente) şi norma de alimentare cu apă a unui locuitor – 150 litri în 24 de ore. 

 Q24 = 150 x 2,4 x 72 apart. x 2 (blocuri) = 51,9 m3/24 de ore. 

 Debitul mediu orar 51,9 : 24 = 2,16 m3/oră. 

 Debitul calculat cu coeficienţii  de neuniformitate Q = 2,16 m3/ore x 2,5 (24 de 

ore) x 1,15 (anual, sezonier) = 6,21 m3/oră. 

 Înălţimea de pompare a instalaţiei este 17 m (3 m înainte de punctul sanitar, 3,5 m 

pierderi însistemul de distribuţie a blocului locativ, 10,5 m diferenţa geometrică între 

blocurile cu nouă etaje şi cele cu 5 etaje 

H = 10,5 + 3,5 + 3 = 17 m 

Debitul orar calculat este Qчас=6 м³/oră.  

Parametrii calculaţi sunt: Q = 6 м³/oră, H=17 м, Nдв.=1,1 кW.  

Se recomandă de instalat un grup de pompare cu pompe WILO COR-2MVI 

403/CC-RBI (unul de lucru şi unul de rezervă), cu motor 0,75 kW.  

Punctul de funcţionare: Q=6,3 м³/oră, H=18,7 m, puterea la arbore – 0,63 кW. 



                                                                                 

 
7. Staţia raională de pompare de canalizare SPC 2 

 

La staţia de pompare  SPC-2 sunt instalate două  pompe (1 de lucru, 1 de rezervă) 

tip CM 100-65-250/4A  cu electromotor 4AM 132 M4У3. P = 7,5 kW, n= 1450 rot/min. 

 Q = 8 – 56 m3/oră, H = 20,2  - 14 m  

 Punctul de funcţionare : Q = 16,5 м3/ore., Н = 21,5 м,  puterea consumată este de 

3,7 кWt 

Vederea principală a staţiei este prezentată în poza № 7 . 

 

 
 

Poza № 7 
Staţia raională de pompare a apelor uzate SPC-2 

 

 Conform datelor de exploatare SPS efectuează în mediu 4 pompări a cîte 15 

minute în 24 de ore. 

Se recomandă  de instalat  două pompe  (una de lucru, una de rezervă),                   

tip FA 08. 64 Е  cu motor  FK 17.1-4/8K 



                                                                                 

Caracteristica pompei în punctul de funcţionare va fi: Q1 = 20,4м3/ore.,                

Н = 16,7 м,  puterea consumată este de 3,1 кWt,  Drot. = 235 mm 

 Consumul specific de energie electrică se va micşorarea cu 31,8 %. 

 

8. Staţia raională de pompare a apelor uzate SPC 3 

 

 Această staţie de pompare deserveşte localitatea fabricii de zahă.  

Vederea principală a staţiei este prezentată în pozele № 8 - 9. 

 

 
Poza № 8 

Staţia raională de pompare a apelor uzate SPC-3 
 



                                                                                 

 
Poza № 9  

Staţia raională de pompare a apelor uzate SPC-3 
 

La staţia de pompare  SPC-3 sunt instalate două  pompe (1 de lucru şi 1 de 

rezervă) tip CD 160/45A, cu electromotor 4A 180M4 УЗ.  

P = 30 kW, n= 1460 rot/min. 

 Q = 72 - 140 m3/oră, H = 37 - 44 m  

 Punctul de funcţionare : Q = 129 м3/ore., Н = 38 м. 

 Volumul mediu în 24 de ore este 60 – 80 m3/24 oră şi numărul de porniri este 6 - 

8 în 24 de ore. 

 O singură pompare  evacuează 10 m3. 

 Volumul  sedimentului  acumulat  în rezervor este aproximtiv 30 m3. 

 Această staţie este în stare avariată şi necesită reparaţie capitală cu întărîrea 

elementelor portante a construcţiei şi schimbul utilajului şi ţevilor. 

 Debitul agregatului nou se determină reeşînd din viteza de curgere a apelor uzate 

în colectorul de refulare unde nisipul nu va cădea în sediment. 

 Înălţimea de pompare este determinată conform cotelor geometrice, pierderilor de 

sarcină în reţea.  



                                                                                 

Punctul de funcţionare va fi: Q = 70 м3/ore., Н = 43 м 

Se recomandă  de instalat  două pompe  (una de lucru şi una de rezervă),                    

tip FA 10.78Z, cu motor  FK 27.1-4/24  

P = 25 kW. 

Caracteristică pompei în punctul de funcţionare va fi: Q = 73,5 м3/ore.,                                          

Н = 47,4 м,  puterea consumată este de 22 Кw. 

 Consumul specific din energie electrică se va micşora cu16  %. 

 

9. Staţia principală de pompare a apelor uzate SPPC 

 

 La SPPC sunt colectate toate apele uzate din  oraş. 

 Volumul mediu de apă uzată în 24 de ore este de 480 m3/24 oră. 

 Vederea principală a staţiei este prezentate în poza  № 10. 

 
Poza № 10 

Staţia principală de pompare a apelor uzate SPPC 

 



                                                                                 

Durata pompării este de 20-25 min. în dependenţă de afluxul apelor în staţie 

aproximativ 60 m3 la o pompare. 

 Debitul pompei este 2,4 – 3 m3/min. = 144 – 180 m3/oră. 

 Numărul de porniri în 24 de ore este 7 – 10 ori. 

 Pompele existenţe au fost instalate în anul 1989 şi la moment se exploatează două 

agregate tip HГ 150-125-298/4A, cu electromotor 4 AM 225 M4U2                                                

55 kW x 1470 rot/min. Randamentul nominal este de  92 %, cosφ = 0,88. 

Q = 225 m3/oră, H = 18,5 m. 

 Măsurările au arătat, că timpul de funcţionare a pompei pînă la golirea 

rezervorului este de 24 min. 

Debitul măsurat al agregatului este prezent în Graficul № 10. 
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Graficul №10 

 Staţia de canalizare principală SPPC 
 

STAŢIA DE CANALIZARE PRINCIPALĂ , DEBIT m3/ora 

SPPC 28.04.2010 11:37:34 166,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:37:44 163,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:37:54 163,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:38:04 164,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:38:14 163,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:38:24 166,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:38:34 165,3 m3/h 



                                                                                 

SPPC 28.04.2010 11:38:44 162,9 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:38:54 163,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:39:04 162,9 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:39:14 160,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:39:24 162 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:39:34 163,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:39:44 166,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:39:54 166,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:40:04 165,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:40:14 164,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:40:24 163,6 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:40:34 164,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:40:44 162,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:40:54 161,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:41:04 161,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:41:14 162,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:41:24 161,6 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:41:34 160,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:41:44 160,9 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:41:54 159,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:42:04 161,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:42:14 161,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:42:24 160,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:42:34 160,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:42:44 161,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:42:54 160,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:43:04 160,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:43:14 160,9 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:43:24 161,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:43:34 160,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:43:44 159 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:43:54 160,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:44:04 159,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:44:14 157,6 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:44:24 157,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:44:34 158,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:44:44 159,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:44:54 160,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:45:04 160 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:45:14 160 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:45:24 159,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:45:34 159,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:45:44 159,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:45:54 160,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:46:04 157,9 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:46:14 157,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:46:24 159,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:46:34 158,7 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:46:44 158,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:46:54 158,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:47:04 158,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:47:14 160 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:47:24 158,7 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:47:34 158,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:47:44 158,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:47:54 157,9 m3/h 



                                                                                 

SPPC 28.04.2010 11:48:04 156,6 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:48:14 155,9 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:48:24 154,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:48:34 156,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:48:44 158,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:48:54 157,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:49:04 157,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:49:14 156,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:49:24 156,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:49:34 157,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:49:44 158,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:49:54 156,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:50:04 156,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:50:14 157,9 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:50:24 157,7 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:50:34 157,9 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:50:44 156,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:50:54 156,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:51:04 156,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:51:14 154,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:51:24 155,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:51:34 156,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:51:44 156,6 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:51:54 155,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:52:04 156,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:52:14 156,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:52:24 157 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:52:34 156,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:52:44 157,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:52:54 154,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:53:04 154,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:53:14 155 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:53:24 156,6 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:53:34 156,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:53:44 155,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:53:54 155,7 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:54:04 156,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:54:14 155,7 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:54:24 156,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:54:34 156,6 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:54:44 156,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:54:54 153,7 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:55:04 162,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:55:14 161,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:55:24 159,6 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:55:34 157,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:55:44 155,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:55:54 155,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:56:04 158,7 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:56:14 157 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:56:24 155,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:56:34 155,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:56:44 155,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:56:54 154,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:57:04 155,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:57:14 154,8 m3/h 



                                                                                 

SPPC 28.04.2010 11:57:24 155,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:57:34 153,9 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:57:44 154,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:57:54 155,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:58:04 155 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:58:14 154,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:58:24 153,9 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:58:34 154,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:58:44 153,7 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:58:54 153,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:59:04 151,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:59:14 153 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:59:24 153,2 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:59:34 153 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:59:44 153,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 11:59:54 154,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:00:04 151,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:00:14 154,6 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:00:24 152,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:00:34 151,3 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:00:44 152,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:00:54 151,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:01:04 151,5 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:01:14 150,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:01:24 150,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:01:34 150,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:01:44 152,4 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:01:54 152,8 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:02:04 150 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:02:14 151,1 m3/h 
SPPC 28.04.2010 12:02:24 150,8 m3/h 

 
 

 Q mediu = 157,65 m3/oră. 

 Volumul unei pompări este 63,1 m3. 

 Presiunea a fost determinată analitic H = 22 m. 

 Datele de exploatare a agregatului în urma măsurărilor sunt prezentate în tabelul 

Nr. 9. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Тabelul Nr.9 

 

 

 

№ 
crt. 

Agregatul de 
pompare 

Debitul 
Q,m³/or

e 

H,  
м 

Puterea 
Nполезн. kWt 

Tensiunea 
V 

Curentul 
electric I,A 

Coeficientul 
cos φ 

Puterea 
consumată 
Nпот., kW 

Randamentul 
agregatului 

 % 

Consumul 
specific de 

energie 
kW-h/м³ 

1 HГ 150-125-
298/4A 

163,5 22 9,8 400 46 0,88 28,1 0,34 0,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 Debitul minimal al agregatului nou se determină reeşînd din diametrul conductei 

de refulare D = 261 mm, şi viteza minimă de curgere a apelor uzate Vmin. = 0,3 m/sec. 

Qmin = 
4

261.014,3 2x  x 0,3= 57,75 m3/oră 

 Înălţimea de pompare necesară este de 22 m.  

 Se recomandă  de instalat  două pompe  (una de lucru şi una de rezervă),                                                    

tip FA 08. 64 Е, cu motor  FK 202-4/12 

Caracteristica pompei în punctul de funcţionare va fi: Q = 58,9 м3/ore., Н = 21,6 

м,  puterea consumată - 6,8 кW. 

 Consumul specific de energie electrică se va micşora cu 35,3 % 
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