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1. Datele generale.                                                                                                         

Lucrarea prezentă este efectuată la comandă firmei  “WILO România” SRL, 

conform contractului  № 38 din 23.11.2009 

Scopul lucrării: cercetarea în or.Soroca a staţiilor de pompare şi de ridicarea a 

presiunei  ale sistemului de alimentare cu apă, determinarea parametrilor tehnologici a 

agregatelor de pompare existente, determinarea efectului economic în urma  alegerii 

pompelor firmei WILO  în schimbul pompelor existente. 

Volumul de lucru: şase  staţii de  pompare şi de ridicarea a presiunei . 

 Cercetarea staţiilor de pompare şi măsurarea parametrilor tehnologici a 

agregatelor a fost efectuate în februarie- mai 2009-2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

2. Schema existentă a sistemului de alimentare cu apă  

 
 Alimentarea cu apă a or.Soroca se efectuează din două surse: captajul cu puţuri 

Egoreni şi apeductul regional Soroca-Bălţi. 

 Sistemul alimentării cu apă Soroca-Bălţi este compus din: 

- sursa de apă rîul Nistru situată în partea de Nord a oraşului; 

- staţiile de tratare a apei; 

- patru staţii de pompare; 

- rezervoarele şi apeductul Soroca-Bălţi cu lungimea 65 km.    

Consumatorul principal al apei din acest grup este or.Bălţi. 

 Pentru oraşul Soroca apa este pompată spre rezervoare situate pe două terenuri în 

zona de sus: rezervorul nr.3 (2 rezervoare cu un volum – 2000 m3) şi nr.4 (2 rezervoare 

cu un volum – 3000 m3), de unde gravitaţional alimentează cu zonele de sus a reţelelor. 

 Captajul cu puţuri localitatea Egoreni este situat la 13 km de oraş şi constă din 10 

puţuri de unde apa este pompată în 2 rezervoare a cîte 100 m3. 

 Cu ajutorul staţiei nr.2 apa este pompată în rezervorul nr.1 cu volum 2000 m3 şi 

apoi gravitaţional este repartizată în reţelele zonei de jos şi în rezervorul nr.2. 

 În perioada funcţionării captajului din rîul Nistru cel din puţuri este folosit parţial. 

 Pe terenul rezervorul nr.2 se află staţia nr.3 care pompează apa în reţelele zonei 

de sus în caz de stopare a apeductului Soroca-Bălţi. 

 Contorizarea volumului de apă se efectuează pe ţeava de refulare a apeductului 

Soroca-Bălţi şi la SP-II de la captajul Egoreni. 

 În oraş există 7 staţii de ridicarea a presiunei, una din ele a fost reconstruită. 

 În fiicare staţii sunt instalate cîte o pompă. Aceste staţii sunt situate în subsolurile 

blocurilor locative şi în puntul termice, în afară de staţia ce se află pe terenul rezervorul 

nr.3, pentru care a fost construită o clădire cu scopul de perspectivă de extindere. 

 Schema principială a amplasării staţiilor de ridicarea a presiunii este prezentată pe 

desenul nr.1. 

 Capacitatea captajului Egoreni este de 10,6 mii m3/24 ore. La moment 

alimentarea cu apă se efectuează din apeductul Soroca-Bălţi. 



                                                                                  

 În 2009 volumul apei captate a fost de 1544 mii m3, realizarea apei către 

consumator a fost 527,2 mii m3. 

 Numărul de consumatori este 37,2 mii oameni. 

 Consumul specific de apă este 38,8 litri/pers./24 ore. 

 Eficacitatea captajului exterior este de 23,3 %. 

 Consumul specific de energie electrică este 0,05 kW/m3 (de la apeductul Soroca-

Bălţi)  şi 2,81 kW/m3 ( de la captajul Egoreni). 

 Planul reţelelor de alimentare cu apă şi profilul piezometric a zonei rezervorul 

nr.1 -2 şi  planul hidraulica oraşului sunt prezentate pe desenul nr.2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

3. Staţiile de pompare şi  de ridicarea a presiunei  (SRP) 

         Schema reţelelor de alimentare cu apă şi profilul piezometric a zonelor staţiilor  de 

pompare şi  de ridicarea presiunei  sunt prezentate pe desenele nr.nr.3-5. 

                                                    

3.1. Staţia de pompare şi de ridicarea a presiunei  SRP Viilor,17  

                                                                              

 SRP Viilor,17 este situată într-o încăpere separate a unui punct de 

transformare. 

Vederea principală a staţiei este prezentată pe poza nr.1. 

 

 
 

Poza №1 

Staţia de pompare şi ridicarea a presiunei  SRP Viilor,17 

 Planul hidraulic a or.Soroca unde sunt prezentate punctele critice a reţelei sunt pe 

desenul nr.2. 

 Staţia de pompare  SRP Viilor,17    alimentează cu apă blocurile cu nouă etaje   

de pe străzile Viilor,17 (72 apartamente, 180 oameni), Viilor,19 (72 apartamente, 180 



                                                                                  

oameni),    str.Ştefan cel Mare,106 (36 apartamente, 90 oameni) şi Ştefan cel Mare, 108    

(36 apartamente, 90 oameni).                                                              

Numărul total de consumatori în această zonă este de 540 oameni. 

 La moment evidenţa consumului de apă pentru fiecare bloc se efectuează cu 

ajutorul contorului de apă. 

 Datele despre consum a fiecărui bloc sunt prezentate în tabelul nr.1 

 

           Tabelul nr.1 

 
Nr.casei, strada Consumul de apă 

(m3) 
Total 

pe 3 luni 
(m3) 

Consumul 
mediu 
lunar 

pe bloc 
(m3) 

Consumul  
mediu 
24 ore  02.2010 03.2010 04.2010 

1 2 3 4 5 6 7 

Viilor,17 243 319 296 858 9,64 53,6 
Viilor,19 450 359 479 1288 14,47 80,4 
Ştefan cel Mare,106 148 139 238 525 5,90 65,6 
Ştefan cel Mare,108 187 175 193 555 6,24 69,3 
Total pe 3 luni 1028 992 1206 3226   
 

Din datele prezentate rezultă: consumul mediu în 24 de ore pentru o persoană este 

53,6 – 80,4 litri/pers./24 ore, ce este mai mic de cît normativul care prevede 130 

litri/pers./24 ore (existanţa alimentării cu apă, canalizării, gazificării) sau pentru 

blocurile echipate cu încălzitoare de apă (150 – 190 litri/pers./24 ore). 

 Debitul calculat pentru staţia de ridicarea a presiunei va urma din norma de 

consum de apă 130 litri/pers./24 ore ( 50 % din populaţie), 150 litri/pers./24 ore (40 % 

din populaţie), 190 litri/pers./24 ore (10 % din populaţie). 

 Consumul mediu în 24 de ore calculat va fi: 

 

Qmediu = 
1000

1901,05401504,054013050,0540 xxxxxx ++  = 77,76 m3/24 oră 

 

 Consumul maxim 24 de ore cu coeficientul de neuniformitate în 24 de ore K = 

1,1. 

Qmaximal 24 ore = 77,76 x 1,1 = 85,54 m3/24 ore 



                                                                                  

Consumul orar calculat cu coeficientul de neuniformitate orar va fi: 

Qorar = 91,85.2
24

54.85
=x m3/24 ore 

Înălţimea de pompare calculată a SPRP va fi: 

Hcalc. = Hгeoм. + hст. + hнс + hзап + hстп + hтр - Hвх 

                                 = 26,4 + 3,5 + 2,0 + 2,0 + 3,0 + 4,5 -  22,5=18,9 m 

Hгеом. = 26,4 m – presiunea geometrica 

hcт. = 3,5 m – pierderi in sistemul de distributie a cladirii 

hнс = 2 m – pierderi in statia de pompare 

hзап = 2 m – rezerva de presiune 

hстп = 3 m – presiunea normativa pentru functionarea punctului sanitar 

hтр = 4,5 m  - pierderi in traseu de la statia de pompare 

Hвх = 22,5 m (valoare medie) 

 Parametrii pentru alegerea unei instalaţii cu o pompă de lucru şi unu de rezervă cu 

convertizor de frecvenţă este: Q = 8,9 m3/oră, H = 18,9 m. 

Se recomandă de instalat un grup de pompare cu pompe WILO COR-2 MVI 

803/CC-RBI (unul de lucru şi unul de rezervă), cu motor 1.1 kW.  

Punctul de funcţionare: Q=8.91.1 м³/oră, H= 18.9m, puterea la arbore – 1.09 кW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

3.2. Staţia de pompare şi ridicarea a presiunei  SRP Stroiescu,88      

                                                                           

 Staţia de pompare şi ridicarea a presiunei  SRP Stroiescu,88 alimentează cu apă 

blocurile cu nouă etaje   (104 apartamente, 260 oameni) . Staţia de pompare  SPRP 

Stroiescu,88 este situată într-o încăpere din subsolul unui bloc. 

 La moment evidenţa consumului de apă  se efectuează cu ajutorul contorului de 

apă. Datele despre consum a fiecărui bloc pentru februarie-aprilie 2010 sunt prezentate 

în tabelul nr.2 

           Tabelul nr.2 

 
Nr.casei, strada Consumul de apă 

(m3) 
Total 

pe 3 luni 
(m3) 

Consumul 
mediu 
lunar 

pe bloc 
(m3) 

Consumul  
mediu 
24 ore  02.2010 03.2010 04.2010 

1 2 3 4 5 6 7 

Stroiescu,88 126 63 70 259 2,91 11,2 
 

Din datele prezentate rezultă: consumul mediu în 24 de ore pentru o persoană este 

11,2 litri/pers./24 ore,  ce este mai mic de cît normativul care prevede 130 litri/pers./24 

ore (existanţa alimentării cu apă, canalizării, gazificării) sau pentru blocurile echipate cu 

încălzitoare de apă (150 – 190 litri/pers./24 ore). 

 Debitul calculat pentru staţia de ridicarea a presiunei va urma din norma de 

consum de apă 130 litri/pers./24 ore ( 50 % din populaţie), 150 litri/pers./24 ore (40 % 

din populaţie), 190 litri/pers./24 ore (10 % din populaţie). 

 Consumul mediu în 24 de ore calculat va fi: 

 

Qmediu = 
1000

1901,02601504,026013050,0260 xxxxxx ++  = 37,44 m3/24 oră 

 

 Consumul maxim 24 de ore cu coeficientul de neuniformitate în 24 de ore K = 

1,1. 

Qmaximal 24 ore = 37,44 x 1,1 = 41,18 m3/24 ore 

Consumul orar calculat cu coeficientul de neuniformitate orar K = 3,0 va fi: 



                                                                                  

Qorar = 15.53
24

18.41
=x  m3/24 ore 

Consumul orar calculat cu coeficientul de neuniformitate orar K = 2,5 va fi: 

Qorar = 29.45.2
24

18.41
=x  m3/24 ore 

Înălţimea de pompare calculată a SPRP va fi: 

Hcalc. = Hgeom. + hст. + hнс + hзап + hстп + hтр - Hвх 

                                 = 27 + 3,5 + 2,0 + 2,0 + 3,0 - 15=22.5 m 

Hгеом. = 27 m – presiunea geometrica 

hcт. = 3,5 m – pierderi in sistemul de distributie a cladirii 

hнс = 2 m – pierderi in statia de pompare 

hзап = 2 m – rezerva de presiune 

hстп = 3 m – presiunea normativa pentru functionarea punctului sanitar 

hтр = 0 m  - pierderi in traseu de la statia de pompare 

Hвх = 15 m (valoare medie) 

 Parametrii pentru alegerea unei instalaţii cu o pompă de lucru şi unu de rezervă cu 

convertizor de frecvenţă este: Q = 5 m3/oră (minimal – 4,3), H = 22,5 m. 

Se recomandă de instalat un grup de pompare cu pompe WILO COR 2 MVI 

403/CC-RBI  (unul de lucru şi unul de rezervă), cu motor -0.75 kW.  

Punctul de funcţionare: Q=5.13 м³/oră, H=23.7 m, puterea la arbore – 0.61 кW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

3.3. Staţia de pompare şi ridicarea a presiunei  SRP Ştefan cel Mare,35 

 

 Staţia de pompare şi ridicarea a presiunei  SRP Ştefan cel Mare,35 alimentează cu 

apă 2 blocuri cu nouă etaje   de pe străzile Ştefan cel Mare,35 (54 apartamente, 135 

oameni), Ştefan cel Mare,37 (54 apartamente, 135 oameni). 

         SRP este situată într-o încăpere separate a unui punct de termoficare. 

Vederea principală a staţiei este prezentată pe poza nr.2. 

 
 

Poza №2 

     Staţia de pompare şi ridicare a presiunei  SRP Ştefan cel Mare,35 

 

Numărul total de consumatori în această zonă este de 270 oameni în 108 

apartamente. 

 În această staţie sunt instalate pompe tip K 8/18 (unu – lucru, unu – rezervă) cu 

electromotor 4 kW, care la moment sînt demontate. 

 La moment evidenţa consumului de apă pentru fiecare bloc se efectuează cu 

ajutorul contorului de apă. 



                                                                                  

 Datele despre consum a fiecărui bloc pentru februarie-aprilie 2010 sunt prezentate 

în tabelul nr.3 

 

           Tabelul nr.3 

 
Nr.casei, strada Consumul de apă 

(m3) 
Total 

pe 3 luni 
(m3) 

Consumul 
mediu 
lunar 

pe bloc 
(m3) 

Consumul  
mediu 
24 ore  02.2010 03.2010 04.2010 

1 2 3 4 5 6 7 

Ştefan cel Mare,35-37 594 602 72,5 1921 21,58 79,9 
 
 

Din datele prezentate rezultă: consumul mediu în 24 de ore pentru o persoană este 

79,9 litri/pers./24 ore, ce este mai mic de cît normativul care prevede 130 litri/pers./24 

ore (existanţa alimentării cu apă, canalizării, gazificării) sau pentru blocurile echipate cu 

încălzitoare de apă (150 – 190 litri/pers./24 ore). 

 Debitul calculat pentru staţia de ridicarea a presiunei va urma din norma de 

consum de apă 130 litri/pers./24 ore ( 50 % din populaţie), 150 litri/pers./24 ore (40 % 

din populaţie), 190 litri/pers./24 ore (10 % din populaţie). 

 Consumul mediu în 24 de ore calculat va fi: 

 

Qmediu = 
1000

1901,02701504,027013050,0270 xxxxxx ++  = 38,88 m3/24 oră 

 

 Consumul maxim 24 de ore cu coeficientul de neuniformitate în 24 de ore K = 

1,1. 

Qmaximal 24 ore = 38,88 x 1,1 = 42,77 m3/24 ore 

Consumul orar calculat cu coeficientul de neuniformitate orar K = 3 va fi: 

Qorar = 35.53
24

77.42
=x  m3/24 ore 

Consumul orar calculat cu coeficientul de neuniformitate orar K = 2,5 va fi: 

Qorar = 46.45.2
24

77.42
=x  m3/24 ore 

Înălţimea de pompare calculată a SPRP va fi: 



                                                                                  

Hcalc. = Hgeom. + hст. + hнс + hзап + hстп + hтр - Hвх 

                                 = 24.3 + 3,5 + 2,0 + 2,45 + 3,0 + 1.75 -  20 = 17 m 

Hгеом. = 24.3 m – presiunea geometrica 

hcт. = 3,5 m – pierderi in sistemul de distributie a cladirii 

hнс = 2 m – pierderi in statia de pompare 

hзап = 2.45 m – rezerva de presiune 

hстп = 3 m – presiunea normativa pentru functionarea punctului sanitar 

hтр = 1.75 m  - pierderi in traseu de la statia de pompare 

Hвх = 20 m (valoare medie) 

 Parametrii pentru alegerea unei instalaţii cu o pompă de lucru şi unu de rezervă cu 

convertizor de frecvenţă este: Q = 5,3 m3/oră (minimal – 4,3 m3/oră), H = 17 m. 

Se recomandă de instalat un grup de pompare cu pompe WILO COR 2 MVI 

403/CC-RBG (unul de lucru şi unul de rezervă), cu motor -0.75 kW.  

Punctul de funcţionare: Q=5.86 м³/oră, H=20.8 m, puterea la arbore –0.63  кW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

3.4. Staţia de pompare şi ridicarea a presiunei  SRP Ştefan cel Mare,113 

 

Staţia de pompare şi ridicarea a presiunei  SRP Ştefan cel Mare,113 alimentează 

cu apă 3 blocuri cu nouă etaje   de pe străzile Ştefan cel Mare,113/1 (36 apartamente, 90 

oameni), Ştefan cel Mare,113/2 (36 apartamente, 90 oameni), Ştefan cel Mare,113/3 (36 

apartamente, 90 oameni). 

Numărul total de consumatori în această zonă este de 270 oameni în 108 

apartamente 

 Staţia de pompare  SPRP Ştefan cel Vare,113  este situată într-o încăpere din 

subsolul unui bloc. 

Vederea principală a staţiei este prezentată pe poza nr.3. 

 

 
 
 

                                                    Poza №3  

               Staţia de pompare şi ridicare a presiunei  SRP Ştefan cel Mare,113 

 



                                                                                  

 În această staţie sunt instalate pompe tip K 8/18 (unu – lucru, unu – rezervă) cu 

electromotor 4 kW, care la moment sînt demontate. 

 La moment evidenţa consumului de apă pentru fiecare bloc se efectuează cu 

ajutorul contorului de apă. 
 
        Datele despre consum a fiecărui bloc pentru februarie-aprilie 2010 sunt prezentate 

în tabelul nr.4 

 

           Tabelul nr.4 

 
Nr.casei, strada Consumul de apă 

(m3) 
Total 

pe 3 luni 
(m3) 

Consumul 
mediu 
lunar 

pe bloc 
(m3) 

Consumul  
mediu 
24 ore  02.2010 03.2010 04.2010 

1 2 3 4 5 6 7 

Ştefan cel Mare,113/1 423 289 379 1091 12,26 136,2 
Ştefan cel Mare,113/2 127 179 179 485 5,45 60,5 
Ştefan cel Mare,113/3 195 125 223 543 6,10 67,8 
Total:    2119  82,2 
 
 

Din datele prezentate rezultă: consumul mediu în 24 de ore pentru o persoană este 

82,2 litri/pers./24 ore, ce este mai mic de cît normativul care prevede 130 litri/pers./24 

ore (existanţa alimentării cu apă, canalizării, gazificării) sau pentru blocurile echipate cu 

încălzitoare de apă (150 – 190 litri/pers./24 ore). 

 Debitul calculat pentru staţia de ridicarea a presiunei va urma din norma de 

consum de apă 130 litri/pers./24 ore ( 50 % din populaţie), 150 litri/pers./24 ore (40 % 

din populaţie), 190 litri/pers./24 ore (10 % din populaţie). 

 Consumul mediu în 24 de ore calculat va fi: 

 

Qmediu = 
1000

1901,02701504,027013050,0270 xxxxxx ++  = 38,88 m3/24 oră 

 

 Consumul maxim 24 de ore cu coeficientul de neuniformitate în 24 de ore K = 

1,1. 



                                                                                  

Qmaximal 24 ore = 38,88 x 1,1 = 42,77 m3/24 ore 

Consumul orar calculat cu coeficientul de neuniformitate orar K = 3 va fi: 

Qorar = 35.53
24

77.42
=x  m3/24 ore 

Consumul orar calculat cu coeficientul de neuniformitate orar K = 2,5 va fi: 

Qorar = 46.45.2
24

77.42
=x  m3/24 ore 

Înălţimea de pompare calculată a SPRP va fi: 

Hcalc. = Hgeom. + hст. + hнс + hзап + hстп + hтр - Hвх 

                                 = 26,6 + 3,5 + 2,0 + 3,45 + 3,0 -  20 = 18,55 m 

Hгеом. = 26,6 m – presiunea geometrica 

hcт. = 3,5 m – pierderi in sistemul de distributie a cladirii 

hнс = 2 m – pierderi in statia de pompare 

hзап = 3.45 m – rezerva de presiune 

hстп = 3 m – presiunea normativa pentru functionarea punctului sanitar 

hтр = 0 m  - pierderi in traseu de la statia de pompare 

Hвх = 20 m (valoare medie) 

 Parametrii pentru alegerea unei instalaţii cu o pompă de lucru şi unu de rezervă cu 

convertizor de frecvenţă este: Q = 5,3 m3/oră (minimal – 4,3 m3/oră), H = 18,6 m. 

Se recomandă de instalat un grup de pompare cu pompe WILO COR-2 MVI 

403/CC-RBI (unul de lucru şi unul de rezervă), cu motor -0.75 kW.  

Punctul de funcţionare: Q=5.7 м³/oră, H=21.5 m, puterea la arbore – 0.627 кW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

3.5. Staţia de pompare şi ridicarea a presiunei  SRP Ştefan cel Mare,134 

        Staţia de pompare şi ridicarea a presiunei  SRP Ştefan cel Mare,134 este situată 

într-o încăpere separate a unui punct de termoficare. 

Vederea principală a staţiei este prezentată pe poza nr.4 

 
 

                                             Poza №4 

Staţia de pompare şi ridicare a presiunei  SRP Ştefan cel Mare,134 

 

Staţia de pompare şi ridicarea a presiunei  SRP Ştefan cel Mare,134 alimentează 

cu apă 5 blocuri cu nouă etaje   de pe străzile Ştefan cel Mare,136/1 (36 apartamente, 90 

oameni), Ştefan cel Mare,136/2 (36 apartamente, 90 oameni), Ştefan cel Mare,136/3 (36 

apartamente, 90 oameni), Ştefan cel Mare,134/1 (36 apartamente, 90 oameni), Ştefan 

cel Mare,134/2 (36 apartamente, 90 oameni). 



                                                                                  

Numărul total de consumatori în această zonă este de 450 oameni în 180 

apartamente. 

 În această staţie sunt instalate pompe tip K 8/18 (unu – lucru, unu – rezervă) cu 

electromotor 4 kW, care la moment sînt demontate. 

 La moment evidenţa consumului de apă pentru fiecare bloc se efectuează cu 

ajutorul contorului de apă. 

 Datele despre consum a fiecărui bloc pentru februarie-aprilie 2010 sunt prezentate 

în tabelul nr.5 

           Tabelul nr.5 

 
Nr.casei, strada Consumul de apă 

(m3) 
Total 

pe 3 luni 
(m3) 

Consumul 
mediu 
lunar 

pe bloc 
(m3) 

Consumul  
mediu 
24 ore  02.2010 03.2010 04.2010 

1 2 3 4 5 6 7 

Ştefan cel Mare,136/1 227 292 350 869 9,76 108,5 
Ştefan cel Mare,136/2 216 199 241 656 7,37 81,9 
Ştefan cel Mare,136/3 237 246 256 739 8,30 92,3 
Ştefan cel Mare,134/1 219 222 240 681 7,65 85,0 
Ştefan cel Mare,134/2 214 220 247 681 7,65 85,0 
Total:    3626 40,74 90,5 
 

Din datele prezentate rezultă: consumul mediu în 24 de ore pentru o persoană este 

90,5 litri/pers./24 ore, ce este mai mic de cît normativul care prevede 130 litri/pers./24 

ore (existanţa alimentării cu apă, canalizării, gazificării) sau pentru blocurile echipate cu 

încălzitoare de apă (150 – 190 litri/pers./24 ore). 

 Debitul calculat pentru staţia de ridicarea a presiunei va urma din norma de 

consum de apă 130 litri/pers./24 ore ( 50 % din populaţie), 150 litri/pers./24 ore (40 % 

din populaţie), 190 litri/pers./24 ore (10 % din populaţie). 

 Consumul mediu în 24 de ore calculat va fi: 

 

Qmediu = 
1000

1901,04501504,045013050,0450 xxxxxx ++  = 64,80 m3/24 oră 

 



                                                                                  

 Consumul maxim 24 de ore cu coeficientul de neuniformitate în 24 de ore K = 

1,1. 

Qmaximal 24 ore = 64,80 x 1,1 = 71,28 m3/24 ore 

Consumul orar calculat cu coeficientul de neuniformitate orar K = 3 va fi: 

Qorar = 91,83
24

28,71
=x  m3/24 ore 

Consumul orar calculat cu coeficientul de neuniformitate orar K = 2,5 va fi: 

Qorar = 43,75.2
24

28,71
=x  m3/24 ore 

Înălţimea de pompare calculată a SPRP va fi: 

Hcalc. = Hgeom. + hст. + hнс + hзап + hстп + hтр - Hвх 

                                 = 24,5 + 3,5 + 2,0 + 2,0 + 3,0 + 2,75 -  20 = 17,75 m 

Hгеом. = 24,5 m – presiunea geometrica 

hcт. = 3,5 m – pierderi in sistemul de distributie a cladirii 

hнс = 2 m – pierderi in statia de pompare 

hзап = 2 m – rezerva de presiune 

hстп = 3 m – presiunea normativa pentru functionarea punctului sanitar 

hтр = 2,75 m  - pierderi in traseu de la statia de pompare 

Hвх = 20 m (valoare medie) 

 Parametrii pentru alegerea unei instalaţii cu o pompă de lucru şi unu de rezervă cu 

convertizor de frecvenţă este: Q = 8,9 m3/oră (minimal – 7,4 m3/oră), H = 17,8 m. 

Se recomandă de instalat un grup de pompare cu pompe WILO COR-2 MVI 

802/CC-RBI (unul de lucru şi unul de rezervă), cu motor -0.75 kW.  

Punctul de funcţionare: Q=8.95м³/oră, H=18m, puterea la arbore – 0.694 кW 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

3.6. Staţia de pompare şi ridicare a presiunei  SRP Popovici,8 

 

          Staţia de pompare şi ridicare a presiunei  SRP Stroiescu,88 este situată într-

o încăpere din subsolul unui bloc. Schema principală a staţiei este prezentată pe desenul 

nr.6. 

Staţia de pompare şi ridicare a presiunei    SRP Popovici,8 alimentează cu apă 1 

bloc cu nouă etaje    (106 apartamente, 265 oameni). 

 În această staţie sunt instalate pompe tip K 20/30 (unu – lucru, unu – rezervă) cu 

electromotor 4 kW, care la moment sînt demontate. 

 Debitul calculat pentru staţia de ridicarea a presiunei va urma din norma de 

consum de apă 130 litri/pers./24 ore ( 50 % din populaţie), 150 litri/pers./24 ore (40 % 

din populaţie), 190 litri/pers./24 ore (10 % din populaţie). 

 Consumul mediu în 24 de ore calculat va fi: 

Qmediu = 
1000

1901,02651504,026513050,0265 xxxxxx ++  = 38,17 m3/24 oră 

 

 Consumul maxim 24 de ore cu coeficientul de neuniformitate în 24 de oră            

K = 1,1. 

Qmaximal 24 ore = 38,17 x 1,1 = 42 m3/24 ore 

Consumul orar calculat cu coeficientul de neuniformitate orar K = 3 va fi: 

Qorar = 25,53
24
42

=x  m3/24 ore 

Consumul orar calculat cu coeficientul de neuniformitate orar K = 2,5 va fi: 

Qorar = 37,45.2
24
42

=x  m3/24 ore 

 

Graficul presiunei în reţeaua de aspiraţie şi refulare este prezentată în Graficul                  

№ 1-2. 



                                                                                  

 
 

 

3.7. Des.№6. Schema principală ştaţiei de pompare şi ridicare a presiunei  SRP Popovici,8 
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Graficul №1 

Presiunea în reţea de aspiraţie SRP Popovici,8 
 

 

 

Логер №93

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11
:2

8

11
:3

0

11
:3

2

11
:3

4

11
:3

6

11
:3

8

11
:4

0

11
:4

2

11
:4

4

11
:4

6

11
:4

8

11
:5

0

11
:5

2

11
:5

4

11
:5

6

11
:5

8

12
:0

0

12
:0

2

12
:0

4

12
:0

6

12
:0

8

12
:1

0

12
:1

2

12
:1

4

t, h

H
, m

 
Graficul №1 

Presiunea în reţea de refulare SRP Popovici,8 

 



                                                                                  

Înălţimea de pompare calculată a SPRP va fi: 

Hcalc. = Hgeom. + hст. + hнс + hзап + hстп + hтр - Hвх 

                                 = 26,6 + 3,5 + 2,0 + 2,0 + 3,0 -  10 = 27,1 m 

Hгеом. = 26,6 m – presiunea geometrica 

hcт. = 3,5 m – pierderi in sistemul de distributie a cladirii 

hнс = 2 m – pierderi in statia de pompare 

hзап = 2 m – rezerva de presiune 

hстп = 0 m – presiunea normativa pentru functionarea punctului sanitar 

hтр = 0 m  - pierderi in traseu de la statia de pompare 

Hвх = 10 m (valoare medie) 

 Parametrii pentru alegerea unei instalaţii cu o pompă de lucru şi unu de rezervă cu 

convertizor de frecvenţă este: Q = 5,3 m3/oră (minimal – 4,3 m3/oră), H = 27 m. 

Se recomandă de instalat un grup de pompare cu pompe WILO COR-2 MVI 

404/CC-RBI (unul de lucru şi unul de rezervă), cu motor -1.1 kW.  

Punctul de funcţionare: Q= 5.5 м³/oră, H=29.1 m, puterea la arbore – 0.694 кW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


