Institutul de Formare Continua
in domeniul Alimentarii cu Apa
si Canalizare
pentru membrii
Asociatiei ,,Moldova Apa-Canal”

Proiectarea , efectuarea lucrarilor de montare si punerea in functiune , darea in exploatare a

SUolBEl statiilor de pompare prefabricate apa uzata si apa curata.

Organizator: Institutul de Formare Continua, Universitatea Tehnica a Moldovei, AMAC, WILO Romania SRL

Institutul de Formare
Continua, Universitatea
Perioada sedintei: Locatie: Tehnica a Moldovei,
Bd.Dacia 39, bloc 9,et.2

Time
keeper:

George Somlea-Director Vanzari
Aplicatii Municipale

Victor Dobrescu-Manager de
product SCP Aplication support
Region EU+North/East

George Tudor- manager de

- De la: Moderatori: | produs WILO EMUPORT

Wolf Dieter Boerner-Business
Development Engineer(WILO
Germania)

Sergiu Zagurean-reprezentant
WILO in R.Moldova

- La: Data: 01-02.03.2016

Participanti: Proiectanti din domeniul Apa si Canalizare

In atentia (cc):
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No Actiunea Obiectiv Ora de Prezentator
start
Inregistrarea participantilor. 8:30-
Distiribuirea literaturii. 9:00
. WiloSE 9:00-
1 Wilo prezentare generala Wilo Romania 9-30 George Somlea
Se vor prezenta:
- electropompele de submersibile de foraj
Wilo - gama de productie - electrompompe tip du!olu flux . . 9:30-
2 . L - electrompompe centrifugale cu ax vertical sau orizontal George Somlea
Noutati, solutii noi . ; 11.00
- grupuri de pompare speciale
-electropompele de submersibile de apa uzata
- mixere de apa uzate
< 11:00
Pauza de cafea 11-15
3 Utilizare software alegere Wilo Emu Select 11515' .
. 12:00 | Sergiu Zagurean
pompe Wilo Select
, 12:00
Pauza de masa( restaurant ANDY’S PI1ZZA) 13:00
Utilizare software alegere Software de alegere a pompelor Wilo 13:00 .
3.1 . : Sergiu Zagurean
pompe( continuare) 14:00
Se vor prezenta:
- statii de pompare prefebricate cu instalare imersata a
electropompelor
4 Statii dg pompare - statii de pompare prefebricate cu instalare uscata a 14500— George Tudor
prefabricare electropompelor 14:45
- statii de pompare prefebricate cu sistem de separare de solite tim
Emuport
- module de pompare containerizate
14:45
Pauza de cafea 15:00
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Clasificarea statiilor de pompare a apelor uzate conform destinatiei
(menagere, industriale ), dupa categoria de fiabilitate, solutiilor de

asamblare, amplasamentul teritorial la elaborarea planului general | 15:00- | Wolf Dieter
4.1 ) ; . . -
si schemelor de canalizare. Fundamentarea si determinarea 16:00 | Boerner
numarului optimal de statii de pompare a apelor uzate in punctele
locative.
Statii de pompare existente si tipurile statiilor de canalizare
existente , avantaje si dezavantaje in comparatie cu statiile de
pompare canalizare de tip uzina (gratar, rezervor de colectare, 16:00-
4.2 . ENLPSvI : : o . George Tudor
sedimentarea suspensiei, incalzire si ventilare, cheltuieli pentru 17:00
deservire si reparatia capitald). Variantele de reconstructia statiilor
de pompare a apelor uzate existente.
Ziua 1l
4.3 Revizuire ziua | Intrebari referitoare la cele prezentate in prima zi de seminar. 9:00 Toti participantii
9:30
Proiectarea statiilor de pompare prefabricate. Decizii tehnologice,
selectarea statiei de pompare a apelor uzate, determinarea
diametrului necesar a statiei de pompare, capacitatea rezervorului
Statii de pompare de colectare, numarul de pompe. Cerinte constructive: calculul 9:30
4.4 : S e . . . George Tudor
prefabricare fundatiei, calculul emersiunii, calculul compresiei laterale. Deciziile | 10:45
constructive si tehnologice partii supraterane a statiei de pompare
a apelor uzate (pavilion, echipament de ridicare). Incalzirea si
ventilarea a statiei prefabricate de pompare a apelor uzate.
10:45
Pauza de cafea 11-00
Tlpu_l pon’lpelor (_|Elstalarea uscata, pompe submer§|t_>|le,_ mstalarea 11-00- | Wolf Dieter
4.5 stationara, mobila, pompe cu tocator). Recomandari privind 12-00 | Boerner

utilizarea lor (in ce cazuri vor fi utilizate astfel de pompe).
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Pauza de masa( restaurant ANDY’S PIZZA)

12:00

13:00
Armatura si accesoriile utilizate la statia de pompare a apelor uzate,
selectarea lor si amplasarea (vane, supape, senzori de nivel, .
< v i . 13:00
4.6 zabrele, contoare). Masurarea consumului apelor uzate (tipul de 13-30 George Tudor
contoare, principiul de functionare, cerinte privind montarea si )
exploatarea).
Utilizarea convertizoarelor de frecventa in statiile de pompare a 13:30-
4.7 ;
apelor uzate. 13:45
Automatizarea si dispecirizarea statiilor de pompare a apelor uzate. .
. . . . . . o - 13:45-
4.8 Panouri de dirijare si automatizare: tipurile lor, utilaj suplimentar, : George Tudor
— - . . 14:00
compatibilitatea cu diferite sisteme de dispecerat.
4.9 Statii de pompare de tlp.EMU.PORT: avantaje _fa’ga de alte statii de 14500— George Somlea
pompare prefabricate la: proiectare, constructie, exploatare 14:30
14:30
Pauza de cafea 14.45
Tehnica securitatii la constructia si exploatarea statiilor de pompare | 14:45 | Wolf Dieter
4.10 ;
a apelor uzate. 15:30 | Boerner
Normative si standarde
5 referitoare la retele de 15:30 Seraiu Zagurean
alimentare cu apa si 15:45 9 9
canalizare
. . .. . .. . . . - L 15:45
6 Referinte si solutii speciale Solutii speciale si referinte Wilo in Romania si UE 16-15
Sisteme moderne de . . 16:15 | Wolf Dieter
7 . Canalizare subpresiune )
canalizare 17:00 | Boerner
8 Concluzii Discutii libere 17:00 | Toti participantii

Intrebari
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